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ALLEEN ”SLOTUH” GELUIDSBANDEN 
HEBBEN EEN ONZICHTBARE BESCHERMING TEGEN KOPSLIJTAGE! 


Zes bekende soorten "SCOTCH" Geluidsband om een 
keus uit te maken... één of meerdere zullen aan Uw 
eisen voldoen! Welke U ook kiest... alle zijn voorzien 
van de exclusieve DRY LUBRICATION (droge smering), 
waardoor kopsliitage verminderd en bandruis voorkomen 
wordt. Siliconen-smering, verwerkt in “SCOTCH ge- 
luidsband, zorgt hiervoor. - 

Zoals in deze vergrote afbeelding getoond wordt, is 
iedere opnamekop voorzien van een vrijwel onzichtbare 
spleet, waar de band langs glijdt. Linksboven: de kop is 
door gebruik van een bepaald merk geluidsband onge- 
veer 0.06 mm afgeslepen (genoeg om het frequentie- 
bereik met een vol octaal te verminderen). Linksonder: 
hetzelfde type kop, even lang gebruikt. “SCOTCH7Z 
Geluidsband heeft de kop voor deze ‘slschuringf 
behoed! Géén slijtage, géén signaalverlies | De exclusidve 
DRY LUBRICATION verlengt de levensduur vam Uw 
band en bandapparaatl 


SCOTCH 


BRAND 


GELUIDSBAND 
En 4 van "Scotch Gelusdabard voor ek doel | 


Alleenvertegenwoordiging: 
SOR O LEANN Der N.V. 
Bilderdijkkade 109, A”dam-VV. 
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_PE 31 S-Signeerband 
geluidsband met witte, beschrijfbare rugkant ! 


HET SPECIALE AGFA MAGNETOON Geluids-voordelen van het Agfa polyester 
SIGNEERBAND PE 31 S voorgerekte materiaal : 


is Uw perfecte hulp bij het synchroniseren 


een grote dynamiek zónder vervorming bij 


van geluid en smalfilm- of dicbeeldenl overmodulatie 
r ə géén afslijpen van de band langs de magneet- 

Op de witte, goed beschrijfbare rugkant koppen ." ı : 
zijn alle tekens steeds duidelijk leesbaar. ə een zó grote soepelheid van de band, dat 
De onderlaag van het Agfa Signeerband ook de hóógste frequenties - door de band- 

deert een prettig schrift zónder ge- recorder doorgegeven - worden opgenomen 
garandeer prerig g en weergegeven bij de laagst mogelijke snel- 
vaar voor schadelijk doordrukken! heden | 


* Studio-zuiver... zowel NRU en Wereld- 
omroep als de grammofoonplatenindustrie werken 
sinds jaren met Agfa Magnetoonband! 
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Verbluffend goede geluidsweergave nu binnen uw bereik door 
het beschikbaar komen van de nieuwe Philips bouwdoos voor 
een 10 watt-kwaliteitsversterker. Uitmuntende eigenschappen, 
lage prijs. Een benijdenswaardig bezit voor iedere amateur en 
voor iedere echte muziekliefhebber. 

Prijs: f 155.- 

(inclusief kast, buizen, montagedraad, soldeertin enz.; exclusief 
luidspreker en handleiding) 

Uitvoerige handleiding met vele interessante gegevens en duidelijke bouwtekenin- 
gen afzonderlijk verkrijgbaar à f 2,50. 





0 1 4 esi 1 44800 1 Gani ) 44808 He 
FREQUENTIEKARAKTERISTIEKEN 





















Enkele bijzonderheden: s op MD-ingang volledige R.İI.A.A.- 
= HiFi-kvvaliteit [ os ee 
u toepassing van onderdelen van hoge 
u Directe energie-overdracht (serie- Eüaliceit 
balanseindtrap) , 
BR Kere alası dor” s eenvoudige en overzichtelijke . 
| radio, bandrecorder g.d. AX 
İl kristal-toonopnemer 
— İİ MD-toonopnemer Technische gegevens: 
ün . Buizen: EF 86 2 x EL 86 
z RIE ECC 82 EZ 81 ə 
—  ECC 83 
gl kii u Uitgangsimpedantie: 800 2 
"dır .... , ‚Gevoeligheid: 
Jemen” BEEN v: ee LIILLTITITIETIT 
| "ingangi eyn dəy ALE SEINEN 
.. III 7,5 mV; IV 4,5 mV. : —— m 
(zi , i . to 
| Veld 376, EHH 
| rebbe OEI ECE LH 
ə. | ə 1.M.-vervorming (gemeten met 40 Hz 3 Hf 
i nj əsə İl en 10000 Hz: verhouding AS 1) ı —T7 Tİ UTİ ELM 
: bil 8,2 W: 1 % or 4 4607 £ 4681” ? 4 481€ 1 € 6 €1f"Hi 
LJ bij 10 W: 14% ) VERMOGENSKARAKTERISTIEK 





PHILIPS BOUVVDOZEN 
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Alleenverlegen 
woordiging 
voor 

Benelux 


SG-8 HF-GENERATOR 

Gemoduleerd heterodyne-apparaat. Vijf overlappende bereiken van 160 
KC/s tot 110 MC's. | 
Bereik A: 160 kC/s tot 500 kC/s Bercik D: , 65 MC/s tot 25 MC/s 

Bereik B: 500 KC/s tot 1650 kC/s Bereik E: 25 MC/s tot 110 MC/s 

Bereik C: 1,65 MC/s tot 6,5 MC/s 

De 2e harmonische in het bereik 25 tot 110 MC/s kan worden’ áfgenomen 
en maakt het apparaat bruikbaar tot een frekwentie van 220 MC/s. Uit- 
gangsspann.ng boven 01 V, al of niet gemoduleerd’ met ongeveer 400 
C/s. Beschikbare 1.f.-spanning: 2 tot 3 volt. 

Indien een andere modulatie-frekvventie verlangd wordt dan de beschik- 
care 400 C/s, moet die ongeveer 5 volt zijn. Netspanning: 220 V, 50/60 C/s. 


RF-1 HF-GENERATOR 


Gemoduleerd heterodyne-apparaat van grote stabiliteit. Zes overlappendag 
bereiken van 100 kC/s tot 110 MC/s. 


Bereik A: 100 kC/s tot 320kC/s Bereik D: 31 MC/s tot 11 MC/s 
Bereik B: 310 kC/s tot 1,1 MC/s Bereik E: 10 MC/s tot 32 MC/s 
Bere.k C: 1MC/s tot 5,2 MC/s Bereik F: 32 MC/s tot 110 MC/s 


De tweede harmonische, gecatibreerd tot 110 MC/s en 220 MC/s, breiden 
het bereik met nauwkeurigheid uit tot 220 MC/s. Uitgangsspanning over 
s0 Q: boven 0,1 volt 30% gemoduleerd door een interne spanningsbron 
van 400 C/s of door een uitwendig signaal van 3 volt. Netspanning: 110 
volt, 50/60 C/s. 


LG-1 LABORATORIUM HF-GENERATOR 


Vijf overlappende bereiken van 100 kC/s tot 30 MC/s. Uitgangsspanning 
van 1 gF tot 0/1 volt via 2 afgeschermde verzwakkers, 1 stappen-regelaar, 
de ander progressief. Uitgangsimpedantie 50 @. Modulatie-diepte regel- 
baar van 0 tot 50 % met 400 C/s. Voltmeter op uitgang wordt ook gebruikt 
tot meting der modulətiediepte. Ingang voor uitwendige modulatie van 60 
tot 10.000 C/s. Dubbele koperen afschermingen. Gestabiliseerde hoog- 
spanning door buis O82. Netfilter. Nauwkeurigheid der frekvventieschaal : 
5 %. Nauwkeurigheid van de uitgangsvoltmeter: 5 tot 20 %, afhankelijk van 
het bereik. - Aflees-nauwkeurigheid van de modulatiediepte: —/+ 5 % 
op alle bereiken. Minimaal uitwendig veld. Netspanning: 110 V, 50/60 C/s. 


In Nederland 
Amsterdam Wesl — Burgemeester Roellstraa!, 22 
Tel 1328 98 


In Belgie 
Brussel - Gaslhuisslraat. 20-24 
Tel. 11.22.20 
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AG-?A LF-GENERATOR MET VASTE FREKWENTIES 


Drie stappen-schakelaars maken het mogelijk naar keuze bepaalde fre- 
kwenties te verkrijgen, conform de kleurcode voor weerstanden. De eerste 
twee duiden de eerste twee cijfers, de derde het aantal nullen der fre- 
kwentie aan; van 10 C/s tot 109 kC/s. Nauwkeurigheid —/+ 5%. Vervor- 
ming minder dan 0,1 %. Uitgangsniveau voortdurend gecontroleerd door 
een voltmeter met grote schaal (gro'er dan 10 cm) in volts en dB, identiek 
aan het type Vs. 

Twee verzvvakkers: eén progressief, de ander in 8 bereiken: 3 mV, 10 mv 
30 mv, 0,1 V, 0,3V, 1V, 5V en 10V. Z = 6000 tot 1 V. Netspanning : 220 
volt, 50/60 C/s. 


F.A-1 LF-ANALYSATOR 


in éénzelfde kastje: een Ltf.-intermo dulatie-analysator (1, 3,,10, 30 en 100 
0/0), nauvvkeurighe:d bij volle uitslag gelijk aan of beter dan 10 %. 

Een I.f.-miliivoltmeter van 10 mV tot 300 V volle uitslag in 10 bereiken, met 
stappen van 10 dB, —/+ 1 dB van 10 C/s tot 100 KC/s (nauwkeurigheid 59/9). 
Een Lf.-watt-meter: continu 25 watt (50 watt gedurende 1 minuut) in 7 be- 
reiken van 0,15 mW volle uitslag af. Invvendige n et-inductieve belasting: 
4, 8, 16 Of 600 O. Frekvventies : —/+ 1 dB van 10 C/s tot 50 kC/s. Nauw- 
keurigheid: gelijk aan of beter dan 5%. Netspanning: 100 volt, 50/60 C/s. 


AG-10 SINUS- EN VIERKANTSGOLFGENERATOR 


Bestrijkt zonder onderbreking 20 C/s tot 1 MC/s in 5 bereiken, de eerste 
4 schalen in reeksen, de 5e op een aparte schaal. Vervorming der sinus- 
signalen: beter dan 0,25% van 20C/s tot 20 kC/s. Uitgangsimpedant'e: si- 
nussignalen van 600Q, blokspanningen 50Q (behalve in het 10 V-bereik). 
Stijgtijd vierkantsgolfsignalen: 0,15 ze/sec. Dit apparaat geeft de vierkants- 
golf- en sinussignalen in dezelfde frekwentie tegelijk af via 2 gescheiden 
uitgangen, die ieder een trapsgewijze verzwakker nebben en een pro- 
gressieve verzwakker. Voeding door een silicium-gelijkrichter. Netspanning: 
110 V, 50/60 C/s. 


HD-1 HARMONISCHE VERVORMINGSMETER 


Maakt de meting der totale harmonische vervorming mogelijk in de vol- 
gende frekwenties en percentages: van 20 tot 20.000 C/s in drie bereiken 
over 5 schalen: 1, 3, 10, 30 en 100 % (volle uitslag). Inherente restvervor- 
ming: 0,1 9/6. Kan eventueel gebruikt worden met een |.f.-buisvoltmeter in- 
dien voorzien van 4 bereiken voor 1, 3, 10 en 30 V volle uitslag. Het appa- 
raat heeft een hoge ingangsimpedantie en heeft slechts een ingangsspan- 
ning van 0,3 V nodig voor een vervorningsmeting. Buisbezetting OA2, 6X4, 
5679, 12AX7 en 128Y7. Netspanning : 110 V, 50/60 C/s, 





In Nederland 
onder Amsterdam West - Burgemeester Raellstraal. 23 
vaar Tel. 13.28.33 …— 


Benelux in Belgie 
Brüssel - Gasthuisstraat, 20-24 
Tel, 11.22.20 
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Hifi-versterkers 3-300 vvatt 





Stereo-versterkers 
Zellaton en Lansing Luidsprekers 


Pickering pickups 

a 
ELECTRONISCHE 
APPARATEN 


Zelfbouvv versterker-pakket op ELK GEBIED 


İNANLIA 


SYLVANIA is overal 


Transformatoren enz. 


AAA ONZE Ad LL 















ter wereld bekend 


om haar fluorescentie- 





lampen met de 
SYLVANIA is er in amp d 


geslaagd, het aäntal 
lumen per watt te 
verhogen van 

45 tot 70 lumen | 


hoogste lichtsterkte 


SYLVANIA lampen geven u als extra voordelen : 
Dd İlehtsterkte blijft langer behouden 
, Q) 6% hogere lichtopbrengst - 
G) gestandaardiseerde kleurnuances - 
#) hoogste levensduur 
DOKUMENTATIE OP AANVRAAG 


Automatique 
- Electrique N.V. 


DEN HAAG. FEL II19 18° 
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Beperkte en tijdelijke aanbieding van 
AMROH ,.MASTERETTE” BANDRECORDERS 


Vəə 
en 


VALKENBERG kan u van deze ,MAS- 
TEKETTE” bandrecorders een beperkt 
aantal sanbieden voor een bijzonder 


ACOUSTICAL 
TRIOTRACK 


de pioniers voor 
STEREO en HIFI 


De Acoustical [012-S 





__ radiotoestel 


MET INGEBOUVVDE 
VOORVERSTERKER 


lage prijs en als u daarvan gebruik 
wilt maken moet u omgaand bestellen. 
Deze ,.MASTERETTE” bandrecorders 


versterker 


is dan ook voorzien van de NIEUWSTE TECHNISCHE SNUFJES op stereogebied. 


Aansluitingen voor: pick-up - stereo 
hetzij magneto-dynam., kristal en ke- 
ramisch.. Taperecorder, mono- en ste- 
reo-uitvoering. Draadomroep of af- 
stem-eenheid kunnen op de recorder- 
radio-ingang vvorden aangesloten. 
PRIJS f 450.— 


Volgorde der trappen en schakellng: 
p.u.-ingang met comb-.-schakeling voor 
verschillende pick-up”s, curve-correc- 
tor RIAA, curve-omschäkeling, p.u./re- 
dio, volume- en basregel. Baxandalt 
toonregeling, tasedraaier, balanseind- 
trap in klasse „B“, met vast negatief; 
uitgangen met C-kernen, fase-schak. 
in luidspreker-kanalen. 


af mono - met elk soort element. 


TECHNISCHE DATA : 

VERMOGEN : 2 X 8 W over 5 Q. 
INGANGEN: 2x 2 p.u. stereo, gevoe- 
ligheid ca 15 mv over 50 k@. 

Radio/lape stereo, gevoeligheid 
ca 110 mV over 500 k@. 
BUIZEN : 2XEF86, 4 XECC85, 4 XEL95. 
UITGANGSIMPEDANTIE: 2X 590. 
STOORNIVEAU — 60 dB. 


REGELAARS : volume, balans, 
Op beide kanalen 
hoge tonen: 120 dB bij 10 kHz 
— lage tonen: 1:20 dB bij 100 kHz 
FREO.BEREIK: 20—20 kHz + 2 dB. 


continu 


Verzending “door geheel Nederland (boven f 25.— fcanca) onder rembours 


A. VALKENBERG 
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UITVOERIGE 


qı 216-222 - Amsterdam(w) 
1, 020-18 4022 (4 lijnen) 





kunnen gebruikt worden bij elk goed 
of versterker voor het 
weergeven van de banden. Aan te 
siuiten: “öb ‘pick-up of speciale band” 
recorder-ingang. | 
Opname-mogelijkheden : microfoon, 
radio, grammotoen en mengen van 
spraak en muziek, 4 uur speelduur, 2 
snelheden 9,5 en 19 cm/sec. 

De ,/MASTERETTE” bandrecorder is in 
uitvoering geheel gelijk aan de be- 
kende „Handy Sound 57” bandrecor- 
dər, uitgezonderd de eindversterker. 
De prijs van de ,,MASTERETTE”" WAS: 
compl. m. microfoon, 180m band en 
lege haspel f 287.75 (in koffer) 


Gara nata 


VALKENBERG levert u deze ultvoering : 
VOOr: aaa sra, ə f 189:— « 
Dezelfde uitvoering zonder koffer . 
was f 247.75. $ 
Verlaagde prijs thaas f 159.50 
Brochure met uitvoerige gegevens, 
wordt u op aanvraag gaarne toege- ) 
zonden. R. 

: 

. 


AANBEVOLEN LUIDSPREKERS : 


b kı 


.. “. 
. 


2 stuks Acoustical-Tandberg, type B- 
165, acoustische boxen a f 160— 


AANBEVOLEN PLATENSPELER : 


Triotrack 960 V op voet met STS 200 
magn. dynam. pick-up ,,ELAC” 
f 115.— + f 107.50; 
of met „ELAC' KST 103 kristal 
f 115-— + f 22.50. 


p.u.- 


ACOUSTİCAL MONOHIF[-VERSTERKER 


1011 - 15 watt plek met balanselnd- 
trap 2 x EL84. Freq.bereik 25-—100 kHz 
binnen 1 dB, vervorming slechts ca 
0,5 pCt bij 10 watt. Aanpassingen 4 en 
16 2. Ingangsgevoeligheid; p.u. 50 mV_ 
over 100kQ, radio/tape, öt mV over 
1 MQ. Microfoon 2 mv over 4 MQ. 
Toonregeling hoog en laag, correctie- 
filters voor RIAA-Frrr en 500 €. 


PRIJS 1 425.— 


FOLDER VAN DEZE VER- 
STERKER GRATIS OP AANVRAAG 


Naar alle werelddelen na overmaking 
















ə transistor- A Aroura orun 
„ORIGINELE ENGELSE IMPORT CQ TWIN 4 
ontvangers RVE 


& 
NIEUWEN Bor Werken Nu stereo voor iedereen! 
ci «be ELDORADO VOOR DE RADIOAMATEUR 
Vervorming 0,2 9/o bij 1000 c/s 
0,7% bij 40 c/s 


UNOFLEX — DUOFLEX — TRIOFLEX 


met 1, 2 en 3 transistors UITGEVOERD MET KEUZESCHAKELAAR 
GEVOELIGHEID: voor kristal pu. 100mV in 1 MQ 
bestelnummer W21 f 1.95 band en radio 500 mV in 0,5 MQ 
Laegohmige uitgang - - - - - Alleen 220 volt 
Seperkt voorradig. PRIJS SLECHTS .... f 148— 


RECLAME AANBIEDING LUIDSPREKERS : 


\ 4"— 2watt conus 8 cm ............ f 4.90 
İl, | İl || 8“ 6 Watt dubbelconus v. 18 cm .... f 8.50 


11“—15 watt parabolische conus 25 cm f 19.80 


GOEDKOPE HIFI-VERSTERKER - van 20—20.000 Hz Wij hebben weer 35” SYNCHRO's, Bendix, 
een 10-vvatts-balansversterker met 2 X ECL82 Diehl en Muirhead - per stuk .......... f 32.50 
ALLE IN PRIMA CONDITIE 1 
f 2.25 Voor uw toongenerator: DUBBEL-POT.METERS op 1 
bestolnummer? 1/22 as, O.a. 250 kQ + 1 MQ lin. 2 X 100K0 lin, enz. 
Per stuk, „ton AE En f 4.50 
ij in THERMISTOR A55 (A25) .............. f 6.85 
Verkrijgbaar bij : 
UITGEVERIJ VV MAR HAARLEM GIRO-NR 59.41.37 TELEFOEN Lee side) ZE 
PRINSEGRACHT 34 ‘S-GRAVENHAGE 


NOG DEZE WINTER | | 


kunt u belangrijke resultaten bereiken door onze opleiding voor 


uw vestigingsdiploma 


ELEKTROWINKELIER, RADIODETAILHANDELAAR, ELEKTRO-TECHNISCH INSTALLATEUR, RADIOTECHNISCH 
INSTALLATEUR, TELEVISIE-DETAILHANDELAAR 


Laat daarom geen tijd verloren gean I Vraag nog heden onze uitvoerige inlichtingen en u ontvangt 
GRATIS onze 


GIDS VOOR ZELFSTUDIE - ELEKTRO, RADIO, TV. 


waarin u alle bijzonderheden vindt over de examen-eisen, de leerstof en de opleiding. Pak 
energiek aan en ook u zult SUCCES hebben. Door onze | 


examenwaarborg 


hebt u de grootst mogelijke zekerheid van slagen. 


Cok wanneer u persoonlijke vragen hebt, geeft onze adviesdienst u graag alle 
Intichtingen dle u wenst. 


VERENIGDE LEERGANGEN VOOR SCHRIFTELIJK ONDERWIJS 
TUINLAAN 185—191 - SCHIEDAM - TEL. (010) 69712 
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MEETINSTRUMENTEN 












720 


PLE CAZEINTERUWENSEN VOOR RADIO/TV-SER VİCE, 
AAIEUR EN LABORATORIUM 


CENTRAD 4-systemen biokkengenerator f 675. 
UNA FM/TV wobbelgenerator ........ , 680.— 
UNA vvobbelgeneretor, bänd IV en V f 1350.— 
CENTRAD buizentester ........... .... 1 495. 
CHINAGLIA büisvoltmeter f 225.— 
AMERIKAANSE KITS 

57 0:5 Climeter (25 0 .......... 1 190.— 
EICO buisvoltmeter met Jniprode f 200.— 
SEZ mscopee?.............”.... f 345.— 
EICO 12,5 cem breessandscope ...... 1 510.— 
27 mefftrace? .” ”................. f 180.— 
— —a.Lu2emə scope, ........... f 375. 


ook alle HIFl-kits 


GELUIDSTECHNIEK 


RADIOCƏNİ versterkers 12-—100 W 
TRANSISTORVERSTERKERS 10—1000 W 
MEMBRAANLUIDSPREKERS 25 W, 
ook voor muziek f 145— 
KLANKZUILEN - MICROFOONS vraagt catalogi 


HANDELSONDERN. ELECTRONIC IMPORT 
Kerkstraat 15 - Velp Telefoon 08302 - 3922 


| DEN HAAG IR E C 0 R D WAGENSTR. 131 


nu vveer radio-onderdelen 
AMROH, PHILIPS, enz. 


GRAMOFOONPLATEN 





ANTIFERENCE 
TKG 


BEEKLAAN 374 
DEN HAAG 


VIDDELEER TOONREGELSPOELEN 


Beide spoelen in één rond huisje voor 
eengatsmontage 

Gewikkeld volgens de laatste gegevens van de 
heer Viddeleer. Door toepassing van de ferroxcube 


en poederijzer kernen wordt een gelijkmatig ver- 
lopende frequentiekarakteristiek verkregen. 

Vraagt uw handelaar ook de HERCULES transforma- 
toren en smoorspoel voor de Viddeleerversterker. 


HERGULES - RADIO HILVERSUM 





Vijf 
kwaliteitspunten 
en vijftig | 
jaar ervaring 
garanderen de 
top-kwallteit 
van 


TELEFUNKEN 





Ə OOG 6 





Alle speciale Telefunken-buizen hebben: 


BEDRIJFSZCKERHEID 

De uitvalfactor is 11!/°/oo 

voor iedere 1000 gebruiksuren. 
LANGE LEVENSDUUR 
Gegarandeerd 10.000 gebruiksuren. 


KLEINE TOLERANTIES 
STOOT- EN TRILLINGSVASTHEID 


Voor langere perioden bestand tegen 
versnellingen van 2:/.g bij 50 Hz en 
tegen plotselinge stoten van 500 g. 


SPECIALE KATHODE 


De kathode vormt tijdens het gebruik 
geen storende tussenlaag, zelfs in 
gevallen, waarbij de buis gebruikt 
wordt zonder anodestroom. 


Vraag inlichtingen en technische gegevens 


AEG 


AMSTERDAM 








Tarı 


rn ige 


mn ee vi peen: Oeser „anmesve, ee « 











-TUNGSRAM 





electronenbuizen 
versterker- en 
zendbulzen 
germaniumdoden 
transistoren 3 


N.V.Gloeilampenfabriek “RADIUM” de Regenbooqstraat 12 Tilburg TeL 04250 — 22550 22551 
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DENTEN xamır man ETE Ve 


Voor economisch gebruik: 


....“ 
“sus 
Dena 
o... 
.”..aus 
.”... 
"düs 


"qama 
„eeen - 
teen 





SS pe baterijen met 


(İt langere . 


Opgedampte 
Koolweerstanden 
Type Rsx _— 
axlale draadeinden 
kleine afmetingen 


Internationale 
ringkleurcode 
ruisarm 

(max, 3 #V/V en 1 uV/V) 
leverbaar met 
toleranties van + 10%, 
+k 5% en + 2% 





FIRMA K. S, DJIE 


POSTBUS 19 - AMSTELVEEN - TEL. (02964) 6222 
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BOUW ZELF de NEONVOX 


HET GOEDKOPE ELEKTRONISCHE ORGEL 





De bouw van dit bekende orgel İs op twee manieren mogelijk, nl. : 


a) In printed uitvoering, waardoor gemakkelijke montage (alleen de gaatjes in het print moe- 
ten nog worden geboord). 


Prijs van alle onderdelen nodig voor het elektronische gedeelte, in één pakket leverbaar f 342.50 


Een volwaardig klavier, voorzien van alle schakelaars, geheel speelklaar afgesteld (geen 
plastic toetsen, maar origineel handwerk). f 185.— 


TOTAAL f 527.50 


b) De onderdelen van het elektronische gedeelte kunnen daarbij in gedeelten worden aange- 
schaft en wel door middel van de volgende pakketten : 


Al) en ə a f 28.92 Melor.ra 00.0. f 17.54 
voorversterker + vibrato .... 1 33.37 decuoi.225055:5252”. f 17.54 
uzclllatonğnaa ıı f 63.19 deler Asar əə. 1 17.59 
eədİzitəlii QARDA Ex f 17.70 delend B 41503 en atd ts f 17.59 
ZO Ee r iə f 17.70 aansluitmaterlaal, pot.meters enz. 1 56.93 

TOTAAL f 288.07 
Het klavier als onder a) beschreven: f 160.— 


TOTAAL f 448.07 








Een boek met volledige beschrijving 


van het onder b) vermelde orgel kunt gratis 

u bestellen door f 5.— over te maken 

op girorekening nr 258671 t.n.v. 
Kleinhout Radio te Haarlem. 


Van deel b) is een gratis 
folder verkrijgbaar. 





Kleinhout Radio n.v. Radio Muco 


KLEINE HOUTSTRAAT 11a BILDERDIJKSTRAAT 124 
HAARLEM AMSTERDAM-W 
TELEFOON 02500 - 149 17 TELEFOON 020 - 866 68 
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METRAVO 


FABR. METRAWATT, NEURENBERG. 


type MA 


De universeelmeter voor [ne 
stallateurs, scholen, enz. 

20 meetberelken (spanning: 
AC en DC, stroom, AC en 
DC, weerstand en Verliche 
tingssterkte).Inwendige weer 
stand 5554. /V. Frequentie 
bereik: 

DC en van 15-10.000 Hz. 
1% nauwkeurigheid, mede door 
glaswijzer en splegelaflezing. 


inlichtingen over 
deze instrumen- 
ten en hun 
talrijke accessoi- 
res worden U 
gaarne verstrekt 
door: 


FABR. C.P. GOERZ., WENEN 


Een universeelmeter voor ge- 
bruik in Laboratoria, Electronica 
Werkplaatsen, enz. 

type 226203 

e 48 meetberciken (stroom, AC 
en DC, spanning, AC "en DC, 
weerstand en capaciteit.) e In- 
wendige weerstand: 25.000. /V 
voor DC.tot 20.000 Hz bruik 
baar. © Nauwkeurigheid: 

ed 176 voor DC. 41.5 76 voor AC. 
e Spiegelaflezing. © Practisch 
onverwoestbaar door span- 
bandophanging en aan de in- 
gangsklemmen afschakelende 
magnetische beveiliging, dus 
ook aan minder geschoold per- 
soneel toe te vertrouwen. 


EM Rood mas Rijswijk zu 


CORT, v.d. LINDENSTRAAT 11-13 - TELEFOON $85153” - TELEX 91238 
AR. ə y 
. 








































TELEFUNKEN 


ə KLELESTABI” 


Gelijkspannings-voedingsapparaat voor 
transistoren 





gestabiliseerde uitgangsspanning, 
instelbaar (decadisch) tussen 0,9 en 31,2 V 
in uitvoeringen voor 1 en 3 A 


uitgangsimpedantie £ 0,02 Ohm 


in hoge mate ongevoelig voor netspannings- 
variaties, 
regelfactor 2 300 


bromspanning in het ongunstigste geval 
£ 50 kV. 


stroommeting door middel van een elec- 
tronische schakeling, waardoor de R, van 
de mA-meter in het te meten circuit niet 
merkbaar is 


automatische beveiliging tegen overbelas- 
ting. : 

instelbaar op 8 verschillende stroomsterk- 
ten en met een afschakeltijd kleiner dan 
12msec 


uitgangsspanning vrij van aarde, 
apparaten kunnen parallel en in serie ge- 
schakeld worden 


het apparaat is volledig getransistoriseerd, 
dientengevolge grote bedrijfszekerheid, 
lange levensduur en onmiddellijk voor ge- 
bruik gereed (geen opwarmtijd) 





..- 


AMSTERDAM 


Afd. TELEFUNKEN TELECOMMUNICATIE 
Haagweg 603 — 's Gravenhage W. — Tel, 322039 
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RAPIDGRAPH 
motor penschriiver 





Speciaal ontvvorpen voor het direct registreren van 
verschijnselen, met een frequentie van 0,1 Hz tot 
ca. 110 Hz. Leverb. in 1-, 2- en 5 kanaalsuitvoering 








SENSIGRAPH 
draaispoelmeterschrijver 





Deze zijn ontwikkeld voor het registreren van alle 
physische of technische verschijnselen, waarvan 
de tijdconstante groter is dan 0,3 sec. Leverbaar 
in 1-, 2- en 4-kan-uitvoering. | 


GRAPHISPOT 
lichtvlek galvanometer schrijver 















Deze apparaten zijn voorzien van een SCHLUM- 
BERGER-PICARD lichtvlekgalvanometer en registre- 
ren over een papierbreedte van 25 cm, spanningen 
vanaf 0,25 mV of stromen vanat 0,25 uA. 


Algemeene Maatschappij voor Electriciteit 


COMPAGNIE GENERALE D”ELECTRICITE 
Koninginnegracht 64 - Den Haag - Tel. 112010” 
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Vier - sboor - bandtechniek 


Pro en 


Het is niet alles „koe: en-ei” met de vier-sporen- 
techniek. Dat het sysieem uitvoerbaar is, bewij- 
Zen de vele merken, ce reeds in de handel zijn 
en die uitstekend voldoen. 


Toch kleven er aan hel nieiwe systeem enkele 
nadelen, die niet onvermeld mogen blijven en 
die helaas door de fabr.< ant niet naar voren wor- 


den gebracht. 


In de eerste plaats wor t de spoorbreedte niet 
gehalveerd, doch van 25 tot 1 mm verkleind. 


Een direct nadeel is v/ 1 het verminderen van de 


dynamiek; de wer gave zal zonder speciale 


maatregelen aâanme..elijk vervlekken. Door de 
kleinere spleet is : ət noc:g de band regelmatig 


ie reinigen evena"s ce koppen 


Er zullen op de inarkt bandsoorten zijn, die voor 
vierspoor” beslis! afgeraden moeten worden, ter- 
wijl de bandfs. rikant voor muziek 9,5 cm en voor 
spraak 4,7 nı als minimale snelheden aanbeveelt. 
Dit laate:= duidt dus ook op een beperking van 
het f -quentiebereik. 


V eruit volgt, dat vooral de amateur, die over 
het algemeen een hogere kwaliteit eist dan hem 
door fabrieksapparatuur wordt geleverd, zich be- 
ter op het dubbelspoor of misschien zelfs wet op 


het enkelspoor-systeem kan oriënteren. 


De tot nu toe gebezigde pessimistische woorden 
zouden kunnen doen denken, dat de redactie het 
viersporen-systeem veroordeelt. Niets is minder 


waar. ... 


Voor huishoudelijk- en vooral stereo-werk, is het 
viersporen-systeem zonder meer aan te bevelen. 


Contra 


Men heeft de halve hoeveelheid band nodig en 
dit materiaal! is niet goedkoop. 


Belangrijker is echter, dat de viersporen-techniek 
in het begin van haar ontwikkeling staat. 


In de Ver. Staten is voor muzikale- en electroni- 
sche vaklieden een demonstratie gehouden met 
het 1 mm spoor met een bandsnelheid van 4,75 
cm/sec, waärbij uitstekende muzlekkvvaliteit ten 
gehore werd gebracht. 


Volgens Telefunken zal, indien men in staat zal 
zijn band te fabriceren met een vergrote uit- 


_stuurmogelijkheid van 3 of 4 db, hetgeen ver- 


wacht mag worden, het huidige verlies aan dy- 


namiek en frequentiebereik worden goedge- 


maakt. 


Thans wordt dit bewerkstelligd met gelijkgerichte 
gloeispanning, transistor-voorversterking, afscher- 


ming van de motor, enz. 


Het ligt in onze bedoeling binnenkort terug te 


komen op nieuwe ontwikkelngen in de vier-spo- 
ren techniek. Daarmede bewijzen Wij dus tevens 


vertrouwen te hebben in dit nieuwe medium. 


Onze medewerker, dhr Evers, Den Haag, zal niet 
alleen dit maar nog vele andere bandrecorder- 
problemen duchtig onder handen gaan nemen. 


Reeds in het komende nummer zal hij aanvangen 
met zijn artikelenserie en als eerste onderwerp 
koos hij de 4-sporen-recorder. 


Het gehele gebied van de geluidstechniek ligt 


hem „lekker”, omdat hij uit hootde van zijn functie 


met geheel andere problemen van de electronica 
wordt geconfronteerd. 





NIEUWS OVER DE 
NEONVOX 


Er zijn ook vóór de Firato van dit 
jaar tientallen orgels gebouwd, zij 
het dan met het allereerst gepubli- 
ceerde deler-hotel. Zo troffen wij vo- 
rige week op een hobby-tentoonstel- 
Ing van drukkerij De Spaarnestad (ca 
2000 personeelsleden) als bijzondere 
inzending een „Neonvoyx'” aan. 


Verschillende enthousiaste detailhan- 
delaren hebben er zelf een gebouwd 
en in hun zaak tentoongesteld. 


Er draaien er thans bij particulieren en 
in kerken; maar al deze orgels zijn 
nog uitgevoerd met het oude deler- 
hotel. 


De bouwdoos bevat echter een prin- 
ted-circuit met een n.euvve delerscha- 
keling, die te zijner tijd in -A&- zal 
worden gepubliceerd. Zo'n doos De- 
vat een 50-tal genummerde zakjes, 
die onderdelen bevatten, aangepast 
aan deze print en een bouwbeschrij- 
ving, die in samenwerking met een 
volslagen leek is opgesteld. 


Hij bouwde en stelde ons de vragen 
over die zaken, die hem niet duide- 
lijk waren. Een leek ziet nu kans een 
orgel te bouwen. 


EN NU DE LEVERING... 


Deze is begonnen. De eraan vooraf- 
gaande organisatie heeft de erbij 
betrokkenen heel wat hoofdbrekens 
gekost; af en toe vvaren zij de vvan- 
hoop nabij. Maar het is nu voor el- 
kaar. 


Deze aflevering zal echter in het be- 
gin nog niet op rolletjes lopen; het 
loopt echter en dat is hoofdzaak. 


Er worden op het ogenblik een 5-tal 
orgels gebouwd die ter beschikking 
zuilen worden gesteld van handela- 
ren in een rouleri"gssysteem. Dit om 
de twijfelaars te overtuigen. 


HET KLAVIER 


Dit is vit voorraad leverbaar, terwijl 
voor de kasten en zwelpedaal het- 
zelfde geldt. 


BELGISCHE LEZERS 


maken wij er op attent, dat zij voor- 
uit dienen te betalen, daar de rem- 
bourskosten te hoog zijn. 





Het waarom kunnen wij niet beoor- 
delen, maar deze kosten zijn liefst 
f 25.— per zending. Maak hierop uw 
handelaar opmerkzaam. 


Onze rekening in 3elgie is: 

Kredietbank NV - Torengebouw - Ant- 
werpen - P.C.R. 549 18 - rekening-nr: 
İTV, 


100-13-27859, vitgeverij VVimar. 


Aechnieuws 


DERDE PROGRAMMA 





De Belgische radio-omroep zal be- 
gin volgend jaar starten met een 3e 
programma, dat zal worden uitgezon- 
den door 2 nieuwe FM-zenders; één 
voor nederlandstalige- en één voor 
franstalige gebieden. Het NIR. zal 
van dan af BRT. (Belgische Radio en 
Televisie) worden genoemd. 


TWEEDE TV-TOESTEL 


Japan, dat momenteet wat TV-toestel- 
len-fabricage en kijkers betreft op de 
tweede plaats staat na Amerika, is 
momenteel bezig met een propagan- 






de-actie om de” televisie-bezitter t€ 
overreden een tweede, draagbaar te- 
levisie-toestel aan te schaffen voor 
het gebruik op plaatsen, waar stroom 
ontbreekt. 


De lichtste toestellen wegen 6 kg, in- 
clusief de benodigde batterijen. 


TEKST BU N.T.S. JOURNAAL 


Het NTS-journaal zal volgend jaar ten 
behoeve van slechthorenden worden 
voorzien van voettitels zoals men die 
ın de bioscopen aantreft. 


Bil NV Cinecentrum in Hilversum wor- 
den aan de lopende band dergelijke 


“litels in buitenlandse films gedrukt. 


Het is dus mogelijk, dat de NTS ook 
van deze afdeling dankbaar gebruik 
zal gaan maken. 


ALARM 


Dr Walter Ronchi een italiaans inge- 
nieur te Milaan heeft een buikzender- 
(fe ontwikkeld, dat op deze plaats 
gedragen de eigenaar in staat stelt 
om zonder opzichtige bewegingen 
het in werking te stellen. 

Voor banken en andere bedrijven is 
dit een welkome vinding. 





HET BOEK VAN DE SCOOP 
door D. H. GEES. 


Een uniek boekwerk, dat 
verschenen is bij Uitge- 
verij WIMAR te Haarlem. 


De auteur (uiteraard een 
deskundige op dit terrein) 
geeft in dit boek een 
beschrijving voor zelf- 
bouw van een oscillos- 
coop; verder een hand- 
leiding voor het gebruik 
van zulk een instrument 
en Eeen scoop-atlas, waar 
aan de hand van vele fi- 
guren de vaak onbegrij- 
pelijke ,,scoop-beelden” 
worden verklaard. 


176 pagina’s 

128 figuren 
De prijs van dit werk (dat 
in een behoefte voorziet) 
bedraagt: 


[10.90 
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ELECTRONISCH 1.B.M.-BREİN 
VERTAALT, DE: PRAVDA 


Door de IBM is in samenwerking met” 
de Air Force een vertaalmachine ont- 
wikkeld, die het mogelijk maakt om 
Russische- en Franse documenten met 
een snelheid van 1800 woorden per 
minuut in begrijpbaar engels om te 
zetten. 

Sinds 1959 worden er door de re- 
search-ştaf van de İBM regelmatig 
vertalingen uit het bekende Russische 
blad de Pravda gemaakt. 

De nog in het experimentele stadium 
verkerende machine bezit een z.g. fo- 
toscopisch schijven-geheugen met ca 
55.000 russische stamwoorden, waar- 
mee krantenartikelen vrijwel volledig 
vertaald kunnen worden. 


Eventuele niet in het geheugen aän- 
wezige russische woorden, worden 
in rood tussen de engelse tekst ge- 
typt. Op deze wijze hoopt men de 
dictionaire tot 400.000 woorden uit 
te breiden, waardoor vrijwel elke 
vreemdtalige (in dit geva} russische) 
tekst, zeer snet in het engels kan 
worden omgezet. 

Teneinde deze omzetter” transpor- 
tabel te kunnen maken, is men even- 
eens bezig met de ontwikkeling van 
een getransistoriseerde machine. 
Door deze ontwikkelingen zal het in 
de nabije toekomst voor elk groot 
kantoor, dagblad, universiteit, e.d. 
mogelijk worden om elke vreemdta- 
lige documentatie in leesbaar engels 
emsterzetten. 
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u gelijktijdig dient te voldoen; en. 


Hə 


Wie wijs is .. 


bctaalt zijn 
abonnementsgeld NU 


Teneinde u in de gelegenheid te stellen om op een zeer eenvoudi- 
ge wijze het abonnementsgeld voor 1961 te voldoen, hebben wij 


wederom (zoas andere jaren) een girobiljet aan het november-nr 


van Radio Electronica toegevoegd. Niet alleen, dat u onze beschei- 


den administratie er een groot genoegen mee doet om per giro te 
betalen, maar bovendien is het uw eigen belang, het bedrag van 
( 8.50 zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 15 januari te 
voldoen. Na die datum gaan namelijk de kwitanties ad f 8.50, ver- 
hoogd met f 1.— incassokosten, de deur uit. 

De incassokosten zijn dermate gestegen, dat wij hiervoor een be- 


drag van f 1.— in rekening moeten brengen. 


De kwitantie-loper zal u dus om een bedrag van f 9.50 vragen, dat 
. wilt u, wanneer u gireert (na- 


tuurlijk doet u dat) even vermelden, of u een NIEUW- of een OUD- 


abonnee bent? 


DE ADMINISTRATIE 


60” 


KNUTSELEN PER TV 
Voor de camera's van de BBC werd 
onlangs een uur lang les gegeven İn 
het zelfbouvven van transistor radio- 
ontvangers. De kijkers konden gratis 
hiervoor een bouwbeschrijving aan- 
vragen. 
De belangstelling overtrof, met 25.550 
aanvragen, de stoutste verwachtingen. 
Men overweegt thans om dergelijke 
„voorstellingen meer te presenteren. 
r 
SPREKENDE AUTOBAAN 
Langs de autobanen in de Ver. Staten 
zijn door General Motors op een 
groot aantal plaatsen kleine zenders 
gebouwd, die Via geluidsbanden de 
toestand van de weg en andere be- 
langrijke mededelingen aan de auto- 
mobilist doorgeven. 
Door een kleine adapter, die aan de 
autoradio's moeten worden toege- 
voegd, komen deze berichten ge- 
woon door de radioprogramma's heen 
die de bestuurder op dat moment 
heeft aan staan. 


RADIO IN DIENST VAN DE TANDARTS 
Or Gardner zet zijn patiënten bij de 
behandeling aan kiezen en kaken een 
koptelefoon op het hoofd en laat nu 
daaruit, afhankelijk van de behande- 
ling, de stem van een zangeres of 
het donderen van de Niagara vvater- 
val stromen. 
De tandaris heeft een kleine 5.000 
luidruchtige behandelingen achter de 
rug en verklaarde, dat deze manier 
van verdoven de enige goede is. 
En nu maar hopen, dat de stroom niet 
Uitval 

AE 


AMERIKAANSE TV FILMT 

IN HOLLYWOOD 

De amerikaanse TV-programma's van 
de CBS. maken vrijwel geen gebruik 
meer van de New Yorkse studio's, 
omdat 53 van alle uit te zenden TV- 
shows in Hollywood op telerecording 
worden opgenomen. 

Op dit moment heeft men in Holly- 
woodse studio's meer dan 100 TV- 
programma's onder handen. 











Als de voortekenen ons niet bedrie- 
gen, gaat de bouw van electronische 
apparatuur in de eerstvolgende de- 
cennia een geheel nieuwe richting uit. 


De gedrukte schakeling heeft thans 
op veel terreinen de plaats ingeno- 
men van de aloude chassis-methode. 


Hierdoor werd een semi-automatische 
bouw mogelijk, terwijl ook systeem- 
bouw en miniaturisering het gevolg 
waren. 


De resterende koperfolie, die na het 
etsen op het pertinax achterblijven, 
nemen de plaats in van het montage- 
draad, dat de onderdelen met elkaar 
verbindt. 


Vooral bij het gebruik van haflfgelei- 
ders is het voordeel van ruimtebe- 
sparing en snelle massa-montage dui- 
delijk. 
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Toch lijkt de gedrukte schakeling nog 
veel op de ouderwetse montage al 
Zijn de onderdelen anders Yerang- 
schikt en ligt de bedrading in een 
plat vlak. 


Bij de „molecular circuitry” zoals de 
amerikanen de nieuwe bouwmethode 
noemen, wordt van een geheel nieuw 
uitgangspunt gewerkt. 


Alle onderdelen uit halfgeleiders 


In voorgaande nummers van -RE- is 


reeds veel gesproken over nieuwe 
halfgeleidersoorten, als NTC-vveer- 
standen, (temperatuur - afhankelijke 
weerstanden) en VDC-condensatoren 
(spannings - afhankelijke condensato- 
ren). Indien men deze artikelen nog 
eens doorleest (zie dec. 1958, 
jan. 1959 en aug. 1960) dan zal het 
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MOLECULAIRE SCHAKELINGEN 


duidelijk zijn, dat het hierbij gaat om 
halfgeleiders. 


De germaniumdiode heeft immers ook 
een eigen weerstand. Dat moet ook 
wel, want het gaat hierbij om HALF- 
geleiders. Als het geleiders zouden 
zijn, zou er geen sprake zijn van 
weerstand en evenm.n als het om 
isolatoren zou gaan. 


Om zuiver germanium, dat ın principe 
een isolator is, nruikbaar te maken 
voor halfgeleider-doeleinden, wordt 
het „vervuild door er enkele molu- 
culen fosfor of indium aan toe te 
voegen. 

Hoe meer ,vuil” er in gestort wordt, 
des te groter wordt de geleidbaar- 
heid van het materiaal, m.a.w. des 
te kleiner wordt de weerstand. 


Het is duidelijk, dat op die manier el- 


İT il 


€. — o. 


rara ya ai (xi b "UL a Si 





Om dit artikel ook voor leken 
duidelijk te doen zijn, willen 
Wij even het principe van half- 
geleiding aantippen. 

Een atoom is opgebouwd uit 
atoomkern, waaromheen een 
aantal electronen draaien. 

Bij het germanium-atoom liggen 
aan de buitenkant vier electro- 
nen nogal losjes om de kern. 
Er zijn nog meet electronen 


aanwezig, maar die zitten dich- 
rotsvast 


ter bij de kern en 
daarmee verankerd 

Het is mogelijk om een elec- 
tron aan deze 4 extra toe te 
voegen, zodat het er 5 worden 
of er 1 af te nemen, waardoor 
er nog 3 „losse” electronen 
overblijven. Hier moet natuur- 
lijk een aanleiding toe zijn en 
dit gebeurt door andere ele- 
menten aan net zuivere germa- 
nium toe te voegen, die 3 of 5 
„losse“ electronen hebben. 

Leggen we nu een spanning 
aan het vuile germanium, dan 
zullen de electronen van het 
ene op het andere atoom over- 


ke weerstandswaarde kan worden ge- 
maakt. Men behoeft slechts het re- 
cept te kennen, bijv. 5 moluculen fos- 
for — 1 MÜ, 100 idem = 1 k@. 


Natuurlijk zijn dit gefantaseerde waar- 
den, doch principieel komt het daar- 
op neer. 


We hebben hier even gesproken over 
het bekende germanium, maar dienen 
er rekening mee te houden, dat hier 
selenium wordt gebruikt, dat elec- 
trisch en mechanisch betere eigen- 
schappen heeft dan germanium. 


Voor condensatoren ligt de zaak ge- 
heel anders. Indien zuiver silicium 
als diëlectricum tussen twee plaatjes 
geleidend materiaal wordt gelegd, 
hebben we een zuivere isolator tus- 
Sen de condensatorplaten. 


De gewenste waarde van de capaci- 
teit kan worden verkregen door of- 
wel de grootte der platen, ofwel de 
dikte van het isolerende silicium te 
veranderen. 


WEERSTAND 
Gevormd daar N ot P-silicium met twee 
(net gelijknchtende) contacten. 
De mate van vervuiling het silicium bepaald 
de weerstandswaarde. 


Ee 
RC -— COMBINALIE 
Twee condensato- 
ren en een weer- 
stand, waarvan de 


waarde bepaald 

wordt door vervuiling van Nen 
asngelegde spanning en grootte 
der contactplaten. 


UT -- 


CONDENSATOR 


Afhankelijk van ae grootte der platen, doch 
evt.ook van de aangelegde spanning en de 
soort silieium 


Volgens dilfussie - 


methode vervaardigd 


hd 


san 


. İRANSISTOR 


Gevotmd op de wijze zoals Mesa- transistors 
worden vervaardigd 


wippen. Er ontstaat dus een 
stroom door het germanium. Als 
er aan het germanium een ele- 
ment als arsenicum, met 5 los- 





Ook kunnen we direct een weerstand 
parallel aan de condensator schake- 
len door het isolerende silicium te 
vervuilen. 


Het vervaardigen van diodes is na- 
tuurlijk even voor de hand liggend 
als van transistors. We moeten er al- 
leen voor zorgen, dat er een laag 
P- en een laag N-silicium op elkaar 
liggen. Dit is dan de diode en voor 
de transistor moet er nog een extra 
laagje N-silicium bovenop, zodat we 
een NPN-transistor verkrijgen. 


Een transistor kan echter ook.nog op 
een andere manler worden gemaakt 
en wel volgens het MESA-principe. 


Eenvoudig verteld is het zo, dat we 
op een bodem van N-germanium 2 
blokjes P-silicium leggen. De bodem 
is dan de basis en de beide P-biok- 
jes vormen de emitter en collector. 


In de praktijk komt het er op neer, 
dat de beide P-silicium-blokjes van 
verschillende samenstelting zijn. 


se electronen toegevoegd wordt 
ontstaat het N-germanium, een 
vervuiling met een 3-electrons 
element, noemt men P-germa- 
nium. Als er nu blokjes van P- 
en N-germanium tegen elkaar 
worden gelegd, zal in de ene 
richting wel een stroom door- 
laatbaar zijn en in de andere 
niet. Dit is de gemaniumdiode, 
Het raakvlak tussen P- en N- 
germanium is belangrijk. Als er 
namelijk licht opvalt, of als er 
met een extra geleider een ne- 
gatieve spanning op wordt aan- 
gebracht, zal de geleidbaarheid 
veel groter worden. Dit is dus 
het systeem van de fotodiode 
en van de transistor. 

Ook kunnen we een transistor 
maken door tussen 2 blokjes 
N-germanium een plaatje P-ger- 
manium te plaatsen. Dit plaatje 
is dan de basis van een NPN- 
transistor. Bij een PNP-transiş- 
tor is het natuurlijk een dun 
plaatje N-germanium tussen 2 
blokjes P-germanium, dat de 
basis vormt. 


Opbouw in de praktijk 


We hebben het nu wel over blokjes 
P-silicium, maar in de praktijk komt 
het er op neer, dat deze stukjes 
microscopisch klein zijn. 


Men kan tegenwoordig uit een plaat- 
je germanium van 1 cm? enkele hon- 
derden MESA-transistors vervaardigen, 
zoals de beide foto's tonen. 


Het is dus duidelijk, dat op deze wij- 
ze microscopisch kleine schakelingen 
kunnen worden vervaardigd, zoals fi- 
guur 2a, een multivibrator-shcakeling, 


die niet veel groter is dan 6X5X0,8 


mm en toch 12 onderdelen bevat, en 
wel: 2 transistors, 2 condensatoren 
en 8 weerstanden. 


Weliswaar zijn in het schema van fig. 
2a slechts 6 weerstanden getekend, 
doch de 2 resterende liggen in een 
nogal ingewikkeide verhouding tot 
de condensatoren. 


Doch zelfs als men aanneemt, dat er 
6 weerstanden zijn toegepast, dan is 
het nagenoeg onmogelijk zich voor 
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te stellen, dat al deze onderdelen in 
zo'n klein blokje zijn opgeborgen en 
dan nog op wat voor manier... 


Zelfs onder een vergrootglas ziet men 
niets anders dan een plaatje, waarop 
enige figuurtjes zijn aangebracht. De 
weerstanden zijn in het geheel niet 
zichtbaar, omdat die immers worden 
gemaakt met het diffunderen van de 
vervuilende stoffen in het zuivere ger- 
manium. 


De diode is alleen een stip en de 
transistor is een goudachtige stip met 
een zilveren halve cirkelt er omheen. 


De condensator ss nog het grootst 
en kan zelfs wel 1 X 2 mm zijn. 


In de praktijk 


Natuurlijk geschiedt het vervaardigen 
van de onderdelen niet met schaar 
en lijmpot, maar worden alle hande- 
lingen lang chemische weg verricht 
en veelal fotografisch. 

Het opbrengen van een laagje me- 


taal of een ander element, gebeurt 
doer het neerslaan van metaaldelen 


in een gas of vloeistof op de bodem-- 


plaat. : 


Het weghalen of dunner maken van 
laagjes gebeurt door chemisch etsen. 
De gehele vooruitgang is dus een 
afwisseling van Jaden, fotografische 
belichting, baden, verwarmen, aan 
spanningen blootstellen, enz. 


Het is dus duidelijk, dat dit een zeer 
langdurige en kostbare werkwijze is. 
Het is echter eveneens duidelijk, dat 
bij een dergelijke „bedrading wel 
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een omwenteling in de electronische 
industrie in het verschiet ligt. 

Op deze wijze kunnen zg. „tunctie- 
blokken” worden gerealiseerd, in 
massä-fabricage. Zo ver is men ech- 
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ter nog niet, de huidige resultaten 
liggen nog geheel in het experimen. 
tele vlak. 

De ,/unctie-blokken” zijn b.v. mulli- 
vibrators, fase - draai - oscillatoren en 
versterkers. 
Vanzelfsprekend dienen de multivi- 
brators voor een verdergaande mi- 
niaturisering in rekenmachines die 
op deze wijze samengesteld, in een 
schoenendoos kunnen worden opge- 
borgen... 

In de „amusementssector” is het sys- 
teem natuurlijk niet doelmatig, omdat 
de „aanhang” als pot.meters, luid- 
spreker, beeldbuizen, etc. reeds zó 
groot zijn, dat miniaturisering hier 
overbodig is. 

Het is dus nog niet zover, dat men 
de soldeerbout aan de vuilnisman kan 
meegeven en een chemisch labora- 
torium inrichten. Wel is het te ver- 
wachten, dat sommige electronici be- 
halve hun kennis der radiotechniek, 
óók een aanvullende studie behoe- 
ven in physische chemie. 
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RADIATOR 


Enige tijd geleden is men er in ge- 
slaagd om energie-omvormers te con- 
strueren, die de energie van de zon 
omzetten in electriciteit, direct of via 
een medium. 


In Frankrijk en ook in India schijnt 
men uitgebreid te experimenteren met 
spiegels, die de zonnestralen bunde- 
len en zodoende plaatselijk zeer ho- 
ge temperaturen opwekken. Hiermee 
kunnen turbines vvorden : gedreven en 
zodoende electriciteit opgewekt. 


Zonne-batterijen, die uit het zonlicht 
direct electriciteit maken, worden nu 
reeds gebruikt als energiebron voor 
automatische zendinstallaties, o.a. in 
Japan. - 


Belangwekkend en vooral voor de 
ruimte-onderzoekers van groot belang 
is de mogelijkheid de zonne-energie 
direct om te zetten in elektrische 
energie. Het is duidelijk, dat de nood- 
zakeliike gevvichtsbesparing vele con- 
ventionele middelen om elektriciteit 





METAALLAAG 


ter beschikking te krijgen, reeds bij 
voorbaat uitsluit. 


Batterijen hebben het bezwaar, dat 
bij toenemende hoeveelheid ,opge- 
potte’ energie ook het gewicht re- 
gelmatig toeneemt. Voor hoe langer 
men dus elektrische energie „mee- 
neemt’, des te zwaarder wordt de 
batterij. Vooral in de lichte kunstma- 
Nen kan dus een betrekkelijk geringe 
hoeveelheid energie op deze manier 
worden meegenomen. 


Tot nog toe heeft men hiervan ge- 
bruik moeten maken, hoewel in een 
enkele Amerikaanse kunstmaan - blijk- 
baar met succes - met een zonnebât- 
terij is geëxperimenteerd. 


Een en ander heeft geleid tot de con- 
structie van een kunstmaan, die ge- 
heei wordt gevoed met uit zonne- 
energie verkregen elektrische ener- 
gie. Deze satelliet cirkelt nu om de 
aarde en theoretisch kan de zonne- 
batterij de elektronische apparatuur 
even lang voeden als de kunstmaan 
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bestaat. Immers, de kunstmaan be- 
dreigen op zijn weg gevaren, die 
vooral het zo kwetsbare energie-sys- 
teem kunnen beschadigen. 


Welke omstandigheden zijn er nu van 
belang, bij het ontwerpen van een 
energie-systeem ? 

In de eerste plaats de geringe zwaar- 
tekracht, die het noodzakelijk maakt 
pompen te gebruiken om de vloel- 
stoffen te laten circuleren. 


Het ontbreken van een atmosfeer zal 
er verder de oorzaak van zijn, dat 
warmte uitsluitend kan worden afge- 
voerd door straling. De radiator zal 
dus een behoorlijke plaats innemen. 


Kosmische stralingen en dergelijke 
hebben op de werking vrijwel geen 
invloed. 


De levensduur van een energie-sys- 
teem kan worden beperkt door bot- 
singen met meteorieten en kosmische 
stofwolken. De radiator of de „vleu- 
gels’ met de silicium cellen kunnen 
hierdoor gemakkelijk ernstig worden 
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beschadigd, zijn het dan ook meestal 
gedeeltelijk, Door de stofwolken kan 
de werking langzamerhand vermin- 
deren als gevolg van erosie-verschijn- 
selen. 


De eenvoudigste energie-omzetter is 
de zonne-batterij, die ook toegepast 
is in de hiervoor reeds genoemae 
kunstmaan. - 


Een moeilijkheid hierbij is de nood- 
zaak de vleugels zodanig op te stel- 
len, dat zij een max. aan zonnestra- 
ling opvangen. Men kan dan meerde- 
re vleugels gebruiken, die in verschil- 
lende richtingen worden opgesteld, 
met als bezwaar, dat het rendement 
laag is, omdat niet alle cellen tege- 
lijkertijd werken. 


Een voordelig punt bij deze systemen 
is, dat de verhouding vermogen/ge- 
wicht laag is, omdat geen brandstof 
meegevoerd behoeft te worden. 


Een dergelijke zonne-batterij kan be- 
staan uit siliciumcellen van het PNP- 
type, die door een zeer dunne grens- 
laag zijn gescheiden. 


deze grenslaag vormt als het ware 
sen ingebouwd permanent elektrisch 
veld. Licht, dat door de silicium cel- 
len wordt geabsorbeerd, veroorzaakt 


„een Verplaatsing van de gaten en 


elektronen. Tezamen met de werking 
van de P-N-junctie veroorzaakt dit een 
spanningsverschil tussen de silicium- 
lagen. 


Een ander systeem, dat van zonne- 
energie gebruik maakt, is de door de 
zon gevoede turbo-generator. Hierbij 
wordt een doorzichtige ballon ge- 
bruikt, waarvan de helft inwendig is 
bedekt met een dunne metaallaag, 
die als reflector dienst doet. 


De warmte die hiermee wordt ver- 
zameid, verhit een ketel die met een 
vloeistof is gevuld. Deze vloeistof 
geeft zijn energie af in een turbine, 
die de generator en een pomp aan- 
drijft. Vervolgens gaat het naar een 
radiator, dan naar een pomp en ten- 
slotte weer terug naar de ketel. 


Het spreekt vanzelf, dat er nog an- 
dere middelen behalve de zonne- 
energie ter beschikking staan. Veel 
verwacht men van systemen, die óf 
uit kleine kernreactoren óf met be- 
hulp van een radio-isotoop elektri- 
sche energie opwekken. Op dit ge- 
bied is een uitgebreide research 
gaande. 
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ken goedkope ultra lineaire uitgang 


Elke audio-versterker met een pen- 
thode-uitgangsschakeling kan (zonder 
gebruik te maken van een transfor- 
mator) worden veranderd in een ul- 
tra-lineaire uitgangsunit. 

Dit ombouwen kan op simpele wijze 
geschieden door toepassing van een 
dubbele pot.meter, dubbele triode en 
2 weerstanden. De eindversterking 
wordt hierdoor bovendien betangrijk 
opgevoerd. 


Er blijken zelfs voordelen te bestaan 
die men niet aantreft in de conven- 
tionele ultra-lineaire uitgangsschake- 
ling. Het belangrijkste voordeel is 
wel, dat er geen roosterstroom door 
de uitgangstransformator hoeft te 
worden getrokken, waardoor deze 
transformator eenvoudiger uitgevoerd 
kan worden. 


Bij beschouwing van het schema blijkt 
dat de roosters van de buizen V1 en 
V2 worden gevoed door de schuif- 
contacten van de potentiometers van 
10.000 Q, welke over de windingen 
van de uitgangstrafo zijn geshunt. 

Bij maximale weerstand ten opzichte 
van de transformator werkt de pen- 
thode op volle toeren, waarbij een 
roostervoeding met zeer lage impe- 
dantie wordt verkregen. Draaien we 
echter de potentiometer geheel in 
tegengestelde richting, dan werken 
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de trioden op de volte capaciteit. 


Ongeveer in het midden — afhanke- 
lijk van de soort buis — ligt de po- 
sitie voor de beste ultralineaire ver- 
sterking. 


Hoewel het schema een bepaalde 
schakeling aangeeft, kan de ombouw 
in principe in elke uitgangsschakeling 
worden gebruikt, mits een juiste aan- 
sluiting plaats Vindt van andere te- 
rugkoppelspoelen in combinatie met 
gewijzigde uitgangs-karakteristieken. 
De hier gegeven schakeling bewees 
in elk geval het nut van deze me- 
thode. 

Het principe van dit schema berust 
dus op een plaatselijke terugkoppe- 
ling in de uitgangskring, waarbij diens 
karakteristieken worden gewijzigd. 

Bij het in werking zijn wordt het te- 
rugkoppelsignaal van het rooster au- 
tomatisch op maximale sterkte inge- 
steld. 

Bij toepassing van de volle pentho- 
de-uitgangstrap ontstaat een ideale 
roosterspanningsbron. 

De behandelde schakeling is tenslot- 
te veel goedkoper dan de aanschaf 
van een nieuwe, speciale transfor- 
mator. 


(Uit: „Electronic Industries’ 
door |. F. Barditch). 
Vertaling : H. R. v. d. Roest. 
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BALKEN-GENERATOR met TRANSISTORS 


Vele radio-reparatlebedriiven İn ons 
land beschikken nog niet over vol- 
doende meet- en test-apparatuur om 
TV-toestellen, die defecten vertonen, 
deugdelijk te kunnen repareren. 

In vele gevallen dient men met het 
opsporen van defecten, zeker als het 
beeldiouten zijn, te wachten, totdat 
de TV-zender een beeld gaat uitzen- 
den. Voor de nederlardse televisie 
betekent dít, dat men meestal tot 
‘s-avonds half acht moet wachten om 
het apparaat op de afwijkingen te 
kunnen beoordelen. 


Het is duidelijk, dat dit storend is en 
de reparatiekosten onnodig doet stij- 
gen. Een goed bedrijf dient dan ook 
te beschikken over een instrument, 
dat in staat is een testpatroon op te 
wekken. 

In de handel zijn de lichtstip-aftasters 
zoals de „dynascan” die een TV-sig- 
naal kunnen opwekken, dat een com- 
pleet testsignaal doet ontstaan. 


Voor de meeste service-bedrijven is 
zo'n testbeeld-generator te duur en 
zal men dus naar een goedkopere 
oplossing moeten uitzien. 

Welnu, zo'n een goedkope oplossing 
is gebruik te maken van een balken- 
generator. Met >en dergelijk instru- 
ment kunnen de meeste beeldfouten 
worden ontdekt, zeker, wanneer het 
een lineariteitsfout betreft. 

De tot dusver in de vakliteratuur ge- 
publiceerde balkengeneratoren waren 
allen met buizen uitgevoerd. Nu ech- 
ter geschikte HF-transistors op de 
markt zijn, kân een dergelijke gene- 
rator ook met deze versterker-ele- 
menten worden uitgevoerd. 

Het grote voordeel! van een transis- 
tor halkengenerator is de lage beno- 
digde voedingsspanning en het ge- 
ringe energieverbruik, zodat het in- 
strument geschikt is voor portable- 
gebruik. Men kan tijdens het service- 
bezoek reeds de afwijking vasistel- 
len en de klant inlichten, wat de re- 
paratie ongeveer gaat kosten (dit na- 
tuurlijk wanneer men enige ervaring 
heeft met het repareren van TV-ont- 
vangers). 

In flguur 1 is een schakeling van een 
eenvoudige balkengenerator weerge- 
geven. 

Als de batterij wordt Ingebouwd, İs 
de generator onafhankelijk van het 
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Onderdelen 

CI = 3—30 pF, Ph toltr. 
Cia = 82pF ker. 

Ca "10 nFrpopier 

C4 x 10nF papier 

C5 = 1nkF keramisch 

Cö cx 11nF keramisch 

C7 = 3— 80 pF, var condens. 
C8 = 10 ur, elco, 5—10V 
C9 =--20nF papier 

C10 = 20 nF papier 

C11 — ÜL zf” papier 

11 — OC44, OC45 

T2 x OC171 of 2N384 
1322144 2051 STA 


lichtnet te gebruiken. De schakeling 
bevat 4 transistoren. 


De transistor, die de draaggolf op- 
wekt, is een OC171, die een grens- 
frequentie heeft van 100 MHz. De 
2N584 is hier ook te gebruiken. De 
HF-oscillator laat men genereren op 
ongeveer 30 MHz en gebruikt de har- 
monischen als de ingangssignalen 
voor de ontvanger. 


De instelling van de OC171 wordt 
verkregen met de spanningsdeler R2- 
R3. De collectorstroom van T2 wordt 
voor het geval, dat de schakeling 
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(verticale talkergenerator} 2N 38 A 
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uitgang 





L1 gewikkeld op Philips halterkern 
(paddestoelmodel) 10 wdg, 0,2 Cul. 
gesloten gewikkeld - tap op 15 vo. 
L4, 15 gewikkeld op een 014 pot- 
kern: L5 = 10 wdg Cul 0,2 

L4 = 20 wdg Cul 0,2 


(2 HF-smoorspoel, 30 wdg, Cul 0,2 
op een ker. weerstand, waarvan de 
koollaag is verwijderd: @ ca 5 mm. 


R1 1 k R7 47k 
R2 2k2 R3” 3k3 
R3 10k R9 ok 
R4 1k R10 ək 
R5 1k R11 sk 
R6 3k3 R12 ək 

p = pot.m. 5k 


niet mocht oscilleren, begrensd door 
R4. Door de aanwezigheid van R4, 
kan de collectorstroom niet stijgen 
boven de 1 mA. 


Bij het oscilleren verandert het İn- 
stelpunt van de transistor door het 
eenzijdig geleiden van de basis-emit- 
ter-verbinding. De HF-smoorspoel L2 
heeft ten doel de HF-wisselspanning 
de weg te versperren naar de bal- 
kengenerators. 


L1 en C7 bepalen de frequentie van 
het signaal, dat de OC171 opwekt. 
C7 moet men dus zo instellen, dat de 


755 


... 





harmonische van de HF-oscillator in 
de TV-banden valt. 

Het uitgangssignaal kən worden afge- 
nomen van de klemmen van L3, die 
met de afstemkring van de draaggolf- 
generator is gekoppeld. De weerstand 
R5 moet staande golven in de voe- 
dingslijn, die de verbinding balken- 
generator-TV-toestel tot stand brengt, 
voorkomen. 

De instelling van de transistor in de 
verticale balkengenerator wordt ver- 
kregen met de spanningsdeler R2 R5. 
In deze schakeling begrenst R1 de 
collectorstroom van de transistor. 





LEERBOEK DER RADIOTECHNIEK - deel! 
Rens en Rens, Kluwer, Deventer 
274 pag. 237 fig. Bestelnr KL 22 

Prijs: f 16.— 
Een boek, dat door ieder, ongeacht 
Zijn vooropleiding, kan worden ge- 
volgd Alle beginselen van de elec- 
triciteitsleer en eectrotechniek pas- 
seren de revue. Het weet algemene 
grondslagen van de radio-techniek 
goed weer te geven, zodat het uiter- 
mate geschikt is voor zelfstudie me- 
de doordat er achter ieder hoofd- 
stuk een aantal vraagstukken wordt 
opgegeven, die pas na aandachtig 
doornemen ven de tekst zijn op te 
tossen. Een zelf-controle dus of men 
al dan niet aan het volgende hoofd- 
stuk kan gaan beginnen. 


Deel lI - 406 pag. 255 fig. Bestelnr KL23 
Prijs : f 20— 
Een vervolg op het eerste dee) en 
behandelt de radio-ontvangtechniek 
Op een zeer degelijke wijze en ver- 
geet daarbij niet de enkele voor de 
radiomonteur en ‘technicus belangrij- 
ke gebieden, zoals bv. de symboli- 
sche rekenwijze uiteen te zetten. 
Een boek dat er zijn mag en het ook 
wel bewezen heeft in de loop der 
jaren, dat het op de studietafel van 
monteur, technicus en amateur ligt. 
Ook dit tweede deel is voorzien van 
de nodige vraagstukken die de zeif- 
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Het opgewekte balkensignaal ont- 
staat tussen de emitter van T1 en 
aarde. Vandaar, dat één van de con- 
tacten van de keuzeschakelaar S2 
met de emitter van T1 is verbonden. 
De frequentie van het signaal, dat T1 
Opvvekt, dient ongeveer 150 kHz te 
zijn, waardoor loodrechte balken op 
het beeldscherm van de TV-ontvan- 


ger ontstaan. 

T3 en 1T4 wekken het signaal voor de 
horizontale balken op. De uitgangs- 
spanning van deze multivibrator, vvaar- 
van de frequentie instelbaar is met 
de potentiometer P, wordt naar aan- 


BR 


durar 


student een zekere ruggesteun geven 
bi) het doorvverken van dit boek. 
Evenals het eerste deel is de uitgave 
zeer goed verzorgd en voorzien van 
een linnen band. 


ANTENNEBUCH - K. Rothemmel - Verlag 
Sport und Technik - 260 pag. 262 atb. 
Bestelnr 2326 Prijs: f 7.60 


Tijdens de Firato is er een belangrijk 
boekje uitgekomen, dat veler be- 
langstelling verdient: het „Antenne- 
buch’ van de bekende auteur Rot- 
hammel, 


Het stelt de bezitter ervan in de ge- 
legenheid om tonder ingewikkelde 
berekeningen aile mogelijke antenne- 
constructies te maken aan de hand 
van vele tabellen en afbeeldingen. 
De theorie wordt zoveel mogelijk 
vermeden en beperkt zich tot een in- 
leiding. 

We willen nog even wijzen op het 
hoofdstuk „Metingen aan antennes’, 
dat uitvoerig wordt behandeld. 


Voorts troffen wij achterin het boek 
een alfabetische index en een litera- 
tuur-overzicht van boeken die meer 
over theorie of gebruik van antennes 
hebben te vertellen. 


Al met al een boekje, dat voor een 
ieder, die direct of indirect met an- 
tenne-constructies omgaat, onmisbaar 
is. 


sluiting 4 van de keuzeschakelaar S2 
gevoerd. 

In de stand „modulatie van de keu- 
ze-schakelaar S1 wordt de HF-gene- 
rator met het balkensignaal gemodu- 
leerd. In de stand „video” van 51 
wordt daarentegen het balkensignaal 
direct aan de uitgangsklemmen van 
het apparaat aangelegd. 

De gehele schakziing kan men voe- 
den vit een platte batterij van 4,5 V. 
Daardoor is het mogelijk het ontwerp 
zeer compact te houden, zodat de 
generator als pocxet-instrument is uit 
te voeren. 


LT 
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FERNSEHEN LEICHTVERSTANDLICH, Horst 
Hille - Fachbuchverlag, Leipzig, 266 
pag. 253 afb. Bestelnr: 925 f 6.10 


Dit boek is niet geschreven voor de 
vakbekwame televisietechnicus, wel 
voor degenen, die op een populaire 
wijze meer over televesie te weten 
Willen komen. We denken hierbij aan 
radio- en TV-handelaren en aan allen, 
die indirect met de TV-techniek te 
maken hebben. 


Als zodanig is het boek het bezitten 
zeker waard, want de auteur heeft 
met veel élan de diverse onderdelen 
van de televisietechniek en toepäs- 
singen bij de kop genomen. 
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RADIO ALGEMEINVERSTANDLICH - Otto 
Morgenroth - Fachbuchverlag, Leipzig 


196. pag. 201 atb. Bestelnr 921 f 8.60 


Een boek speciaal geschreven voor 
schokken, waar de radiotechniek wordt 
onderwezen, het bevat o.a. de zo in 
de belangstelling staande transistor- 
techniek. Oók voor de radiohandelaar 
een bij uitstek geschikt boekje om- 
dat er, zij het beknopt, een aantal 
handelstechnische tips in worden ge- 
geven. 


Al met al een boekje, dat veel af- 
trek zal vinden. 








Bij modelbesturing zal men er naar 
streven een zo groot mogelijke stra- 
ling te verkrijgen met een zo kort 
mogelijke antenne. Een antenne, die 
bij de modelbesturing veel wordt ge- 
bruikt, is de z.g. marconi-antenne, een 
kvvart-golf-straler, die aan de onder- 
zijde een stroombuis heeft en daar 
dus kan worden geaard. 

De antenne wordt meestal d.m.v. een 
koppelspoel of aftaxking met de tank- 
kring van de zender verbonden. 

In figuur 1 zijn de beide koppelme- 
thoden weergegeven. 

Bij de koppeling moeten we er voor 
zorgen, dat de aanpassing optimaal 
is, zodat de grooist mogelijke ener- 
gie-overdracht ontstaat. 

In figuur 2 is het stroom- en span- 
ningsdiagram van een kwart-golt-stra- 
ler weergegeven. 

In het punt, waar de antenne wordt 
gevoed, is de spanning theoretisch 
nul en de stroom maximaal. Door een 
HF-stroommeter of gloeilampje tussen 
de antenne en de koppelspoel of af- 
takking op te nemen, kunnen we dan 
ook controleren, of de antenne inder- 
daad energie opneemt. 

Een lampje in de antenneleiding stui- 
ten we kort, zodra de afregeling van 
de zender is voltooid. 
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“Koppelingen van een kwart-golfstraler 


aan de zender. 
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De theoretische stralingsvveerstand 
van een kwart-golf-sstraler is onge- 
veer 36 Q. De weerstand dealt, als 
de antenne korter wordt gemaakt. 
Bij een antenne-lengte van 0,22 b.v. 
is de stralingsweerstand ongeveer 15 
ohm. Om dezelfde straling te verkrij- 
gen bij een kortere antenne, zal de 
stroom in het voedingspunt dus groter 
moeten zijn. 

De tankkring van de zender heeft 
een impedantie van enige duizefiden 
ohms. Om een goede aanpassing te 
verkrijgen, zullen we de antenne dus 
laag op de tankspoel moeten aftak- 
ken. De juiste aanpassing kan het 
best experimenteel worden bepaald. 
Het verdient dan ook aanbeveling de 
onderzijde van de spoel te voorzien 
van een groot aantal aftakkingen, zo- 
dat gemakkelijk de koppeling kan 
worden veranderd. 

Bij toepassing van een koppelspoel 
kunnen wijzigingen in aanpassing ook 
worden verkregen door aftakkingen, 
maar natuurlijk ook door de koppel- 
spoel meer of minder in de invloeds- 
sfeer van de tankkring te brengen. 


Er wordt op gewezen, dat bij iedere 
verandering in aanpassing de tank- 
kring dient te worden bijgestemd. 


Het is in dit verband ook nuttig in de 
anodeleiding een stroommeter op te 
nemen, om te kunnen controleren, of 
met het aankoppelen van de antenne 
de batterijstroom toeneemt. 

Op het ogenblik wordt veel gebruik 
gemaakt van uitschuifbare antennes, 
die door verschillende firma's op de 
markt worden gebracht. 

Bij toepassing van deze antennes die- 
nen we erop te wijzen, dat de ver- 
binding koppelspoel/aftakking-antenne 
zo kort mogelijk moet worden ge- 
houden. 


Spanning- en stroom- 
diagram van een kwart- 
753) golf-straler 


Fig.2 


De lengte van een kwart-golf-straler 
voor 27,12 MHz, is ongeveer 2,7 m. 


Onderdrukking van harmonischen 


Om de harmonischen van de draag- 
golf te onderdrukken, schakelt men 
dikwijls tussen de tankkring en de 
antenne een zg. onderdoorlaatfilter, 
waarvan de grensfrequentie natuurlijk 
boven de draaggolffrequentie moet 
liggen. 

Een bekend onderdoorlaatfilter voor 
zenderdoeleinden is het z.g. Collins- 
filter (figuur 5). 

De flanksteilheid van een Collinstilter 
wordt verbeterd, naarmate men het 
aantal LC-netvverken uitbreidt. De 
praktijk leert, dat voor een goede 
onderdrukking tenminste 2 LC-netwer- 
ken noodzakelijk zijn. 

Voor 27 MHz bestaat een Collinsfilter 
uit 2 spoelen van ong 5 wdg., spoel- 
diameter 20 mm. 

De condensatoren in het filter moeten 
dan een waarde hebben van 100 pf. 


LITERATUUR 
Radiografische afstandbediening 
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Nevvnes Publ. - 3estelnr 1820 f 7.60 
Radio Controlled Models - Kemey 
Bernards Publ. no. BP133 f $— 
Radio Control Mechanisms - Stock 
Data Publ. f 2.70 
Radio Control, Data, (DP9) t 5.10 
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Enkhuizen is een alleraardigst stadie aan de kust van de voormalige 
Zuiderzee. Ondanks de prachtige geveltjes en de rustige stille straat- 
jes, gaan in deze eeuwenoude stad de TV-apparaien ook weleens stuk. 
Misschien werd er vroeger degelijker gebouwd dan thans, maar hoe 
dan ook, stuk gaan ze. 

Het was in dit plaatsje, dat we €en paar uur onze handen vol had- 
den met een zo op het oog eenvoudig geval. De klacht was namelijk, 
dat het beeld zo „trilde“. Het toestel werd ingeschakeld en op de 
testkoffer aangesloten. Het beeld kwam rustig op maar na een paar 
minuten begon het snel op en neer te trillen. Het was alsof de raster- 
tijdbasis onder invloed stond van een trilling die net beeld ze deed 
dansen en daarom werd dat gedeelte danig aan de tand gevoeld. 

De buis werd enige malen verwisseld, de kathode-ontkoppeling na- 
der bekeken, de spanningen gecontroleerd, enz. enz. Dit alles bleef 
zonder resultaat. Wel viet het ons op, dat de oscillatoranode-voeding 
iets meetrilde met de bewuste trilfrequentie, maar dat kon tenstotte 
een belasltingskwestie zijn. Met de universeelmeter was dus niets dui- 
delijk te maken en dus werd de oscilloscoop uit de wagen gehaald. 
Hierop werd de trilling mooi zichtbaar en het grappige was, dat hij 
zowel op de aormale- als op de boosterspanning aanwezig was, al- 
leen op de boəsterspanning was de trilling iets groter. Daarom werd 
het hoogspanningsgedeelte ook onder de loupe genomen. 

De buizen werden op eventuele resonantie verwisseld, de spanningen 
en de ontkoppelcondensatoren gemeten en dit alles bleef zonder re- 
sultaat. Het beeld trilde maar rustig door en trok zich geen zier van 
onze pogingen aan. 

De trilling was het grootst op de boosterspanning en het was nood- 
zakelijk, dat alle kringen die hieruit hun voeding ontvingen, werden ge- 
test. Zo ook het geluidsgedeelte. Achter de anode-voedingsweer- 
stand van de PCL82 was de trilling nog groter en daarom werd deze 
buis eveneens even verwisseld. Het verschijnsel was verdwenen. 


Wij keken elkaar een beetje vreemd aan, maar moesten de waarheid 
onder ogen zien. Wij hadden er niet aan gedacht om de volumerege- 
laar open te draaien. De defecte PCL82 werd nogmaals in het toestel 
geplaatst en de volumeregelaar werd nu wel open gedraaid. 

Het geluid stotterde in een snel tempo, de buis werd weer verwis- 
seld en alles werkte normaal. Nadat het apparaat was dichtgemaakt 
en de cliënt gerustgesteld was met de mededeling „dat het maar een 
lampje was’, kon de tocht weer worden voortgezet. 
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ATLI 
Fen 13-voudig geschenk 
VVanneer u tifdens de komende 
feestdagen een vriend, kennis 
of familie-lid wilt verrassen, 
schenk hem dan een 

ABONNEMENT op 


RADIO ELECTRONICA 


het blad voor de vakman, stu- 
dent en amateur. 


Stort nog deze vveek f 8.50 op 
girorekening 59 4137, tnv. 
Uitgeverij WIMAR 
Postbus 14 Haarlem-Holland 


met het adres van de door u 
bedoelde persoon op het BĲ- 
strookje. Wij zullen er dan zorg 
voor dragen, dat op 5 DECEM- 
BER het eerste nummer bij hem 
in de bus ligt. 

De begunstigde ontvangt dus 
geen 12, maar 13 nummers. El- 
ke maand één, tot eind 1961. 


EEN GEWILD GESCHENK 
DAT ELKE MAAND TERUGKOMT 


(Geldig tot 23 nov. a.s.) 
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EEN HANDIG INSTRUMENT OM DE STROOMVERSTERKING 
VAN TRANSISTORS TE BEPALEN 


Het is vrijwel iedere electronicus be- 
kend, dat de karakteristieken van een 
transistor aan grote spreiding onder- 
hevig zijn. | 


Bij de dimensionering van een tran- 
sistorschakeling moeten we hiermede 
rekening houden en kan het nuttig zijn 
dat we de belangrijke grootheden, 
zoals stroomversterking en collector- 
ruststroom weten. 


Welnu, met de alfameter, die in dit 
artikel wordt beschreven, kunnen we 
de genoemde grootheden bepalen. 


In de meetschakeling wordt de tran- 
sistor opgenomen in emitterschake- 
ling. Met een keuzeschakelaar kunnen 
we de collectorruststroom en de 
stroomversterking bi) 1 en 10 mA be- 


palen. 


Niet alleen van PNP-transistors, maar 
ook van NPN-transistors Kunnen de 


grootheden worden opgemeten. 


Op de dradispoelmeter is de stroom- 
versterking DIRECT afleesbaar. 


Beschrijving van de schakeling 


In figuur 1 is de meetschakeling in 
vereenvoudigde vorm weergegeven. 


We zien, dat in de collectorleiding 
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Fig. 1 
Meetschakeling 
in vereenvoudigde vorm 
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van de transistor “en meter met een 
max. uitslag van 1 mA is opgenomen 


dat 
een transistor me: een stroomverster- 


Laten vve eens veronderstellen, 


k.ng van 100 op de meter een max. 
ultslag moet geven. 


Is dat geval dient Rb een zodanige 
waarde te hebben, dat in de basis- 
emitterverbinding van de transistor 
een stroom vloeit, gelijk aan 


İb = (l/a') 


103/100 -” 105 A; 


= 10 A 


Rb wordt hierdoor, als we deze vveer- 
stand. tov. de ingangsweerstand van 
de transistor verwaarlozen: 


Ro — (Vo/lb) = (a'Vb/le) — 
{(100X9)/10-2} — 900 kW 


Voor een collectorstroom van 10mA 
wordt RD: 


Rb — (000 X9)/102) = 990 kQ 


De weerstanden in serie met de me- 
ter dienen om de stroom zowel voor 
de transistor als voor de meter te 
begrenzen en om op eenvoudige VVİ/- 
ze voor het 10 mA-bereik de shunt- 
weerstand te kunnen bepalen. 


Dit is mogelijk, omdat de cotlector- 
stroom van de transistor practisch on- 


afhankelijk is van de collectorspan- 


ning (althans bij lage collectorstromen). 
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Als we de serieweerstand te groot 
kiezen, zal bij volle uitslag van de 
meter over de weerstand de volledi- 
ge batterijspanning komen te staan. 


De collectorspanning van de transis- 
tor is dan nut geworden. De stroom 
in de meter wordt dan, niet meer be- 
paald door de transistor, maar door 
de serieweerstand. 


De grootste waarde, die de serie- 
weerstand mag hebben, wordt, als we 


Onderdelenlijst 

Metalen kastje 21X14X12 cm 
Meter: 1 mA met horizontale schaal 
1 batterij 9 volt — 

prof. stekerbussen 
montagesteuntje, 5 lippen 


1-dek-schakelaar, 
2 moed.cont. 


1 1-dek-schakelaar 
4 moed.cont. 


2 prof. instrumentknoppen 


1 prof. handgreep 
(ijzerhandel) 


1 zwarte letters transter 


oa 


(VVimar) 

1 zwarte cilfers-transfer 
(VVimar) 

2 vvitte pot.meter-transfers 
(VVimar) 


is Ad zo 
vit. “ z ed. Ee 


” 
“o khicəs. ə x. 


stellen, dat de collectorspanning niet 
beneden de 2 volt mag dalen: 


RSmax — ((Vb—Vc)/lCmax) - 
= ((9—2)/103) — 7kQ 
Voor het 1 mA bereik mag de weer- 
stand dus nog een vvaarde hebben 
van 7 k62, Voor het 10 mA-bereik mag 


de vervangweerstand van de parallel- 
schakeling niet groter zijn dan : 


RSmax -— 7/10-2 ə. /UUSZ 


TABEL 4: 
Volle uitslag at — 200 


Indien mogelijk 
2% weerstanden 


gebruiken. 
R1 4K7 
R2 1k2 
RS 2200 
R4 680 Q 
R5 150 kQ 
R6 27k+3K3 
in serie 
R7 1M5 
R8 270k--33k 
in serie 


Uit fig. 2 blijkt, dat voor het 10 mA- 
bereik een vveerstand van 680 Q vverd 
gekozen. 


Voor het 1 mA-bereik wordt de serie- 
vvozvstand 

Rs = (n —1) X 6800 
In deze relatie is n de verhoud.ng 
van de stromen voor de twee berei- 
ken. n is dus hier 10. We vinden voor 
de serieweerstand een waarde van 
6120 Q, welke we kunnen samenstel- 
len uit de handelsvvaarden 4K7, 1k2 en 
220 2. 
Onder l ceo wordt verstaan de col- 
lector-emitterstroom bij open ingang. 
İ ceo wordt in de meetschakeling be- 
paald door in de collectorleiding de 
1 mA meter op te nemen en det basis 
niet aan te sluiten. 


Het meten van PNP- en NPN-transis- 
tors wordt mogelijk door de tweede 
5-Standenschakelaar, die we in de 
meetschakeling aantreffen. 


Met de schakelaar kunnen de aanslui- 
tingen van de batterij en van de me- 
ter worden omgewisseld. 

In de middenstand van de schakelaar 
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Een metronoom is een instrument, dat 
door musici wordt gebruikt om de 
maat aan te geven. Enige iezers van 
ons blad, die zeer nauw betrokken 


zijn bij de muziek, hebben ons ver- 


zocht, eens aandacht te wijden aan 
een electronische metronoom, bij 
voorkeur uitgevoerd met transistors, 
en die gevoed kan worden uit het 
lichtnet. 

In dit artikel worden twee ‘schakelin- 
gen voor een metronoom besproken. 


De ene is uitgerust met transistors 
de andere met een diode en een re- 


lais. De transistorschakeling is meer. 


FREG: 
regeling 


IÔOK / | 
a 
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betrouwbaar en bovendien is de fre- 
quentieregeling soepeler in te stel- 
len. We zullen eerst geze lransistor- 
schakeling bespeken. We raadp'egen 
hiertoe’ figuur 1. 


Het ontwerp is in wezen e€en multivi- 
brator, gevolgd door een emtervol- 
ger. In de emitterleiding van T2 be- 
vindt zich een luidspeker, waarmee 
de maatpuls hoorbaar wordt gemaakt. 


In de multivibrator worden twee tran- 
sistors van het type OC?73 toegepast. 
Door de nogal grote waarde van de 
collector- en basisvveerstanden in de 
schakeling, zal men liever geen ge- 
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Figuur 1: In dit proefmodel İs nlettemin de OC13 toegepast İ.p.v. OC73. 


bruik maken van de OC3 
en OC15. Deze experi- 
mentele transistors kun- 
nen nl. een hoge Ico 


hebben, waardoor abnor-” 


male instellingen ontstaan, 
Het verschil in prijs tus- 
Sen de OC3 of OC13 en 
ene | de OC73 zal overigens 
voor velen geen onover- 
komelijk bezwaar kunnen 
zijn. 
Frequentieregeling geschiedt d.m.v. R1. 
(Zie ook ,Multivibrators met transis- 
tors” -A£- october 1959). 


Daar de tijdconstante van het RC-net- 
werk in het basiscircuit van T2 veel 
kleiner -is dan de tijdconstante van 
het RC-netwerk in het basiscircuit van 


. T1, zal aan de collector van T2 een 


negatiefgaande puls van korte tijds- 
duur ontstaan. 

Deze negatiefgaande puls zal de emit- 
tervolger even openzetten, waardoor 


Weerstanden 

1 x 10 kQ 2 X 100kQ 
Dek 1 kQ 1 x 47 Q 
Condensatoren 1 X tt 40 gF elco 10 V 


C1 0,5 uF, elco - C2 3 gF elco 


Transistors 2 X OC13 TW CROCT 4 


1 pot.meter 100 kQ 

1 schakelaar, aan-uit 

1 batterij, 9 volt 

1: kastje 180X100 x65 mm 
1 knopje 1 plaatje pertinax 
1 luidspreker AD2200Z 
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GLOEISTA Links : flguur 2 "1 
“İz? :——— — eenvoudige 
sö | 0a8s ş netgellikrichter 


kortstondig in de luidspreker een 
grote stroom zal gaan lopen. Door 
ons oor wordt de stroomstoot in de 
luidspreker waargenomen als een tik. 
Met RB is de sterxte van de tik, die 
de luidspreker produceert, instelbaar. 
De metronoom van fig. 1 wordt ge- 
voed uit een batterij van 6 volt. Als 
we de schakeling willen voeden uit 
het lichtnet, dan dienen we een net- 
gelijkichter te gebruiken. Een ontwerp 
hiervoor wordt gegeven in tig. 2. 


Een gloeistroomtrafo transformeert de 
netspanning omlaag naar 6,3 V. Met 
een germaniumdiode wordt de wis- 
selspanning gelijkgericht. Achter de 
gelijkrichter volgt dan nog een buf- 
fer-batterii en afvlakcondensator. 

De butferbatterij dient om te voor- 
komen, dat bij de stroompuls in de 
luidspreker de klemspanning van de 
netgelijkrichter te veel in elkaar zakt. 
Een andere schakeling. voor een me- 


HÖQTEN KAST 
18: x85 £ 65 cm 


6,3V 







GLOEİSTRİTRAFO 
Rechts: flguur 3 


metronome met 
diode en relais 


tronoom is weergegeven in figuur 3. 
Normaal maken de relaiscontacten A 
en B contact. De electrolytische con- 
densator C1 wordt door de netgelijk- 
richter (gloeistroomtrafo en germa- 
niumdiode) geladen. 


Wanneer de spanning op de conden- 
sator een bepaalde waarde over- 
schrijdt, loopt er in de relaisspoel 
zoveel stroom, dat de contacten A en 
B worden verbroken. De contacten A 
en C worden dan gesloten. 


Bij het verbreken van AC wordt de 
condensator niet meer door de net- 
gelifkrichter bijgeladen. Integendeel, 
er vindt nu ontlading plaâts via de 
relaisspoel en de regelvveerstand, 
die parallel aan de condensator staan. 
Het ontladen van de condensator 
duurt maar kort, want zodra de span- 
ning over de relaisspoel onvoldoen- 
de wordt om het relais te bekrachti- 
gen, zullen de contacten A en B weer 





PEN eb nELaIS 
ə 0A85 . | 7. 4 Balk M 
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VOLUME 
regeling. 


sluiten. De condensator wordt dan bij- 
geladen. | 
Het is duidelijk, dat het sluiten en het 
verbreken van de relaiscontacten een 
repeterend verschijnsel is, dat kan 
vvorden gebruikt om de maat van de 
Muziek aan te geven. 


Het sluiten en verbreken van de re- 
lais-contacten wordt hoorbaar ge- 
maakt door de contacten AC in een 
keten op te nemen, waarin zich een 
luidspreker, een penlight-cel en een 
regelweerstand bevindt. Telkens, wan- 
neer de contacten sluiten, en dat is 
maar kort, wordt er een stroompuls 
door de luidsprekerspoel gestuurd, 
die we als een tik zullen waarnemen. 


We kunnen met de regelweerstand 
de sterkte van de tik instellen. 

In de schakeling dient een gevoelig 
relais te worden toegepast. Opgege- 
ven wordt een 6 volts-relais met een 
spoelvveerstand van ong. 8000 Q. 
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Flguur 1 - Principeschema 





Batterijmeting 
.—— 


STUKLIJST 


L = controle-lampje 

S1 - $2 = schakelaar 

G = Siemens gelijkrichtcel 
50/40 volt, 0,5 A 

E — 5-standenschakelaar 











Voltmeter N50 Micron Amp.meter 


m” 


C1, C2 = 64 AF R8 150000 
R1 560 Q Philips NTC” 
R2 27000 0 type 83900/1k6 
KS 5000 $ Ro 2500 62 
 R4 50 $ R10 29500 2 
R5 500 2 R11 120 k62 
Rö 50 £3 R12 200kO 
R7 18000? R15 1,2 kO 


Foto 2 - Het inbrengen van de meet- 
staaf, 
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Ven contact te maken met het glas- 
lichaam van de NTC. 


Het geheel is van koper gemaakt en 
daarna verchroomd. Het buisje is een 
stuk koperen waterleidingpijg. 


De meetstaaf van het ombad is vast 
aan de schaalrand gemonteerd (zie 
tolo33). 


De kabels van de twee meetstaven 
zijn door middel van steekpluggen 
met -het meterkastje verbonden en 
zijn dus afneembaar. 


Op bijgaande tekeningen is Ge bouw 
van het chassis na te gaan. Het öf- 
sluitende kastje past hier als een 
deksel omheen. 





Foto 7: 
De complete 
installatie in 
bedrijf 





De foto”s 4 en 5 Haten het chassis van 
verschillende kanten zien, terwijl fo- 
to 6 het in gesloten toestand toont, 


DE BOUW 

Het geheel is uit aluminium vervaar- 
digd en het kastie is donker jrijze 
hamerslag lak gespoten. 

De twee wA-meters hebben een ge- 


Ea" 


” 


heel doorzichtig plastichuis en zijn 
van japans fabrikaat. 


Alle weerstanden en condensatoren 
zijn op een lange mortagestrip ge- 


monteerd, hetgeen de opstelling over- 
zichtelijk maakt. 
Als frontplaat is een resopəalplaat ge- 


Bdsm, ir ad 


Vi a.a. 


“ 
“ 








-əB ə, piəquəbələf op İOİSİƏO)A ap 
wo DiəədoHədəb $: Əpulələpuo SH 


uəpnou ə) uləlu Jeejsioaw ep 
Joop bipnoaues ‘usJsIOHUO0Od ə) uəpeq 
gJepue Jajow apiezep Jew əliəBoui 
x00 Jay SI pləqirequsəəu)in ap 4ooQ 


"(İZ oo} 917) 
YÛCRHISNIMILO SP UPA ləsyəp )əu do 
sed snq ƏƏ ul Jepnoy Sjem )nə,q 
uəbə): Buiwseyrser Jer “pləəşüouləb 
4əonOou USS Ul S: DUPİSİƏƏAA-2IN ƏQ 


"UƏPƏOİAUI 
-Əq ieyew ap upA Öejsjin ep ‘zus “Sulu 
-Leds ‘odÁjajew sie ‘uS9IOIDeP} ƏSİƏA 
IP Jeep 'USPIOM Piesqordebjin üəp 
-UP)1S1ƏƏAA ƏPUƏİİİU?ƏSƏA Jew JeOow HQ 


“USpJeeEm-snisje) ƏNİHƏNLTƏAA 
en vee uliz uəop və Afab Burropsor 
-leeyos op də usjjereb ap Ifjobow 
VOPJEPMSPUeISISSM ƏD UPA Əznəy 
elsin{ vas Joop jeu si 4098 OS ?o) 0 
UPA Əlp ‘LawWaU- Ə) JSJEW UƏƏ 100 


"bulləycu?s5niQq G?UƏDİOA Jude Jo 
ep SUƏDBİOA UƏD/OAA Uejojsobuee Ə) 





"sını Məl) 
“Əli şəu zow sdillid UeA 
PueIsieoM-DIN ed ”L 93034 


-undieewu sJepsesw Ueuuny PUlƏU?S 
-ədiəuud jay ul € UO Y uajund ap (Ig 


‘vezel Ə) le Jelew əp do sere 
"DA op Afmabow jet: si ‘(L INNÔiJ əlz) 
uəşəluoul Ə) Buirereyssônig-pueIssaam 
UƏƏ Ul 1Ə)Əlu-V77) ƏBHƏCAƏB UƏƏ 300Q 


(1 OJO) “ÖİDMƏA 
puejsseem ep ap: ‘anmeJedway ep 
Jew} SSI PA Pueisssem ap jep ‘deuas 
“uəölə ep Hoey US uorowsebu ef 
-sınqsol5 bidsembuejy UƏƏ ui SI ƏzəQ 
-əou Əl way “93 1/00668 əd/) ‘sd 
-İ1ud UPA uepuerssseminnjessdwer SA 
-ƏNBÖƏU UPA PIeewab  Xiniqəb sl inn 
-piedwaipeg sp UPA Bunew ap 400A 


Peew 
ylpebow Hon 009 LUO OOL 709 ‘SL “€ 
UPA Bepseemjesus ƏD Uapueyssaam 
ƏDPUƏNHİUƏS3ƏA G PIA Əlp ‘Pro 7uowab 3 
“DDİƏNPU?S UƏPUB?£-Ş USB Sİ JOOAISIH 


"UƏ)ƏLI Ə) sow Uəluənəbq AlIq 
UEA UƏĞUlUUEdS 5e Wo lniqə5  SUƏAƏ) 
Sİ 3ƏYŞƏUNIOA Sp UEA playbizemuee AQ 





pueysooj 
uejolseb ui 
jeevsedde 3əH 
:9 040 





Buninjsuee sinq-11 - # ann6t3 






ı 
| 
i 
İ 


(7 Əlisey voy ul şü?izuUPEUƏAOB - S 0104 


V 


p 


k 


Vooraanzicht kastje 





Vooraanzicht chassisfront 





Bruggen voor regelaars 





Bovenaanzicht chassis 


SCHAAL 
01234567 Wem 


Figuur 2 - Chassis en kastje 
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Pluggat rechterzijde 
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Strip voor weerstanden 





Vooraanzicht achterwand 





Zijaanzicht kastje | 
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Zijaanzicht chassis 
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Foto 4 - Een vooraanzicht 
gemonteerde kastje 





Figuur 5 - Doorsnede van de 
meetstaaf-houder 


Foto 3 - De uitvoering van de tempe- 
ratuurmeter met de NTC-vveerstand. 
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Onze Belgische lezer Luc de Ceuster 
werd door het principe van twee ka- 
nalen over één balanstrap dermate 
getascineerd, dat hij er zich uitvoerig 
mede heeft beziggehouden. 


Zijn experimenten zijn zeer interes- 
sant en komen er op neer, dat hij 
voor dit systeem een aanvaardbare 
oplossing zocht en naar onze mening 
ook heeft gevonden. 


In twee artikelen zal hij behandelen, 
hoe met gebruikmaking van normale 
onderdelen respectievelijk speudo- 
stereofonie en echte stereo met een 
hoge kwaliteitsfactor zijn te verwezen- 
lijken. Het woord is aan 


LUC DE“ CEUSTER 


In Radio Electronica vindt men vaak 
interessante nieuwe audioschakelingen 
en met name de publicaties: „Stereo 
over één eindtrap” in de jaargang 


door luc de ceuster 


1959 (o.a Firatonummer) en de 2 X 
5,5 watt versterker in het aprilnummer 
1760, gaven. reden tot nadenken. 


In het eerste artikel leidt een zeer 
vernuftig optel- en aftrek-sommetje 
van fase-verschillen tot een schijnba- 
re normale balansversterker met alle 
eigenschappen van dien met echter 
2 ingangen en 2 uitgangen. 


Het artikel in het apriinummer 1960 
maakt het mogelijk em in één verster- 
ker met twee eindbuizen zowel ste- 


reofonie te bedrijven met twee en- 
. kelvoudige eindtraopen, ofwel monau- 


rale weergave via één balansuitgang: 


in beide gevallen wordt echter de 
nadruk gelegd op de symmetrie der 
vitgangstransformatoren, vooral als 
het gaat om stereofonische vveer- 
gave. 

De twee-kanalen-versterker uit het 


pseudo-stereo en stereo over één balanstrap 


apriinummer vereist een volkomen 
symmetrische balanstrap, vooral wat 
betreft de secundaire aansluiting en 
maakt het ontwerp praktisch haast 
onuitvoerbaar. 


Luidsprekers in brugschakeling 


Wij zijn op het ‘dee gekomen om in- 
plaats van twee aparte luidsprekers 
een combinatie van vier luidsprekers 
toe te passen, die geschakeld zijn in 
een brug van Wheatstone (figuur 2). 
Door nu aan de diagonalen van de 
brug respectievelijk H + L (hoog + 
laag) en H — L aan te sluiten, zal aan 
twee overstaande luidsprekers uit- 
sluitend hoog en aan de beide ande- 
ren uitsluitend laag worden weerge- 
geven. 

Vanzelfsprekend is ook hier symmetrie 
een eerste vereiste, doch dit is ge- 


745 


Alle weerstanden zijn 1/, watt, 10 % tenzij anders is vermeld 


Weerstanden 
R? 470 kO 
2 1k0 
3 1 MO 
4 220 kQ 
ruisarm 
5 47 KO 
Ö 240 «9 
7 1 kQ 
8 1 MQ 
9 10 MQ 
10 220 kO 
ruisarm 
11 470 kQ 
12 470 k$ 
15 470 kO 
14 1,8 kO 
5 0% 
15 22 kO 
1 watt 
16 220 kQ 
ruisarm 


Pot.meters : 
P5 1 MQ lin. 

















17 

18 
2 

ıl, 


220 kO 
390 kQ 
0/0 
100 k0 
0/0 
idem 
470 kQ 
390 kQ 
0/0 
2,4 k0 
0/0 
220 kO 
22 kO 
1 watt 
150 kO 
100 k6 
0/o 


idem 
330 kQ 
330 kO 
330 kQ 
330 kQ 
P1-2-3 500 kQ log. P4 500 kO lin. 
P6-7-8 100 Q, draadge wonden 


Da 2,2 kQ 
1 watt 

34 idem 

5 47 kO 
1 vvatt 

56 idem 

57 470 kO 

38 470 kO. 

59 “1,2 kO 

40 1,2 kQ 

41 10 kO 
1 vvatt 

42 150 £2 
1 vvatt 

45 idem 

44 100 3 

45 100 63 

46 150 k6 

47 47 Q 
1 watt 

48 idem 

S1-2 tumbler 


Con“cnsatoren 
s 100 uF 12,5 V 
2 0,27 uF 400 V 
3 OO2ufF 400V 
4 82pF ker. 
5 270pPFP ker. 
6 100 eF 12,5 V 
: 0,1 F 
8 16 uF 350V 
9 100 gF 12,5 V 
10 16 uF 3550 V 
11 0,27 uE 400V 
12 4,7 nF 400V 
13 100 pPF ker. 
14 Ü,27 uaF 400V 
15 100 gF 12,5 V 
16 164F 3550 V 
LZ 0,1 AF 400 V 
18 0,1 gf 400 V 
19 1000pF 400 V 
20 10pF ker. 
21 10pF ker. 
22 T000pF 400 V 


Voor- 
aanzicht 
van de 
pseudo- 
stereo- 
versterker 
Op het 


is gebruik 
gemaakt 
van Wimar 
transfers 


ei en MD daa. et eten 


frontpaneel 





23 0,1 KF 400 V Bu”zen 

24 0,1 gey 400 V 1 X ECF82 

25 100 eF 12,5 V 1 X ECC83 

26 100 EF 12,5 V 2x E£CC3 

27 0,1 «F 400V 2 X EL84 

28 en 29: 12” EZ80 
2 x 50uF 380V (of EZ81) 

Transtormatoren 

T1 8 02/50 10W (balans uitgang) 

12 2k9/502 10/VV 

13 50 mA (smoorspoel) 


14 2X280V 100 mA 


(voed.trafo) 


Potentiometer 


ON — — CN 


o mn o — — 


x 500 kQ log. 
x 500 k0 lin 

x 1 MQ fin. 
X 1000 dr. gew. 


montagestrip m. 80 lippen 
rubber tule 
indicatielampje m. houder 
stekerbusjes | 
knoppen 

4-polige pluggen 
soldeersteuntje 4-lips 


buisvoeten 
plaaistalen kast chassis (Gehu) 
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VVimar transfers (v. pot.meter) 





Figuur 2 
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makkelijker te verwezenlijken dan een 
symmetrie van uitgangstransformato- 
ren. Bovendien is dit voor een İvvee- 
kanalen-vveergave (hoog en laag) niet 
zó belangrijk. 


We zullen nu eerst fig. 2 nader toe- 
lichten, voordat we de versterker be- 
spreken. 


De +- en —tekens duiden de fase 
aan. Om zelf de optelsom te volgen 
dient men te beginnen bij de ingan- 
gen en de pijlen te. volgen die de 


signaalrichting aangeven. 


Luidspreker | krijgt aan zijn positieve 


zijde H + L en H — L aan de nega- 


tieve kant. 


Dit bij elkaar opgeteld maakt duide- 
lijk, dat in de spreekspoel van de 
luidspreker de beide L-signalen el- 
kaar opheffen, zodat 2H overblijft. 


Luidspreker || krijgt aan de posi- 
tieve zijde H + L en aan de negatie- 
ve zijde H —L. 


Hieruit volgt (H+L) — (HL) = ZL. 
Op dezelfde wijze leveren de luid- 
sprekers III en IV respectievelijk 2H 
en 2L. 


Laten we nog even benadrukken, dat 
de + en — tekens hier de fase be- 
duiden. 


Als twee gelijkspanningssignâlen aan 
de beide uiteinden van de spreek- 


E(c)ces 





spoel worden toegevoerd, zullen ze 
elkaar tegenwerken. 

Twee tegenfasige signalen zuilen een 
wisselstroom in de spreekspoel ver- 
ocrzaken. 

Het is duidelijk dat de beide H- en 
ook de” beide L-sişnalen aan elkaar 
gelijk dienen te zijn om een 100 % 
werking te garanderen. 


DE VERSTERKER 


Bij de eerste experimenten werd uit- 
sluitend gedacht aan schijn-stereoto- 
nie, dus 2-kanaal-weergave met ge- 
scheiden hoog en laag. 


De scheidingsfrequentie werd gelegd 
op 500 Hz. 

Voor de microfooningang werd een ge- 
voeligheid van 1 mV vooropgesteld. 


Behalve een gevoeligheid van 60 mV 
werd een aanpassing aan de RIAA- 
curve voor de PU-ingang gepland. 


Daaruit resulteerde het schema van de 
voorversterker, waarin een baxandall- 
toonregeling is toegepast. In de bas- 
regeling werd om de symmetrie te 
bevorderen, slechts één condensator 
opgenomen. 


Uit economische overwegingen is de 
ECF82 toegepast; het penthodedeel 
als microfoonversterker en de triode 
om voldoende versterking te verkrij- 


İ 
2xECC 85 Te 
2x ELSA 6 
E2 80 


gen na de verzwakking van de RIAA- 
aanpassing. 

Door de lage ingangsvveerstand (47 
k0) wordt eensdeels bereikt, dat de 
kristal pick-up een frequentie-afhan- 
kelijke spanning afgeeft, terwijl een 
juiste belasting in de magnetische 
pick-up werd gerealiseerd. 


Fen ECC83 zorgt voor. menging en 
versterking der drie ingangen. 


De uitgangsimpedantie is laag gehou- 
den voor aanpassing aan de toonre- 
geling. Tussen beide secties is direc- 
te koppeling toegepast. 


De beide secties van de nu volgende 
ECCE5 zorgen respectievelijk voor de 
toonregelverstetking en voor de fase- 
draaiing. 


DE EINDTRAP 


De tweede ECC85 vormt een balans- 
versterking in monaurale stand of een 
afzonderlijke versterking van hoog en 
laag in de stereo-stand. 


Hiervoor dient namelijk een symme- 
trisch RC-filter met een scheiding van 
6 dB/octaat. 


De beide signaten zijn met elkaar in 
tegenfase, zowel in de monaurale als 
de twee-kanalenstand. 


Twee kleine capaciteiten tussen ano- 
de en rooster van de beide ECC85- 
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secties geven de fase-correctie die 
noodzakelijk is door de sterke tegen- 
koppeling. Deze pbli/cen uitsluitend no- 
dig ın de monaurä:e stand. 


De beide eindbuizen staan in een 
normale klasse A balans geschakeld. 
De klasse AB bieek vooral in de 2- 
kanaalsweergave geen goede resul- 
taten te geven. 

De kathodeweerstand nR42 - R43 - Pö 
vormt het midden "ussen klasse A en 
AB — 200 Q per EL84. De draadpot- 
meter Pé dient voor een juiste sym- 
metrering. 

De anode-impedantie is 80000 bij 
300 volt. De enkelvoudige uitgang 
heeft dan een impedantie van 2000 O. 


De schakeling van de transformator 
Tə? in serie met de middenaftakking 
van T1 is uitvoerig besproken in het 
september-firato-nummer 1959 (pagi- 
Na 467). 


DE TEGENKOPPELING 


Een weerstand R46 van de secundaire 
van de balanstrafo naar het rooster 
van de fasedraaier geeft een tegen- 
koppeling van ca 50 dB. 

Voor de gelijkstroomblokkering is een 
condensator C27 opgenomen. 


Een EZ80 (eventueel EZ81) met twee 
stopweerstanden R47 en R48 en de 





anodes voor ,,long-life”-garantie le- 
vert een hoogspanning van ca 300 tot 
350 volt. 


De 6,3 volt voedt de gloeidraden van 


de eindtrap. De 5 volts-aansluiting 
dient voor de gloeidraden van ECF82 . 


en ECC85. 


Door deze aparte voeding van de 
voorversterker met aparte ontbrom- 
opt.meter wordt een fagere brom- en 
ruistactor bereikt. 


DE BOUW 
a) de versterzer 


Een doorgewinterde amateur zal geen 
moeilijkheden ondervinden. Wej dient 
een goede afscherming en twisten 
van de gloeidraden te worden. aan- 
bevolen evenals een afzonderlijke 
aarding per buis. 


De schakelaar S1 is in monaurale 
stand bij S1b open, bij Sta gesloten 
en bij Stc eveneens gesloten. 


b) de luidsprekers 


De luidsprekers voor hoge- en lage 
tonen zijn in afzonderlijke kasten ge- 
monteerd, bijv. clankzuilen. De luid- 
sprekers dienen alte dezelfde impe- 
dantie te hebben. 


Voor stereo-vveergave, is zelfs een- 
zelfde merk, fabricagedatum en zo 


Deze foto geeft u een goede indruk van de bedrading. Door gebruikmaking 
van een montagestrip is het geheel overzichtelijk gebleven en zijn even- 
tuele veranderingen of reparaties eenvoudig te verrichten. 
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mogelijk zelfs uitgezochte exemplaren 
san te raden. 


Er dient op te worden gelet, dat de 
luidsprekers in fase zijn geschakeld. 


PRESTATIES 


In de stand monauraal (balans) wordt 
11 watt afgeleverd, terwijl het ver- 
mogen 2 X 5,5 watt is bij de 2-kana- 
lige weergave. 


RUIS/BROMVERHOUDING tov. 10 W: 


micro -—50 dB 
Pickup -—68 dB 
radio -—88 dB 


Dit werd gemeten met een univer- 
seelmeter over de primaire van de 
balanstrafo in de stand monaurdal. 


De versterker was onafgeschermd en 
de ingangen vvaren open. Deze cijfers 
zlulen dus nog beter liggen bij ge- 
bruik van koper of aluminium chassis 
inplaats van gespoten ijzer en bij het 
toepassen van een dynamische mi- 
crofoon als laagohmige signaalbron. 


STEREO 


Dit systeem is irimiddels ook be- 
proefd voor stereoweergave. De re- 
sultaten waren uitstekend en wij ho- 
Pen u hierover in het volgende num- 
mer te berichten, waarbij het ook in 
de bedoeling ligt 
meetgegevens op te nemen. 


AE 
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zijn de batterij en de meter niet met 
de meetschakeling verbonden en 
staat de alfameter dus uit. 


Behuizing van de meter 


De alfameter kunnen we een profes- 
sioneel aanzien geven door de scha- 
keling onder te brengen in een han- 
dig metalen kastje, met de afmetingen 
21 X 14 X 12 cm. 


mA meter 1” 
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(Het kastje wordt in de handel ge- 
bracht door de firma „Techno Elek- 
trik”, IJmuiden). 

Er zijn. natuurlijk ook goedkopere op- 
lossingen; we denken hierbij aan de 
plastic doosjes, die in verschillende 
formaten in de handel zijn. Deze 
overwegingen gelden ook voor het 


metertje. Een dumpmeter is te ge- 


bruiken, maâr we kunnen ook een wat 
duurder‘ metertje aanschaffen, zoals 


ee DT lə 


het exemplaar, dat in het ontwerp 
wordt toegepast. 

(Dit metertje wordt door de fa. ,Re- 
ma” in de handel gebracht en kost 
f 22—). 


In de tabel zijn de waarden van de 
weerstanden gegeven, wanneer men 
wenst, dat een volle uitslag van de 
meter overeenkomt met een stroom- 
versterking van 200. 


LITERATUUR 


De Transistor - 1. Dosse, Kluwer, be- 
stelnummer KL4 f 21.75 
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M. Warschauer, McGraw Hill, 
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Halbleiterproblemen, door Dr ing. VV. 
Schottky, Friedrich Vieweg, Bestel- 
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Archiv fur Technisches Messen (ti/d- 
schrift). 
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Kwaliteit 


Bij de fabricage van elektronenbuizen is elke fase van het produktieproces 
van groot belang. Gedurende iedere bewerking wijden technische experts 
en gespecialiseerde vaklieden bijzondere aandacht aan het hun toevertrouw- 
de werk. De combinatie van elk der toegepaste technieken, waarin de rijke 
ervaring van Philips tot uitdrukking komt, leidt tot de vervaardiging van 
gen hoogwaardig produkt. Elke buis uit het veelomvattende programma 
draagt het stempel van kwaliteit en betrouwbaarheid. Kies de perfecte buis 
voor elke schakeling. Vraag Philips buizen! 
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Het formeren van elektronenbuizen 
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De afgelopen jaren heeft de radio- 
industrie een oud stokpaardie van 
stal gehaald en er nieuw leven in 
trachten te blazen. Dat heeft natuur- 
lijk een reden... 


Bij een concert kan het verschil tus- 
Sen Ge allerzwakste passages en de 
allersterkste zeer groot zijn, wel 80 
dB. Misschien zou een dergelijk 
groot dynamiek-verschil electronisch 
wel te verwerken zijn, maar in de 
praktijk blijkt, dat dit in ieder geval 
onbetaalbare installaties zou vereisen. 


Om dit te ondervangen, worden door 
de omroep en de platen-industrie 
maatregelen genomen, waarbij deze 
dynamiek wordt verkleind. 


Bij erg sterke passages kan b.v. de 
knoppen-man in de studio de volume- 
knop iets terugdraaien. Hij past dan 
door handbediening dynamiek-com- 
pressie toe. 


Om de noodzaak van deze compres- 
sie duidelijk te maken, 
eens een voorbeeld uit de praktijk 
lichten. 


Elke zendamateur zal, Indien hij ge- 
bruik maakt van het hem toegestane 
vermogen, uit het vermogen halen 
wat er te haten valt. Wil hij zijn mu- 
ziek- of spraaksignalen onvervormd de 


zullen we’ 





dan 
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dan zal hij de in- 
gangssignalen van elke trap zodanig 
instellen, dat hij bij maximum ampli- 
tude de eindtrap niet overstuurd. 


aether inzenden, 


Hij zal betere resultaten verkrijgen 
door niet te dynamisch te spreken en 
Zijn stemvolume op zo gelijk moge- 
lijk niveau te houden. Hij kan dan zijn 
volome-regelaar iets verder open- 
draaien, door het ontbreken van te 
sterke geluidspieken. 


Hij kan echter ook de compressie- 
schakeling toepassen, Waarvan het 
principe in fig. 1 is weergegeven. 


Een deel van het versterkte audio- 
signaal wordt gelijkgericht en levert 
via een verltragingscircult de nega- 
tieve roosterspannıng voor de voor- 
versterker. Dit dient een penthode 
met variabele steilheid te zijn. 


Doordat een dergelijke penthode een 
nogal harmonische karakteristiek be- 


VOOR- 
VERSTERKER 





oude 
bekende 


trekt 
nieuw 
jasje 
aan 


zit, zal het ingangssignaal slechts zeer 
klein mogen zijn (een voorbeeld le- 
vert figuur 2} 


De kathode van de diode krijgt een 
positieve spanning, zodat de com- 
pressie pas in werking treedt bij een 
bepaalde door R3 instelbare drempel- 
spanning en de karakteristiek uit fi- 
guur 28 ontstaat. Hierin is punt P de 
drempel. i 


We hebben hierbij de toepassing 
door zend-amateurs vooropgesteld; 
misschien is de toepassing in ver- 
sterkers voor zalen en kerken, waar 
dynamische sprekers, die bovendien 
nog de afstand tussen microfoon en 
lichaam variëren, nog meer noodza- 
kelijk. Nog daargelaten, of de ver- 
sterker grote dynamiekverschillen kan 
verwerken, zal de nagalm in deze 
grote ruimten een belangrijke rol kun- 
nen spelen. 


Weer geheel anders liggen de om- 
standigheden bij het opnemen van 
gramotoonplaten. De amplitude van 
de groef is aan een maximum gebon- 
den, terwijl er ook een minimum is, 
dat onder anderen ad wordt 
door de ruis. 


Hetzelfde geldt in rog grotere mate 
voor bandopnamen. leder die veel 
met de bandrecorder werkt, houdt 
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angstvallig het indicatie-oog in de 
gaten om overmodulatie te voorko- 
men. De zvvakste passages gaan dan 
ook altijd in de ruis ten onder, ter- 
wijl vele voorzieningen ten aanzien 
van ae curve moeten worden geno- 
men, mede door de beperkingen, die 
de band aan de dynamiek legt. 


Compressie is dus een vervorming, 


ıl 
L 


EE 


die noodzakelijker wijze dient te 
worden aangebracht. Het resultaat is 
echter een vervlakking van de weer- 
gegeven muziek. 


Deze vervorming biedt echter ook het 
voordeel van: minder benodigd nut- 
tig vermogen, minder harmonische 
vervorming, betere signaal/ruisver- 
houding. 


Hoe groter de compressie-vervorming 
is, des te beter zullen de voordelen 
tot hun recht komen. 


De industrie past de compressie na- 
genoeg onbeperkt toe İn omroepzen- 
ders en gramofoonptaten. Geval voor 
geva! zal de compressie kleiner zijn, 
doch de beperking van dynamiek is 
er. 


Er zijn in de loop der laatste twintig 
tot dertig jaren sen aantal schakelin- 
gen ontwikkeld die dit gebrek aan 
dynamiek geheel of gedeeltelijk zou- 
den kunnen opheffen. 


Doch, zo eenvoudig als de compres- 
sie lijkt, zo ingewikkeld is de expan- 
sie van dynamiek. 


Een der eerste problemen is wel het 
gevaar van oversturing; bovendien 
wordt van de versterker een groter 
vermogen verlangd. 


In zijn inleiding tot de eenvoudige 
HIFl-gramofoonversterker (in de wan- 
deling Viddeleer-versterker genoemd) 
gaat de heer L. V. Viddeleer uit van 
een dynamiek van 35 dB. Dit vereist 
een vermogensverschil van 562 of 
wel bij een minimum vermogen van 


FIG3 vəx ev? McGrav-Hil : 
: Electronic & 
X = verbinden voor dynamiek-compressie Radio Eng., 
X = extra dc-versterker voor expansie Terman 
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1 mW voor de huiskamer een max. 
vermogen van bijna 35,5 watt. 


Er zijn thans reeds vele gramofoon- 
platen, die met een dynamiek van 
50 dB worden gesneden en die uit- 
blinken door een briljante weergave. 
D:t komt neer op een vermogens- 
verhouding van 1:53152 of wel van 
1 : 100.000. 


Bij hetzelfde minimum vermogen van 
1 mW zou in de huiskamer dus een 
installatie voor 100 watt vereist zijn 
(zie tabel 1). 


In eerste instantie dienen we ons dus 
tevreden te stellen met een lager 
minimum vermogen en met een dyna- 
miek, die beslist niet boven 50 dB 
ligt. (De concertzaal kent verschillen 
van 80 dB = vermogensverhouding 
van 1 mW : 100 kW). 


Reeds met een vermogen van 45 dB 
zouden we tevreden kunnen zijn, waar- 
bij dan met een minimum van 0,5 mW 
een maximaal vermogen van 10 watt 
(vervormingsvrij) nodig zou zijn. Hier 
biedt de PPP-versterker (-#£- febr. 
1956) uitkomst. Dit houdt echter te- 
vens in, dat we voor ingangsspan- 
ningen met grotere dynamiek een 
compressie zouden moeten toepas- 
sen. Echter voor de meeste gevallen 
zou een expansie van tenminste 10 
d8 noodzakelijk zijn. 


Uiteraard zou elke trap de max. am- 
plitude moeten kunnen verdragen het- 
geen meestal een hogere negatieve 
roosterspanning vereist met een ana- 
loge instelling. 
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Ook de tegenkoppeling zal extra aan- 
dacht vragen. In de meeste thans 
bekende expansie-schakelingen is aan 
vervorming, vermogen en andere 
voorzieningen weinig of geen aän- 
dacht besteed. Wij zullen thans en- 
kele van deze schakelingen hier op- 
nemen. 

Allereerst zien we in figuur 3 het 
principe van een gecombineerde com- 


pressie/expansie-schakeling. Voor de 
compressle dienen de punten X met 
elkaar te worden doorverbonden, ter- 
wijl voor de expansie 1809 in fase 
moet worden gedraaid met behulp 
van een gelijkstroomversterker, in de 
vorm van een buis of een transistor. 
Vooral de transistor biedt in dit op- 

— zicht vele mogelijkheden, als men de 
figuur 4 beschouwt. 





TABEL 1 





Noodzakelijk vermogen bil verschiltende dynamiekverhou:- 
dingen bi) een minimum vermogen van 1 mW 


CG 
o 
. zi 
SNES E 
ds o $ 
z o 2 > E 
8 5 € XT 
5 ss En. 
15 dB 550 0,6 W_ 
30 dB 103 1 VV 
35 dB 3200 3,5 W 
40 dB 10“ 10” VV 
45 dB 32000 55 VV 
50 d8 105 100 VV 
60 dB 106 1 kVV 
80 dB 105 100 kVV 


opmerkingen 


AM-radio 

FM-radio 

gramofoonplaten 
FM-Langenberg 

zeer goede gram.platen 
allerbeste platen + band 
normale concertdynamiek 


max. concert-dynamiek 
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Deze figuur stelt de gemiddelde Vbc- 
lb karakteristiek voor van een tran- 
sistor. De ingangsweerstand van de 
transistor varieert namelijk met de 
aangelegde spanningsbron in geaar- 
de emitterschakeling. Het verloop is 
volgens de karakteristiek exponen- 
tieel en levert dus aantrekkelijke aan- 
knopingspunten voor experimenten. 


Mede omdat hierover nog geen lite- 
ratuur bestaat (naar ons weten) zul- 
len wij hierop niet nader ingaan om- 
dat uit het voorgaande en uit figuur 
3 blijkt, dat compressie en expansie 
principieel op hetzelfde neerkomen, 
zij het dan met een verschil in tase. 


Het is ook nuttig enkele compressle- 
schakelingen te …oteren. We herken- 
nen er een İn figuur 5, die wel zeer 
eenvoudig is. 


De door de EK9QE afgegeven LF-span- 
ning wordt via een weerstand van 
200 kQ en een scheidingscondensator 
van 10 nf naar een .diode van de 
EBC91 gevoerd. 


De na gelijkrichting ontstane negatieve 
spanning is evenredig aän de anode- 
spanning, d.wz. hij is groter bij toe- 
nemende uitsturing en daalt in het te- 
genovergestelde geval. 


Als men deze variërende negatieve 
spanning naar het rooster van een 
regelbuis voert, zal de versterking er- 
van de waarde van de negatieve 
spanning volgen. 


In de schakeling wordt hiertoe de 
EK90 gebruikt. 


R1C1 moet zodanig woraen berekend 
dat ook de laagste frequenties tot 
hun recht komen (tijdconstante 20,05). b 


Het diodensysteem vverkt zonder voor- : 
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spanning, zodat een groot regelbe- 
reik mogelijk wordt. De kathoden van 
de beide buizen moeten in serie wor- 
den geschakeld. Via de pot.meter van 
1 MQ wordt de verdere versterking 
geregeld. 


De dynamiek kan: ook worden gere- 
geld door het varieren van de inwen- 
dige weerstand van een buis. 


In de praktijk kan hiertoe natuurlijk 
elke triode worden gebruikt (fig. 6). 


Wij willen in dit verband ook wijzen 
op het artikel in #£- van dec. “57, 
waarin indicatiebuizen worden toege- 
past. 

In figuur 6 ligt de te regelen triode 
in serie met de ohmse weerstand R1 
(1 MQ). De uitgangsspanning wordt 
van de anode afgenomen. 


Een voordeel van de variabefe buis- 
weerstand is de negatief logarithmi- 
sche karakteristiek. Een nadeel is het 
welhaast onvermijdelijke afsnijden van 


positieve pieken in de signaalspan- 
ning. in dit opzicht biedt figuur 7 gro- 
tere perspectieven. Het gaat hierbij 
om hetzelfde principe, echter met 2 
buizen ECC81, die een extra negatie- 
ve spanning van 100 volt vereisen. 


Deze schakeling ıs bijvoorbeeld zeer 
geschikt voor zendamateurs, om bij 
spraakmodulatie hun uitsturing op te 
voeren, resp. vervorming te voor- 
komen. 


De regelspanning V2 kan worden ge- 
kweekt met de schakeling uit fig. 8. 


Hiermede kunnen zeer hoge 
spanningen worden bereikt. 


regel- 


Met behulp van de schakelaar is de 
fase voor de regelspanning omkeer- 
baar, terwijl de pot.meter van 1 MÜ 
de grootte van de spanning regelt. 
Men kan eventueel meerdere trappen 
regelen. 


T1 kan een balans-uitgangstrafo zijn, 
waarvan de verhouding niet kritisch 
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Tot slot nog enkele specifieke ex- 
pansie-schakelingen der laatste jaren. 
In fig. 9 wordt de regelspannıng van 
een germaniumdiode afgenomen. De 
positieve spanning wordt via een 
zeefkring naar het rooster van de 
EF41 geleid. De kathode van deze 
buis is via een spanningsdeler zoda- 
nig ingesteld, dat een bias van —28 
.... 30 volt wordt bereikt. 


De versterking is natuurlijk klein, maar 
zal door het sterkere positieve sig- 
naal van de diode worden opgevoerd. 


Hierdoor wordt bereikt, dat bij gro- 
tere ingangssignalen een grotere ver- 
sterking optreedt dan bij kleine. Op 
deze wijze wordt een extra dynamiek 
van 20 dB mogelijk, die nog op te 
voeren İs door de gelijk te richten 
spanning van de anode van de EF41 
af te nemen, waardoor dus terugre- 
geling ontstaat. 


Dit laatste zal echter in de praktijk 
grote vervorming met zich meebren- 
gen, tenzij men te maken heeft met 
zeer sterk gecomprimeerde dynamiek 
zoals bij AM. 


De figuren 10 en 11 stellen geheel 
complete trappen voor, die als eer- 
ste stap tot de dynamiek-experimenten 
in bestaande versterkers kunnen die- 
nen, hoewel een nadeel is, dat een 
extra negatieve spanning van —30 V 
is vereist, 


De schakelingen zijn identiek, zij het 
dan, dat in het ene geval een vville- 
keurige penthode en İn het andere 
een hexode vvordt gebruikt, Het laat- 
ste maakt een soepeler regeling mo- 
gelijk. 


De schakeling, die veel overeenkomst 
vertoont met fig. 8, is gegeven in fi- 
guur 12. 
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De gelijkrichting vindt dubbelfasig 
plaats en er ontstaat bij het optreden 
van een LF-signaal aan de balansin- 
gangstrafo een negatief over C1R3, 
met voldoende tijdconstante ((>0,15). 


Door de met R2 instelbare spannings- 
deler kan een drempel worden inge- 
steld, waarop de compressie (hierom 
gaat het in deze schakeling) in wer- 
king treedt. De regelspanning zal dus 
pas tot stand komen bij een bepaald 
niveau. 


R1 regelt de mate van compressie. 
De tijdconstante kan worden verkleind 
door C1 bijv. op 50 nF te kiezen. C2 
en R4 kunnen worden verkleind of 
zelfs geheel vervallen (bij ervaren 
sprekers) en dienen om plotselinge 
pieken op te vangen, dus eigenlijk als 
vergroting van de tijdconstante. 


Tot slot in deze schema-lawine een 
schakeling van RCA, waarbij de eer- 
ste penthode het regelsignaal levert. 


De kathode van de tweede penthode 


is opgenomen in een spanningsdeler, . 


die gelijk de anodespanning van de 
eerste buis levert. De beiden buizen 
staan in serie. Oók hier levert de 
tweede buis slechts een zeer kleine 
versterking door de hoge bias- 
spanning. 


Via de condensator van 0,05 zF, wordt 
terugregeling bereikt, waardoor een 
zeer hoge expansie mogelijk wordt. 


De mate van expansie wordt echter 
door de potmeter van 1 MÜ İnge- 
steld. 


Wij hopen met deze schakelingen 
een extra stimulans te hebben gege- 
Ven tot experimenten en metingen op 
dit oude, maar toch weer geheel 
nieuwe terrein. 


LITERATUUR 


High Quality Sound Reproduction 
J. Moir, Shapman & Hall Ltd f 42.— 


Bestelnummer 403 b 


Guide to Audio Reproduction - David 
Fidelman - John Rider Publ. f 16.80 
Bestelnummer: 539 


Klangstruktur der musik - Verlag fur 
Radio-Foto- und Kinotechnik f 18.50 
Bestelnummer: 1606 


First Course Soundrecording and Re- 
production - VV. Greenwood f 9e 
Pitman & Sons Ltd, Bestelnr: 1910 
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ANALOOG-DIGITAAL OMZETTER 


MET MEETRESULTATEN IN NUMERIEKE 
CODE 


Door Philips NV “S een analoog-digi- 
taa! omzetter ontwikkeld met het doel 
de analoge aanwijzing op een auto- 
matisch potentiometer-apparaat of de 
gelijkspanning aan de uitgang van 
een voorversterker met behulp van 
een relaisschakeling om te zetten in 
een numerieke code. 

Met het nieuw ontwikkelde apparaat 
is het dus mogelijk meetresultaten in 
een getaivorm zichtbaar te maken, 
vast te leggen of verder te verwer- 
ken. Daartoe zijn in het apparaat aan- 
sluitmogeliikheden voor elektronische 
apperatuur, zoals elektro-mechanische 
typemachines, poasmachines, enz. 


De analoog-digitaal omzetter werkt 
volgens het Thompson-Varley princi- 
pe. Een aantal vaste precisie weer- 
standen vormen samen met een volg- 
pot.meter een met gelijkspanning ge- 
voede brugschakeling. 


Ht appöraat bestaat tevens in een 
zodanige uitvoering, dat er bij het 
meten van gelijkspanningen een auto- 
matische compensatieschakeling ge- 
vormd wordt. 

Per weerstand is er een relais in de 
schakeling opgenomen. Eén der con. 
tacten van ieder relais vormt het af- 
name-contact van de brugschakeling. 
De onbalansspanning wordt door een 
getransistoriseerde detectieversterker 
versterkt en draagt zorg voor de suc- 
cessievelijke inschakeling der relais. 
De standen van deze relais nu bepa- 








len via hun relaiscontacten een be- 
paalde decimale code. De arlaloog- 
digitaal omzetter kan respectievelijk 
met 1 tot max. 4 dekade-units wor- 
den uitgerust. 

Toepassingsgebieden voor deze ana- 
loog-digitaal omzetter zijn o.m. het 
elektronisch wegen en het meten met 
behulp van rekstrookjes in het alge- 
meen. 

Daarnaast kan het apparaat worden 
aangesloten aan analyse-apparatuur, 
op chemisch-, physisch- en medisch 
gebied. 

Mits de aftastsnelheden niet te groot 
worden gekozen, kan het meetinstru- 
ment ook voor data-loggers worden 
gebruikt. | 


TECHNISCHE GEGEVENS : 
Meetgebied : 
0—200 Q of 0—10V gelijkspanning. 

Nauwkeurigheid: | 

1 eenheid; 19/6 
Reproduceerbaarheid: 

1 eenheid; 19/6 
Representatie: 

in getalvorm 0—-999 

eventueel 0—9999 


Aflcesafstand: ca 5 meter 
2 seconden 


Cyclus voor automatisch meten: 
instelbaar van 3—20 sec. 


Insteltijd: 


Versterker : 
gevoeligheid beter dan 1 mv 
ingangsimpedantie 600 $$ 
frequentietrı:ler 1000 Hz 


Voeding : 
netspanning 110-245 V, 40-60 Hz. 
opgenomen vermogen 75 W 
toegestane netsp. variatie, ca 10 pCt 


Afmetingen : 470 x 225 .X500 mm 

Gewicht: 30 kg 

Omgevingstemperatuur: max. 45°C 
AE 


BATTERIJHOUDER 


Door Alfred Ludert NV, Amersfoort, 
wordt een batterijhouder op de markt 
gebracht, waardoor het verwisselen 
van batterijen geen moeilijkheden 
meer behoeft op te leveren. 

We denken hierbij aan het solderen 
van de draadjes aan de batterij 
klemmen. 

Het hier afgebeelde model is be- 
stemd voor de bekende 1,5 volts sta- 
ven en kost 90 cent. Er zijn echter 
klemmen beschikbaar voor de meest 
uiteenlopende soorten en prijzen. 





REGELKNOPJE 


Eveneens van Alfred Ludert NV ont- 
vingen wij een zeer handig transpa- 
rant knopje, dat voor zeer veel toe- 
passingen geschikt is. 

Het gast op een normale pot.meter- 
ss, bezit geen stelschroefje, maar 
wordt klemmend op de as gescho- 
ven. Voor trimregelaars in instrumen- 
ten is het bij uitstek geschikt. 

Prijs: 6 cent per stuk 


-— 


NIEUWE OSCILLATORSPOEL 


De enige malen door ons in ontvver- 
Pen toegepaste Amroh oscillatorspoel 
type 804 wordt niet meer gefabri- 
ceerd. 

De nieuwe B05-spoel kan echter zon- 
der meer worden toegepast. 
Toepassing: 
generatorspoel! voor 
of draadrecorders. 
Frequentiebereik: 
met kern afstembaar tussen 35 en 
40,3 kHz. Fabrieksinstelling 37,65 kHz. 
zelfinductie: 

6,95 MH; aansluitingen 1 en 8 
Capaciteit: 

2200 pF (&£ 5%); aansluitingen 3 en 4. 
Aansluiting 10: 

uitsluitend steunlip; inwendig niet 
verbonden. 


bandrecorders 
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MINIATUUR ELEKTROLYTİSCHE 
CONDENSATOREN VOOR FOTOFLITS 


Het gebruik van flits-apparaten neemt 
bij gebruikers van fototoestellen meer 
en meer toe en vooral de handige, 
opvouwbare lampjes-flitsers genieten 
een enorme belangstelling. 


De ontsteekinrichting van deze appe- 
raten moeten voldoen aan zeer hoge 
eisen betreffende levensduur, be- 
trouwbaarheid en prijs. Aangezien 
vrijwel alle kvvaliteftən van dergelijke 
eenvoudige ontsteekinrichtingen zijn 
terug te brengen tot die van de ge- 
bruikte condensator, spelen de eigen- 
schappen van deze laatste een zeer 
belangrijke rol. 

speciaal voor dit doel is thans door 
Philips een miniatuur elektrolytische 
condensator van 100 wf ontwikkeld, 
die de volgende hiervoor belangrijke 
kwaliteiten bezit. 


Na enkele seconden is de lek- 
stroom gedaald tot minder dan 50 uÂ. 
Bij gebruik van een serieweerstand 
van 5000 $), is de spanningsval over 
deze weerstand slechts Ü,25V in het 
ongunstigste geval. Dit betekent, dat 
de maximum spanning over de con- 


densator in enkeie seconden wordt 
bereikt. 
Wanneer de condensator gedu- 


rende lange tijd ongebruikt blijft lig- 
gen, neemt de lexstroom toe met een 
max. factor 3 (bij 709C), terwijl de 
oorspronkelijke waarde spoedig be- 
reikt wordt, nadat het onderdeel we- 
derom in gebruik is genomen. 


De impedantie bedraagt bij een 
frequentie van 100 kHz ten hoogste 
0,5 Q. De lading van de condensator 
wordt dus vrijwel zonder enig tijd- 
vetlies aan het flitslampie afgegeven. 


De capaciteit neemt gedurende 
het gebruik niet af, maar juist toe. (Na 
ca 50 schakelingen met ong. 20 pCt). 

Zeer geringe afmetingen 9x30 mm 

Max. bearijfsspanning van 25 V, 
dus geschikt voor het gebruikelijke 
batterij-type van 22,5 V. 

De condensator is afgesloten 
door een schijfja isolatie-materiaal, 
bedekt met een laagje speciaal rub- 
ber, dat onder de flens van het alu- 
minium huis is aangebracht. Hierdoor 
kan geen ontoelaatbare druk optre- 
den door oververhitting bij ernstige 
belasting. 

De minimum toelaatbare uitwen- 
dige druk bedraagt 150 mm Hgdr. 


IG 


De volgende uitvoeringen kunnen 
worden geleverd : 
type AC5737/100 
tussen contactveren; 
type AC5758/100 idem, doch voor- 
zien van plastic isolatie; 
type AC5727/100 met aansluitdraden 
voor solderen; 
type AC5728/100 
Capaciteiten van alle typen: 

100 uF (—10/+ 50 zeF). 
(Naar gegevens uit: 
Elonco Bulletin van Philips). 


voor bevestiging 


idem, geisoleerd. 
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BOEKBESPREKING 


ELEKTRICITEITSLEER - Handboek voor 
de elektrotechniek, deel IV: „Hoog- 
spanningstechniek” - W. D. Dörr 

Uitg.: A. W. Sijthof, Leiden f 18.90 


Wederom ontvingen wij ter recensie 
in Radio Electronica een deel van 
„Electriciteitsleer”. Het voor ons lig- 
gende boek hebben we met genoe- 
gen doorgenomen, qua uitvoering kun- 
nen we het vvasederen, maar nog 
meer wat de inhoud betreft. 


Het beentwoordi volkomen aan de 
wens van de schrijver, dat het voor 
een ieder begrijpelijk is. Met de sa- 
mensteilers hopen wij, dat dit boek 
een warm onthael zal vinden. 


DIRECT AANWIJZENDE OHMMETER 


Door SIEMENS en HALSKE is een meetinstrument 
mogelijk is om direct de numerieke waarde van een 


mee het 
„weerstand af te lezen. 


Alle mogelijke weerstanden tussen 10 milli- en 1 
met een nauwkeurigheidsgraad van 0,05 procent 


worden afgelezen. 
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CPL 


Verlangt u een correcte en 
vlotte uitvoering van uw 
bestellingen ? 


Wendt u dan tot 


REPA 
RADIO 


AFD. POSTVERZENDINGEN 
POSTBUS 4046, AMSTERDAM 
POSTGIRO 12 96 94 

HET SPECIALE ADRES VOOR 
IM RADIO-ONDERDELEN 
Mİ RADIO- & 
VERSTERKERBOUWDOZEN 
HİFİ-APPARATUUR 
İM BANDRECORDERS 
en toebehoren, enz. 





Wij leveren alleen betrouwbare 
merken als AMROH, PHILIPS, 
RONETTE, enz. Vraag onze prijs- 
lijst aan of zend uw bestelling 
in. U ZULT TEVREDEN ZIJN! IE 


ECA 
nnn 


RADIO CROESE 
PAUL SCHOLTENSTRAAT 61 en 
TOB. M. C. ASSERSTR. 11 Um 15 

AMSTERDAM-W (Slotermeer) 

TELEFOON K20 - 152708 
GELUIDSSPECIALIST 
verhuur, verkoop, reparatie 
levert u o.a. de 


MOVICORDER 


Bönü EE es 0 

























DE ENIGE ECHTE SYNCHRONE 
STEREO - BANDRECORDER 
met de vele mogelijkheden 

tegen de aantrekkelijke prijs 


van f 2190.— netto 
VRAAGT NADERE INLICHTINGEN 


EN DEMONSTRATIE I 
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NIEUWE LUIDSPREKER 


Door PLESSEY COMPANY LTD is korte- 
lings een luidsprekertje op de markt 
gebracht met een impedantie van 8 
ohm. Deze speciaal voor 
ontvangers ontwikkelde speaker heeft 
een diameter van 60 mm. 


AET 
LANGSPELER 


in Engeland werd kortgeleden een 
bandrecorder op de markt gebracht, 
die 40 Uren achter elkaar kan opne- 
men en weergeven. Men heeft dit 
bereikt door een zeer brede tape 
te nemen, die steeds op een andere 
hoogte wordt bespeeld. 


ə 


LANGE-AFSTAND-TELEVISIE 


Een Engels amateur-station in Yeovil, 
Somerset, heeft een TV-programma 
van het Amerikaanse amateur-station 
VVA 2 BCVvV te Elmira, New York ont- 
vangen. 

De afstand die door deze amateur- 
zender van 25 watt werd overbrugd, 
is 6000 km. De beide amateur-TV- 
stations Zijn nu bezig met proeven 
voor een regelmatige heen-en-weer- 
verbinding. 

-F- 


METAALSPEURDER 


Ingenieurs in de Ver. Staten, hebben 
een test-apparaat ontwikkeld, vvaar- 
mee het mogelijk is om een bepaal- 
de metaalsoort direct af te lezen. 
Het te onderzoeken materiaal wordt 
met een vijl bewerkt en de warmte 
die nu wordt ontwikkeld, is bepalend 
voor het soort metaal, dat direct op 
een schaal wordt aangegeven. 





Stel technische vragen op 
LEZERSPOST-FORMULIEREN 





luidsprekers 


TECHNISCH BUREAU 
UYLENBURG 









Telef. 14232 


transistor- 


GRÖSSERE — LAGERPOSTEN 


abzugeben wie: Kondensatoreri, VViderstünde, 
Gleichrichter, Transistoren, Transiİstor-Baukasten, 
Drehkos, Drucktasten - Aggregate, Lautsprecher, 


Rundfunk- und Fernsehgehduse, Drehknöpfe, Fern- 
sehbautelle usvv. 


Verlangen Sie ausfuhrliche Listen und Angebote. 


VVERNER CONRAD 


HIRSCHAU/OPF RE73 — 


KNUTSELEN İN HUIS - Piet Marée 


Uitg.: Het Spectrum, Utrecht, 176 pag. 
128 figuren Prijs f 1.25 


Wij willen niet nalaten uw aandacht 
te vestigen op het als prisma-boekje 
verschenen werkje met bovenstaande 
titel. Hoe gek het ook klinkt: óók voor 
lezers van Radio Electronica kan het 
nut hebben, omdat er tot in details 
houtconstructies, gereedschappen en 
het maken van kasten e.d. aan de 
hand van duidelijke, door de auteur 
zelf getekende figuren, worden be- 
sproken. 

(Verkrijgbaar bij de boekhandel). 


RE 


FOTOGRAFEREN IN KLEUREN - D. A. de 

Korte - Uitg.: Elsevier, Amsterdam 

122 pag. vele figuren en foto"s. 
Prijs f 5.90 


Van Elsevier ontvingen wij ter recen- 
sie het boekje „Fotograferen in kleu- 
ren”, van de ras-fotograat D. A. de 
Korte. 


Wij kunnen deze uitgave een ieder 
vvarm aanbevelen. Op duidelijke wijze 
worden de principes, het gebruik van 
film-apparatuur, enz. er in behandeld. 
Kleuren-fotografen onder onze lezers: 
dit is een boek voor U. 


(Verkrijgbaar bij de boekhandel) 
AE 


GEEN BRAILLE, DAN TAPE 


175.000 blinden in de V.S. zijn niet 
in de gelegenheid geweest om het 
Braille-schrift te leren lezen en schrij- 
ven Voor hen, en de vele andere 
blinden, die dit schrift wel machtig 
zijn, wordt wekeijks een gesproken 
nieuwsblad uitgegeven door het Ame- 
rikaanse weekblad „Newsweek, in 
samenwerking met . American Printing 
House for the Blind. (Usis) 
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PHILIPS lanceert 
KLEUREN -TELEVISIE 
op artsencongres te Eindhoven 


Het door Philips ontwikkelde simul- 
taan kleuren-televisie-systeem, waar- 
bij aan de zenderzijde het kleuren- 
beeld in drie hoofdkleuren wordt ont- 
leed en omgezet in elektrische sig- 
nalen, waarmee de aan de ontvang- 
zijde de hoofdkleuren wederom zicht- 
baar kunnen worden gemaakt, heeft 
onlangs een verrassende première 
moge beleven. 


Deelnemers aan één der secties van 
het artsen-congres, dat te Eindhoven 
gehouden werd, zijn in de gelegen- 
heid gesteld in de Philips schouw- 
burg-zaal de discussies te volgen van 
een aantal medische deskundigen, die 
bijeen waren in de TV-studio om te- 
gelijkertijd ooggetuige te zijn van een 
in het Binnenziekenhuis verrichte ope- 


B Leniorian 


EEN OPMERKELIJKE” 
HI-FI LUIDSPREKER 


|E HARDENBERG 
AMSTERDAM 
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Polymeter-B 


20.000 Q/V = 


Universeel meetinstrument voor radlo en TV 


31 meetgebieden voor: 


gelijk- en wisselspanning tot 5000 V 
gelijkstroommetingen tot 10A 
weerstandmetingen tot 20 MQ alsmede 


output —10 tot +62 dü 


hoogspanningmetingen tot 20.000 V 


met extra probe 





ratie, betrekking hebbend op het 
door het panel besproken onderwerp. 
Om deze uitzending mogelijk te kun- 
nen maken, had men een zeer ge- 
compliceerd technisch programma 
moeten verwezenlijken. 


De opnamen toch werden op twee. 


plaatsen gemaakt, voor een deel in 
de operatiekamer van het ziekenhuis. 


De signalen hiervan werden via een 
straalzendersysteem overgebracht van 
het ziekenhuis naar de studio in het 
laboratorium. Daar werden zij met de 
signalen van de opnamen die in deze 
studio van het panel werden ge- 
maakt verenigd ot één geheel, dat 
weer via straalzenders werd overge- 
bracht naar de schouwburgzaal in het 
Ontspanningsgebouvv. 


In deze zaal werden met behulp vən 
een Philips „Mammoet’ kleurentelevi- 
sie-projector grote beelden van 480 
X 360 cm in kleur op het bioscoop- 
scherm gebracht. 


Het getoonde systeem is bij uitstek 
geschikt voor kleuren-televisie-om- 
roep. Bij gebruik van dit systeem zou 
het overbrengen van de beelden in 


‚kleur via de normale televisie-zenders 


en straalzenders van het bestaande 
omroepnet kunnen geschieden. 
Ce8: 


EE bij al uw correspondentie 
„tenminste naam en adres in 
BLOKLETTERS. 
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UITVOERIGE BROCHURE OP AANVRAAG 


NIEAF 


ven 


ersin multicore soldeer 


bevat! 5- of 3-kernig Ersin vloeimiddel 
steeds Juiste vernouding vlioeimidde!-soiaear 


geen verhoging electrische weerstand 
oxydatie en corrosie v. las uitgesloten 
5-kernig tinsoldeer 


alleen leverb. in 1 -İb cartonverpakking 


S-kernig tinsoldeer 


âlleen leverbaar op 7-lbs-klossen 


Importeur voor Nederland: 


NIERSTRASZ 


Plant. Middenlaan 60-62, Amsterdam 741676 7 lijnen 





voy mart 





Robuust draaispoel-kernmagneetsysteem Schokbestendig 


Draagbeugel is tevens standaard 


UTRECHT 


instrument; netto prijs 


Cónknops-bediening 


f 230. - 
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montaflex iseen montage-systeem voor 
de opbouw van elektronische scha- 


kelingen in de meest uitgebreide zin. 


montaflex onderdelen, welke chassis- 
bouw overbodig maken, zijn te ge- 
bruiken voor de meest eenvoudige, 
maar ook voor zeer gecompliceerde 
schakelingen met vele honderden 


buizer of transistoren. 





Gb Uitgebreide folder beschikbaar 


ğ 
2.53 Een product van n.v. GULLY - Loosdrecht 





ENGELSE RADIOBUIZEN 


EUROPESE 





MEER DAN 3000 VERSCHILLENDE TYPEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR 





Levering UITSLUITEND aan 
handel en industrie 





SPECIALISTEN MET JARENLANGE TECHNISCHE EN 
COMMERCIELE ERVARING OP HET GEBIED VAN 
ELEKTRONENBUIZEN BIEDEN U: 


ongeëvenaarde sort2ring 
topklasse kwaliteit 
gunstige inkoopsprijzen 
Snelle levering 
volledige garantie 


deskundige voorlichting 
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N.V. Handelmaatschappij MALCHUS 


G. V. D. LINDESTRAAT 18—20 ROTTERDAM-6 TELEFOON 010 - 35655 (3 lijnen) 
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DOORSLAGGEVENDE 
HE  ARGUMENTEN 
1. tapes: heteen: A 
BEREC 
: . n batterij . 


6, Speciaal ontwikkeld 
voor fr: sistors 


7. Bewezen 
betrouwbaarheid 


8, Handig en gemakkelijk 
İn het gebruik 


9. Minder kosten, langero 
levensduur 





10, Overal ter wereld verkrijgbaar 


Tien belangrijke redenen voor U om 


de ontwerpen voor Uw transistor 





radio's te baseren op een 
EC] ‘POWER PACK’ welke 


overal ter wereld verkrijgbaar zijn. 






| TTT “technische bijzonderheden wende men zich tot: 


"ERE dieten Ltd (Technical Service), Hercules Place, Holloway, London, N.7. ENE 


F. ... 


s 
4 
ğ 
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qam.” 





Amsterdam-Z 
v. Woustraat 182 


Vlieuws.! 








Rs Ba 

ORE 
ALL - TRANSISTOR-ONTVANGER: 3 golf- 
bereiken, balans-eindtrep, ferriet-ant. 
inschuifbare buiten-ant. en entree's v. 
auto-voeding en auto-ant. f 155.— 


T.V-ANTENNE 
z-elements met dubbele reflector 


Lopik, corrosie-vrij f 29.80 
10-elements Langeberg ant f 28.75 
10-elements breedband ant. f 32.50 
F.M-antenne ................ f 8.50 
SPECIALE AANBIEDING ! 

Loplk TV-antenne .......... f 17.50 
10-el. Duitsland TV-antenne f 20.50 
Lintlijn 300 2, per meter f 0.15 


TV-masker, 53 em - plastic 

goudkl. gespoten. Zee: mooi f 4.75 

ge ee 
TELEVISIE-SET, 53 cm, gr. uitv. 
Vol-automarsch, compl. m. 21 
buizen (zond. beeldbuis) f 225. 





ELECTRCLYTEN 
2X20 AF, 500V; 2X16uF, 385 V, 


2XBuf, 385V; 2X10uF, 500 V, 
1X25 uf, 285V per pakket van 


—.€... f 2.50 

5 stuks, 25 xf, 275V ...... f 1.— 

Elco's 2X 50 uf 350.V, 1..5-1.75 
2x 52 uF 350V f 1.75 
2 X100 zf 385V 1 2.25 
1X 16 UF 385V 1 0.95 
1X100 gF-2X50 £ f 2.25 

Lege staande kasten v. radio 

en grammotoon, vanat 1 25.— 














nieuvv 
gepolitoerd 
t 17.50 
id., m. masker en glas f 20— 
id, blank (naturel) f 12.50 
53 cm (bi. of gepol.) v.a. f 17.50 


T.V.- kast, 
hoogglans 
435 cm 
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speclale aanbieding AEG bandrecor- 
dermotor. 220 V, 2 richtingen draaiend 


Afm.: 2,5 X 7,5 X 5,9 CM f 24.75 
GELIJKRICHTCELLEN ESOV3A 9.75 
B 250 C75 2.25 E 220 C300 5— 
B250C100 275 E 250 C300 5 
B250C150 475 E 220 C350 “.— 
B:275 C150 4.73 E 220 C400 7— 
B3S0V1A 4.75 E 250 C450 7.50 
B30V 2A 675 E30V 2A .— 
B30V 5A 17.50 ESÜV 6A 9.75 
B 125 C180 4.25 E 390 C40 :— 
3 60 C400 4.75 £ 500 C50 3.75 
B25010275” 72.75 E.ə C600 2773 2.25 
8 155 C90 5.25 E:125 C180 35.75 
B 250 C250 7— E 140 C30 1.95 
M 30 C900 3.25 E 250 C60 5.25 
Meetcellen 1 en 5 mA .... f 2.25 
Staafcel 4000 V, 3 mA .... f 4.75 
TRANSISTOREN, SIEMENS e.a. 

TS108 - LF-power, 8 watt .. f 5.50 
TS109 - equivalent OC70 .. f 3— 
2—.:20—-12. 46. ........: f 5— 
2008652 5/22) .......... f 3— 
ai SLE 5” -...."... f 4.50 
ATS115 - HF tot 10 MHZ — OC45 f 5— 
T5120 mengtrap 30 MHz = OC44 f 5.50 
DIODES - universeel ...... f 0.50 


TRAFO's zonder cel: 
250 V, 50 mA f 5.— 250 V85 mA f 5.50 


Tetef. 110 mA f 8.50 130 mA f 10.75 
DEINE MA en eee f 17.50 
Philips2x260 V en 65V85mA f 575 
Trillertrafo, 6 volt ........ ft 5.50 
6V synchr. triller .......... f 4.75 
TRAFO's MET DUBBELFAS. CEL. 

85mA met cel 250V+63V f 7/75 
100mA met cel 4e pf f 10.75 
110mA met cel R ə f 12.75 
130mA met cel 2 Y f 15.50 
250 mA met cel R. əf f 22.50 
LANGSPEELBAND I80 m .... f 5.95 


18 cm haspel, 540 m langsp.b. f 14.95 


tege haspel, 18cm ...... 12125 
MOTOR, 220V, 0/1A, 22 VV (col- 
lectormotor) afm. 10 X 6 cm ( 12.50 


Keramische en trolituul C's, per 
Acculaadinricht. v. 2-4-6 V 1A 1 12.50 


100 stuks, diversə waarden if 2.50 
Weerstanden, 100 stuks 

diverse waarden .......... f 2.50 
50 condensat. +- 50 weerst. f 2.50 
50 vreerstanden 1MQ .. f 2.50 
50 weerstanden 0,5 MQ f 2.50 


Condensatoren 100 stuks 


diverse waarden 2.50 





Telefoon 72 86 24 





Giro 15 97 16 
SPOELBLOKKEN 
Telefunken spoelblok, 5 bnd, lang, 


midden, kort; m. opgebouwde duo en 
buisvoet f 2.95 


Met 7 druktoetsen, Lang, . Midden, 
Kort en FM. 

mədsehema?:,” ” .......ə... 1 8.25 
əcək, UM, Kie tm ft 3.75 
met druktoetsen, Telefunken, lang, 
midden, kort + schema 1 3,25 


Met schak. 6 banden, İncl. visserijband 
tabr. Telefunken. IETS APARTS - met 
sum? € 0.0 f 8.75 
Met MF + bandbreedteregellng f 16.25 
"4ldden freq. trafo's, nieuwste ovale 


model met FM; per stel .. 1 2.40 
idem, zonder FM ........ f 2— 
Rond met bandbreedteregelaar en 

FMEmpetstel ..—.....C.. f 3.75 
idem, zonder FM  ........ f 2.75 


Telefunken 9 kHz iilter. Haalt de hin- 
derlijke fluittoon uit uw toestel f 1.75 
Speciale FM-duo 
UITGANGSTRAFO'S — 
Telefunken uita. 7000 Q en diverse an- 


dere waarden ............ t 1.78 
Telef. uitg. 5200 Q (EL84) f 2— 
Telef. uitg. v. EL84, spec. HIFI f 2.50 
Balansultgang 2XEL84 (Telef) f 5— 
Balansuitgang 2XECL82 (Telef.) f 5.— 
SMOORSPOELEN 

75 mA f 2.75 100 mA f 375 
150 mA f 4.50 300 mA f 6— 
200 mA f 5.25 öt mA f 2— 
Pot.meter, z. schak. div. vv f 0.75 
Idem, div. waarden m. schak f 1— 
Dubb. pot.meters, div. waard. f 1.50 
STEREO-POTENTIOMETER 

2 x 1MQ of 2 X 0,5 f 2.75 
Combinatiekast voor radio en gramo- 
foon, tafelmodel, vanaf f 20— 


TV-BUIZEN nieuw in doos met origine” 
le fabr.garantle. GEEN RISICO1 


45/80 90° 1 95— 
43/88 1109 ( 95 
45/69 Zoe f 95— 
55/80 708 f 175.— 
53/80 90° f 160.— 
53/88 Lin? f 160.— 


Mn TE H REN YY EN maa 
BUIZEN 
Tegen nog lagere prijzen! 
Vraagt Prijscourant 1 
ALLE typen voor radio en TV! 
MET VOLLE SARANTIE 




























De AFDELING GROOTHANDEL 
van de 
TECHNISCHE INDUSTRIE 


ROBOT 


levert tegen concurrerende prijzen 


T.V. afspan-materiaal 
T.V.-antennes 


De transformator met het eeuwige leven 


, L U X o R ad yavestigd sedərt 1935 


VEILIGHEID 
LOOPLAMP 
LAAGSPANNING 
VERHUIS (SPAAR) 
HOOGSPANNING 
SCHEIDING 
DRIEFAZEN 
Kleln electro-motoren, raam- en tafel-ventilatoren 
APPARATENFABRIEK QLU XOR” 
Korte Poellaan 23 — HAARLEM — Tel. 02500-1230 5 


əlli 
NEONVOX - electronisch orgel 


ALLE ONDERDELEN UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR 


kwaliteits 
TRANSFORMATOREN 


Met 1 Jaar garantie 
Ook vacuum geimpregneerd 


2e ROSESTRAAT 34 
ROTTERDAM-Z 


Telefoon 71803 
Giro 221269 








TUNG-SOL 








en de bekende 
ROBOT superspoelen 


Vele soorten 


PERMANENT MAGNETEN 


Specialisten op het gebied van 


o.a. MUMETAAL. 


ALLIAGE Mij 


MAGNETISCHE LEGERINGEN 


en LUIDSPREKERMAGNETEN hebben wij İn voorraad. 
TEVENS LEVERBAAR VOLGENS UW TEKENING 


STADHOUDERSLAAN 5, 
DEN HAAG, TEL. 351379 


FERNSEH-GERATE 


43 cm und 53 cm Tisch- und Standgerdte 


bevvaihrte Marken 


äusserst günstig abzugeben ! 


Verlangen Sie austürhliche Angebote 


WERNER CONRAD 


HIRSCHAU/OPF. 


RE 74 — 


TUNG-SOL VERMOGEN TRANSISTOREN. 


Groot vermogen 

Middel vermogen 

Hoge frequenties tot 20 Mc 
Middel frequenties 

Levering aan handel en industrie 
Zeer concurrerende prijzen 
Prijslijst op aanvraag 

Thans ook silicon gellikrichters 


AAR AA 


TECHNISCHE INDUSTRIE- & HANDELSONDERNEMING 
A. WURFBAIN 


Van Alphenstraat 2 - Voorburg/DEN Haag - Holland 


WESTERN GERMANY 











RADIO LENSSEN 





TELEFOONTOISTEL met klessehlit 
gelijk aan stadstelefoon f 4.75 
TELEFOONTOESTEL met klesschijf 
zonder hoorn f 2.50 
Tel.hoorn als stadstelefoon f 2.50 


————.— 





eam — 


Hulstetefonn m. 6 drukt. zowe: ie Qe: 
Dfuiken als wand- en täfeltoestel. 
Max. aantal aan te sluiten apparaten 


7 stuks; m. schema, p stuk f 16.75 
TELEFOONCENTRALE 27 lijnen f 195.— 
Koptel. m. microf. 19-set f 2.75 
Telef.kab. (v. orgel) 5-ad. p.m. f 0.25 
9-aderig, per meter ...... f 0.50 
Selnsileuteli .............. f 0.75 
Kristaldiode univers. tot 200 Mc f 0.50 


Batterij luidspreker, 10 cm vlerkant. 
Zeer gevoelig ............ t 5.75 
Luidsprekerrooster, bruin plastic, 
30.21 cm f 1.25 
Lorenz hoge-tonen-speaker LSH85 
Te gebruiken als mike .... f 
Luldsprekertrafo"s Telefunken enz. 
7000/3,6 10599/3,4 12500/3.6 15007/5,6 
22000/5.6 7000/15 NE tt V/5 
Transistor-ultgang Grundig f 1.50 
Siemens groot model HIFI-ultgang 


1.75 


voor EL84 m. tegenkopp. f 4.25 
Uitaang, klein model 7000/5 f 1.— 
Siemers balansuitgang 2X EL84 

met tegenkoppeling ...... 1 5.50 
Philips luldspr.doek 30x50 cm f 1.75 
Origineel polyester, verllesvrije en 
weerbestendig LINTLUN 300 Q (grijs 
en doorzichtig). Per meter f 0.18 
Coax zendkabel tot 1000 W, 52 @ 

per meter ................ f 0.50 


| 


ne 


 & 






uş” 
m “— he ee _ 


Metz minlatuurmotoren 412 V 


.. 


ı 
f 1.95 
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Giro 643591 
Telef. 64494 


Blaupunkt spoelblok 5 toetsen, 4 ban- 


den, met schema ........ f 3.75 
10,7 Mc, Blaupunkt MF .... f 0.95 
10,7 Mc - ratio-detector f 0.95 
Philips MF-trafo 10,7 MC . t 1.25 


Gecomb. Görler MF-trafo p.stel f 1.50 
Telefunk. MF-trafo 472 kC p. stel f 1— 


Ferrletstaaf 12 X 2 cm .. 1 1.75 
18X10 f 1.25 - 12X8 f 0.75 
GOLFSCHAKELAARS: 
keramisch 2-deks, 4 standen 1 1.75 
pertinax J-deks, ö standen 1 0.95 
miniatuur 1-dek, 4 moedercontacten 
5 standen Fr f 0.75 
‘ciek$ 4 standen . f 0.95 
Min. schakelaar 12 standen f 2.25 


TRANSFORMATOREN - prim. 127 —220 v 


Trato v. oscillograat AEG 1 x 1700, 
20mA 2X470, 80mA 4X6,3 f 19.50 
Philips 70 mA 2X260 1X6.,33 f 5.95 
bnihps JU Ta 2X260 2xX6.4 1f 6.25 
mgekapseid SV, 1A 1 3.75 
Philips 2 x6,5, 1X3V TX300V 

250 mA t 19.75 
üunitron voedingsapparaat 250 V, 250 


mA met gelikrichtcəl, cond en smoor- 
spoel, geschikt v. orgels f 25.— 
Vernulstrafo 75 watt, Ingekapseld, 





AMSTERDAM 


Moderne Amerikaanse buizentester 


116 V - ongeveer AVO-tester voor 
steilhelds- en emissiemeting, hand. 
model, m. kleine defecten f 45 
Losse dynam. elemantan 50 ft 1.— 
duidsprekertjes v noqv tonen zult) 
Ker. novalvoe: em. atsch, bus tf 0.60 
Noval-voet f 0,25 Rleiner voat £ 0.25 
Min. voet mer teut ‘ asf 
METAAL-PAPIER CONDENSATOREN 
8 u°, klein model | 1 2.50 
Blok, 4/7 28 KE sl f 4.25 
Bosch ontstoor cond. 5 uf tf 1— 
Aanloopcondensator 27 uf£ t 1.50 
Elco's 385 V 1x 8uF .. f 0.60 
IX 32 uF f 1— - 2X 50 £F f 1.75 
100 d- 200 zeF ft 2.45 1000 zF 110V £ 4.75 
27:x2710027250/275, volt” —... 1/71. 
Voor TV Ph. 100:-100-- nn zü yv f 2.45 
EICO RS 9000 KF vT10V. ...... 914442 
ERN EEZ JVE Se f 0.95 
WMF doopvvikkelcondensator 
11575 5UVOlLU ter. f 0.50 


Amp.meter, 20 cm Q, weekijzer 1 9.50 


Minimum postorder 1 2.50 Zending 
alleen onder rembours of voorult be- 
taling per giro. Goederen welke nlet 









gescheiden gewlkkeld. .... f 9.75 ün de verwachting voldoen, kunnen 

täicrof.trafa 50—20.000 Q t 0.75 binnen 35 dagen worden teruggezon- 

Blaupunkt celvoed. 75 mA, pr. 0—220 den waarna terugbetaling volgt 

sec. 1X 6,3 + 1X 260V t 575 Verzendkosten voor rekening koper. 

Grundig celvoed. 50 mA pr. 0—220V pb: əə 3 

sec. 1X 6,3 + 1 X 260V f 5.50 

SMOORSPOELEN Telefunken, voor het Nt 

raxen v. toonwissels 2,85 mH f 2.75 dı | : | | 

POTENTIOMETERS m “ə | 

Alle waarden: z. schak. f 0.50 m. scha- Li 800” 

kelaar f 0.75 - Dubbel: f 1— Ko M 

Draadgew. 500 11, 10 000 100.000 £ 1.— ot şr 

25000 ROD 26332 f 1.50 kd ə. 

25 VV 600—800 —2500 Q rl “rb” 

Min. pot.meter v. TV, p. stuk f 0.50 Druktoetsschak. 3 toets. 

Slemens pot.meter, 1,3 MQ, log. Aire SIE a Sede EEE f 1.50 

al Ed Ae rem f 0.50 . 

Complete telefoon-gellikrichter | 

24. volt 3Az7. ane rn  eNe ne f 19.75 

Meetzender 100—130 Mc 1 22.50 

Collectormotor 24 volt, 8 vvatt f 3.50 

TRANSISTOREN SİEMENS 

TF90 8 VV f 6— TF66 (0C71) £ 3— 7079 | 

TESS OC 3) anı zz 2 X4 toetsen, afzond. lossend f 3.75 

Ruisarme 2N215 == OC71 f 35— 

GFT 2012, 8 watt £ OC16 t 5.50 8 toetsen rechtst. 5...... f 2.75 

Wisselstroom omvormer 24V = 10 toetsen rechtst ...... f 2.76 

in SOV » uit; 50 p. 200 vvatt f 34 Klavlertoetsen als In radio 

Stabilisatoren VR105 f 2.75 VR150 f 275 4—5—6— f 2— — 10 f 475 
“aad ıı əə 
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RADIO LENSSEN "5727577 AMSTERDAM 


ONZE AANBIEDING TV-MATERİAAt 


Beeldbuls 53cm, AW 53/88, 110° 
Nieuw, doch m. kleine schoonheids- 
foutjes, m. volle garantie f 95.— 


i Dit is de 
moderne DISCUS 
KANAALKIEZER 

| &met roterende 
schijf en de 
buizen PCC88 
en PCF80. 


f 30— 





Prüs : 


Philips kan.kiezer, kl. molel, met de 
buizen PCC88 en PCF80 t 30.— 


S,eciaie aanbieding - Let op de prijs 
NS: ken.kiezer m. bzn PCC88 en 

PCF6? f 22.50 
Idem, doch vonder bzn f 15.— 
HS-unit 90°, 20.” ua. 
HS-unit AT 2016 — AT 2018 f 14.75 
f 
f 


HSP-unit AT2004 (70-, 19.75 
HSP-unit 909 voor EYBo 14.75 
Lorentz 70? HS-unit, verv-nger voor 
8-02)... f 14.75 
Afbuigspoel, zond. magnaeei . 4.95 
Afbulgspoelen AT 1009/01 110? f 12.75 
Afbulgspoel 90? (Graetz) səb 
Afbuigsp. AT1006 of AT1005 (f 10 
TV-masker 45 cem, ongesp t 1.78 
TV-masker (metaal) 45 cm fases 
Idem, plastic, 53 cm t 

Beclduitgang v9° | 

Beoldbloktrafo en f 

Vast v, beeldbuls, duodecal f 


7.50 
4.25 
1.75 
1— 


2-delig Philips TV-chassis .. f 5.— 
Losse trommet Ph. 12 kan. klezer 

met spoelen .......... . f 47E 
Eesidbreedteregelaar t 1.50 


Coaxkabel (72 02) per Ttete: t 0.50 
TV-BUIZEN nieuw İn doos met garantie 


53 cem 70? 20HP4 A f €7.L0 
Focusseermagneten ‚ 0 6.50 
Correctie-magneet ........ f 1.50 
Saba afstandsbedleningskcbel Nieuw 


İn doos m. 7m plastic kab”, bedie- 
ningskastle, (3 pot meters: en noval- 


a ——..CÇ”.) f 4.50 
TV-kasten 43 cm, voten keur, 

2 -noster :......7....”... f 14.75 
T.V-automact met PCF80 f 6.50 
Precht universcelmeter, 20.000 p. V 


De meter voor vakman en amateur 
NIEUW f 60.— 


Minlatuur SMOORSPOEL, 20 mA f 0.50 


-——--— 





GIRO 64 55 91 


TELEFUNKEN RECORDER KOPPEN 
LET OP ONZE PRIJZEN !! 


Stereo opn./weerg. kop : 
4-spoor 
Spleet: 3,5 mu 


40—16000 Hz 


Normaal opn./vveerg. kop: 
dubbel spoor . . t 5.75 


Spleet: 3,5 mu 


40— 16000 Hz 
ALLES NIEUW - PRACHT UITVOE- 
RING - IN MU-METALEN HU |! 


Regelbare osc.spoel 40—60 kHz 
voor bandrecorder .....,. 
AEG bandrec.mot. 220V, 15W f 8.50 
Telefunken bandtellers v. rec. f 4.50 
Duo-C 2 X 500 … tf 0.85 
FM-duo 2 X 186 pt “1352: 


5-voud. draal-C 5-—35 pF ker f 2.50 


ln 
əl 
un 
o 


ÇELLEN Bö0 Cötü f 4.75 
8300 C75 ( 2.75 B30 €275 1 1.95 
8250 Cöt ( 1.95 M30 C900 ( 5.50 


Slemens blokcel 

12 83590 C260 f 5.— E220 C300 f 5— 
E220C350 ( 6— £E220 C400 f 7— 
B 20V, 6A f 10.50 4000V, 3mA t 4.75 


Telefunken elindtrappen voor 
radic m. compl. trillervoeding. 
met 1 X EL41 of EL84 - 6 volt f 42.50 
m. 1X EC92 + 2X HL84, 12V f 52.50 


auto- 


6V $v-chr. triller ........ f 4.75 
2 Volts triller synchroon .... f 3.50 
Nikkellizer accu, 1,4V 5AU .. f 4.75 
rü keramische C's + 50 R's f 250 


Msc rofoonverst. z. bzn m mike f 8.75 


‘ages pluggen + contra, 8 p. f 0.50 
Ingekap. smoorspoel 80 mA f 1.95 
Si: ens dubb. smoorspoel 

xu damağa Boet f 4.25 
)apazse meetcellen, 1 mA f 1.50 
AEG meetcel, 1—5 mA f 1.50 


Monarch stereo wisselaar 4 snelh. 


ook gewoon te gebruiken f 69.50 
2el. LOPIK-ANTENNE f 16.50 
10-el. breedband kan. 5—11 f 22.50 
15-el breedband kan. 5—11 f 30— 
3-el. breedband kan. 5—11 f 5.75 
2-el. breedband kan. 5—11 f 4.75 
6-el. breedband kan. 5—11 f 12.50 
9-el, breedband kan. 5—11 f 17.50 


Al deze antennes zijn corrosievrij 


EEN KLEINE GREEP UIT ONZE ENORME 
SORTERING RADIO- EN TV-BUIZEN WEL- 
KE WIJ U TEGEN DE ZEER BEKENDE LA- 
GE PRIJZEN KUNNEN AANBIEDEN ! 
ledere bulş wordt gegarandeerd 
met onze bekende volla garantie 
Dh 2.25 119 0.95 3S4 5.25 
5Ha 0.95 6Q? 0.50 15° 3.25 


2Aq 1.75 18- 8.25 ZA: 4.25 
14 2.— 1//: 5.50 40- 2.75 
EBL: 5.25 10)" "3.28 03 5— 
ECHA 4.75 1U4 1.75 FMa 4.25 
ECH?1 4.25 EB91 1.— 32: 2.75 


AL4 4.75 £Biz: 
EL3 4.75 UCuHz: 
EM34 4,25 UBL?: 
EF55 0.95 EBF2 
EFS0 0.95 ECH4 
CER 0.50 AZ41 
EM85 3.50 ELL3O 7.50 DF67 2.50 
EF304 5.75 UM4 3.75 DL72 2.50 
EAM85 4.75 EL41 .— 


PL21 ( 4.75 ölö 1 3— ETF95 f 3.75 


OA2 f 4.75 E92CC f 1.95 EC92 f 3— 
Elkeliriode 955 f 1.50 85A1 2— 


UBC41, UABC8C, PABCSO, EBC81 
PY81 PY83, EBF80, EBF89, ECC81 
ECCB2, ECC85,. ECC34. ECCBS, 
ECH81, EF41, EF42, EF83, EF85 
EFEY AEL4220 CES 
DK91, DK?2, DK9Ş6, DF96, DAFŞ1 
DAF96, DL91, DL92, DL?4, DL?96 
eCL82, PCL82, PCF80, PCF8? 
PL82, ECF80, ECFA? 
Kvvikgellikrichtbuls 
2000 V - 1000 mA 
BSR Stereo-element .. . f 7.50 


RELAIS 
Relals 500 Q, 1 contact 10A f 275 
Tweeling-relals, 24 volt .... f 2— 


4.25 EF22 4.25 
4.25 CAC25 0.50 
425 11CH25 0.50 
4.75 6C4 2.75 
4.75 cl3a 7.50 
2.50 XFG1 7.50 


Telrelals, telt tot 9999 ...... f 095 
Vlakrelals i............ 66 1 1— 
Kvvikrelals- 2 2 Je “arid f 2.75 


Siemens kam-relals, min. mod, 6 V f 4.75 
Gramofoon, m. versterker, ingebouwd 
in luxe koffer, 4 snelheden. NIEUW in 
doos f 79.50 


Alléén afgehaald, wordt niet verzonden 


Voor scoop of TV, NIEUWE BUIZEN 
VCR517 ( 4.50 Voet hiervoor f 1— 
CVS TEN 1 2 OEE Te ee ee ( 4.50 
Kastje, m. ged. gemont. chassis + 
spoelblok 3”: ə ee f 5.50 
Diverse RADIOKASTEN, moderne duit- 
se modellen 
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Saba TV-afstandsbedieningskastje met 
7 meter 7-ad. plastic kabel. 

1-  3n)800s.............. f 3.50 
Philips min. draal-C 2 x 465 oF f 2.75 
Ferrietantenne - MG - LG .. f 175 
Ant. aanpassingstrafo 75 Q, 

E50xop 500 Q lint ........ f 1.50 
MF 472 kC + 10,7 Mc, 

2 stuks plus ratio-detector f 3.50 
Draai-C 1X100pF ........ f 1.75 
Ferrletstaaf 140 X 8 mm f 0.75 
Philips voed. trafo"s 110—220 prim. 
sec. 2X250V, 75mA 1X6,3V ( 6— 
Trafo 220—127 V, 20V + öV f 3/75 
Smoorspoel 200 mA, 20 Henry f 4.50 
Transistor voedingstrafo, 
110—125—220 V sec, prim 40V f 1.50 
Trafo voor de modelbouvvers : 
2X6V, 3A sec. 1X220V pr. f 2.25 
17:50 32 Ve ............. f 1.50 
Synchroon triller 6V nieuw f 3.75 
TOON-SMOORSPOEL mu-met: f 0.50 
Philips uitg. EL41 f 1.75 - EL84 f 2.75 
TV-, FM-, svveepmagneet .. f 475 
Dual GRAMOFOONS, €—12 volt 


compl. m. p.u., 78 toeren .. f 27.50 
PHILIPS METERS 

25:00 —........ f 29.50 
2: :::::5cm- ......... f 25— 
oort ot alien ” ........ f 25.— 
IOURASM ONES Cmr „TT. f 17.50 
Voeten RLI2P35 .......... f 2.50 
Telefoonhoorn compl. 52.22.50 
Telefoon-relals, div. waarden 1f 1.25 
Draaikiezers 10 stappen f 1.95 
Draalkiezers 30 stappen f 3.95 


KSB dubb. straalbuls HRP 2/100/15 DBM 


10-12 f 2250 — LB13 f 2.95 
Dere KSB-buiren worden NIET 
verzonden. 


Potkern trafo v. iransistor-omvormer 
te maken v. 6 V batt naar 90 V f 2.50 


Lichtnet-storingstilter voor TV en FM 
tot 200 VV f 1.75 


SELSYNS - 3 inch (2, 220V vvisselsp. 


7” —.............. f 25 
Erres luldspreker, 10 vvatt f 14.50 
Erres luldspreker, 6 vvatt t 8.95 


Aflstandsmeter (duitse weermacht) in 
metalen kist 1 45. 
HF-gedeelte Radio-compas - pell-ont- 
vanger, model „Lear“ ADF 14. 

Freq. 1000—1750 1050—500 200—440 
kC. Buizen: 2X 12BA6, 1X 12BE6, 1X 
12AU7, in met. kastie 1 50— 
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INRUIL TV-ONTVANGERS diverse 


merker, 43- en 53cm beeldb. 
VANAF F 3500.— 


BUIZEN 


VRAAG ONZE LIJST MET 
speciale aanbiedingen 


Triode RD 12TA tot 700 Mc f 0.75 








Philips Bandrecorder type EL 3530 
9 cm/sec.; m. ingeb. versterker. 


Koffer beschadigd. ...... f 185.— 
Transistor luidspreker 150 Q 
emelten 213 cm), -....... f 8.50 
POTENTIOMETERS: 

200 50 kü, 1k2:İn. ... f 075 
zet EVE  “.”........ f 3.50 


Draadgew. pot.meters 1 en 50 kQ 

510007 neee f 1.95 
Eb „br 10 ......... f 1— 
500 Q, m.- middenaftakking 1.50 


1 
Meet-pot.meter 50 k02, 10VV f 7.50 
FM draal-C 2X 16 pF ter 0.95 
Miniatuur draai-C 2X 16pF f 2— 
Ker. cond. 3X 1500 pF f 0.30 
22 134 Fo eer f 1.75 
Elco's 450V: 2X 16zP .... f 175 
7— ””—— ——. 1 1.75 
200 AF, 150 V, bipolair .... f 1.25 


Transistor-elco's 

2-, 5-, 4- en 5 MFP, per stuk f 0.45 
Amphenol coax plug ...... f 0.95 
Pelker min. microfoonplug 1 3 





Kabel, afgeschermd, é-aderlg, waar- 
van 2 apart afgeschermd p.m. f 1.25 
Telefoonkabel 40-aderig p.m. f 1.25 
Telefoonkabel, 24-ad. per m. f 0.25 
Afgeschermd draad, p.m. f 0.20 
Afgeschermd draad hitte- en zuur- 

bestendig p.m. f 045 
Y-aderig telef.kabel p.m. f 10.60 


Montagedraad, groen, blauw, geel en 


rood 4 X 10 meter ..... . f 2— 
Idem, bruin, blauw, geel groen 

GRIOEMGION esse ese f 1.50 
6 X 0,4 plastic kab. p.m. f 0.75 
Ber000Zmeter ............ t 55.— 
Schellen-draad, 25 meter f 0.35 
Noodzender SCR Cubson Crol 

Frequentie 500 kC ........ f 25.— 


Doos m. 80 kristall. 20—27,9 Mc f 30.— 
Stoffer en blik f 3.25 


serene 





EGEL ELECTRONICS - amsterdam 


ZANDSTRAAT 34 bij Kloveniersburgwal Telefoon 223484 Giro 6553 39 


Amphenol UHF zend. coax, NIEUW 


620 1 kVV per meter f 1.25 
520 500 watt per meter f 0.90 
52 Q 300 watt per 15 meter f 10— 
520 300 watt per meter f 0.80 
75 300 watt per meter f 0.80 
VLAKGELIJKRICHTCELLEN 

Cel M30C900 “........... f 3.50 
B250 C13080 0. ə 0 f 4.95 


B30 C275 f 275 Cel 500V 5 mA f 3.75 
CELLEN 

B250 C150 ( 5.75 
B250 C125 f 3.50 


Transistorhouder 
Trlode v. modelbesturing XFG1 


B60 C600 ( 4.75 
SR250 B75 f 4.50 


0005 f 0.25 
f 8.50 


TRANSISTOREN 

TK339 - 0C71 f 3.— 1366 - OC72 ( 3.25 
Siemens TF90/30 f 6.— TF77/30 f 3.75 
TF65/50 ( 3.50 A2 ( 3.75 

Hitachi Ltd - Tokyo 

2SB75 Ruisvrije LF-transistor f 4.— 
2SB76-OC76 4.75 28871-0C71 f 4.25 
2SB72-OC72 f 4.75 2SB45-0C45 f 5.50 
25B44/OC44 f 6.— 

Minlatuur transistors 

15B65/0C65 f 4.25 18B66/0C66 f 4.75 


Siliclum diodes, Telefunken 

OA214 f 9.75 OA210 f 475 
OA202 f 2.75 OA100 f 2.25 
Noval voeten bakeliet .... f 0.20 
Min. voeten bakeliet .... f 0.18 
Noval voeten keramisch .. f 035 


AEG scoop trafo 1X 1700V, 20 mA, 
2X 470V, 80mA, 4X 6,5V tf 18.50 
celestion luidspreker (6 11cm f 5.75 
LEAK dynamische P.U. LP, met trafo 

SLECHTS t 75 
Electro Voice Keramisch Stereo-mono- 
raal pickup-element v. inbouw in p.u.- 
arm m .inbouwstt, SLECHTS f 6.50 


Gepantserd 24-ad. kabel p.m. 1 1.25 
Tvvinlead 300 Q, p.m. f 0.18 


Stereo opn./weerg.kop, 4 spoor 


sn arne eene ses 


90 mH, 160 Q, 4 u, HSK 69 f 575 
3-elements Lopik-antenne f 19.50 
Transistor pot.m. m. knop, 10k 1 1.50 
Vloeistofpompen, 24V DC f 35— 


Garrard Transcription 301 draaitafel, 
m. orig. Garrard lranscrip. pick-up, m. 
stereo-electro-voice p.u.-element met 
diamant. ls voor demonstratie ge- 
bruikt en kost daarom slechts f 325.— 


GEEN POSTORDERS ONDER f 2.50 
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RADIO SERVICE „TWENTHE” 


GROENEWEGJE 129 DEN HAAG: (bij de Wagenbrug) 


LET OP UW ZAAK: een speciale aan- 
bieding — 400 meter 4-ad. rubber- 
kabel (amerik. dump) 4X085 = 2X 
1,7 op Stalen haspel, nieuw f 80.— 
AR88 Comm.-ontvanger in 6 bnd van 
535 kc tot 32 Mc - m. 14 bzn. In pri- 
ma condit., m. schema, in kast f495— 
De beroemde Collins ontvanger TCS12 
van 1,5 tot 12 Mc, z. bzn, met schema 
KP f 90.— 
Collins zender, 25W, type TCS 6 

van 1,5 tot 12 Mc in 3 banden, met de 
buizen 4X 1625 en 3X 1246, in kast 
met antenne-aanpassing 1 110.— 


De beroemde 2 meter ontvanger 
BC 624 m. 10 bzn en schema. ALLEEN 
bij ons. In prima uitvoering f 37.50 
2 meter zender BC 625 zonder input- 
trafo en buizen f 12.50 
Vliegtuigzender BC458 6,1 tot 9 Mc, 
zond. bzn en tankspoel .... 1 7.50 
Marine-omvormer 220 V DC op 220V 
27502, 200 VV f 125.— 
Philips Auto-Mignon draaltatel m. p.u. 
voor 6—12 en 24V DC, type AG 2101 
sar... Te f 75— 
Smit's projectie-optiek v. TV f 75— 
Raytheon Magnetron, type 2729 
nieuw in doos f 25.— 
Western Electric Magnetron type 4342 
N'euw f 45.— 
10- of 12-polige Jones pluggen 
female en male f 1.50 
Druktoetsenschakelaar - 5 toetsen 
rechtstandig f 2.50 
Test-unit 1-135 voor set BC611 f 50.— 
Scheidingstrafo 220 Op 220V, 50 Hz 
ö kV-A, merk ,,Transforma” 1 350.— 
Radio Receiver, type CKP 46, 100 tot 
150 Mc, 13 bzn, 110/220 voed. f 95 — 
Marconi pellontvanger type DFG29 
van 2,5 tot 12 Mc in 3 banden met 
handboek en antennes f 225 — 
Veldtelefoon centrale U10, 10 lijnen 
met ingebouwd toestel. en toebe- 
Arens An. En f 45 
Ohmite schakelaar 2 X 12 standen, 
15 amp. f 8.50 
Electra tussenmeter 220 V, 3A f 7.95 
Keramische spoelvorm 5cm Ğ, 

13 cm lang f 2.25 
Vertraging 1 op 50 uit TU box f 1.95 
Nieuwe Ducati duo-condensatoren 

2 X 490 pF f 0.95 
Motortje - 6 V wisselsp. 166 t. f 3.95 
Dumont KS-buis 5SP7, nieuw 

in doos 


eneen eu 


...x“  ,"v“vxv“"Su.".s.?Pduso  v"”" 


"C..75:4.5,.59çc,?ç.," “?".s"ı $€ € 


SIEMENS TRANSISTOREN 


TF8O/5D e= ROCTÓR 4, Watte vı 145.95 
TFZ7/30 mk OCS "eer. Eee 1 4.25 
TF75 ( 5.25 - TFö6 = OC71 f 35.25 


SIEMENS VLAKGELIJKRICHTCELLEN 
Bö C600 f 4.75 V250C70 f 5.75 
M530C900 f 3.75 B250C150 f 475 


5 f 0.85 
2 x 50 xF, 550/585V, Siemens 1.95 


f 
NSF elco 2X50 uF 350/385V f 1.50 
NSF elco 24+8 AF 3550/3585 V f 0.75 


Elco 100+100+50-+20uF,50V f 0.95 
1109? 53 cm Tonfunk TV-CHASSIS 

UHF voorbereid m. mogelijkheid tot 
afstandbediening, met 16 buizen en 
schema. Zonder schakelfouten, werkt 
prima. Zonder beeldbuis f 265 — 
Beeldbuis hiervoor (AW 53-88, 110”, 
53 cm) 


Masker voor beeldbuis 53cm f 5— 
Wheatstone meetbrug met galvano- 
meter In houten koffer, 0—210 Q. 

PRACHT INSTRUMENT. In houten kof- 
fer. SLECHTS f 22.50 


ATWA gellikrichter 120/220 V. Output 6 
volt DC, 200 mA en 75 volt AC, 400 mA 
In metalen kastje. Prima voeding v. 
telefoon enz. .............. f 10.— 


Mica difterential-C 50 pF f 0.75 
Ker. draai-C 100 pF f 1.25 
Telrelais 99999 1000 f 245 
9999 11000 f 195 
Grundig bandrecorderteller (uurwerk 
model) f 4.95 
Lasse dynamische elementen, 50 Q 
(kleine luidsprekertjes) f 1— 
Wicon elco 3 X 16 AF, 600V f 1.50 
Pye coaxplug + chassisdeel f 0.75 
Smoorspoel, ingekap. 100 mA f 1.95 


Elco 500 KF, 50 volt 


tees. ae. se see. u 


senses tee € 6 


SPECIALE AANBIEDING RADIOBUIZEN 


Wij kochten deze bulzen uit overtol- 
lige fabrieksvoorraad. 


6K8 1.95 ELS 4.50 
6K7 1.50 AZ41 2.40 
6B8 1.95 5Y3 2.25 


6V6 2.45 AR8 1— 
6C4 2.75 EBL1 5.25 


155 .— XFG1 7.50 
114 1.95 6J6 .— 
1R5 3.25 6BO5 3.25 
154 3.25 6BX6 .— 
ECH21 4.25 6CFB 3.60 


EM34 4.25 6AB8 3.85 


TELEF. : 11 79 48 


f 125.— - 





GIRO : 201 509 


Blokcondensatoren 4 ufF, 400V f 0.65 
Ronette micr.kabelplug f 1.20 


Relais 300 32, 2X maak, 1X wissel, 
klein model. NIEUW f 2.75 


Telefunken stereo opn./weerg.kopjes 


4:5DooTrğ-.V- ta te f 5.75 
Idem, dubbelspoor 2-spoor .. f 3.75 
Bulgin microfoonplug m. jack f 1.25 


Morse telegraafbandschrijver, compl. 
m. seinsleutel en speedrelais f 29.50 
(ex. Ned. Spoorwegen) 
Draadgewonden potentiometers 5 W 
250, 300, 500, 800, 5000 Q en 25 kQ 


Per Stuk ee ae en (1:25 
Colvern draadpot.meters 
10, KNS 1 200 WALL 70 f 3.95 


Telefoondraad (staal 6 + 1 koper) 
groen plastic p. “os 800m .. f 15— 


Motor 12V AC/DC, 8000 toeren, re- 
gelbaar, klein mod. EMİ, nv f 5— 


Afstemcondensator 2 X 3 voudig 
560 pF ker. nieuw in doos f 475 


Philips, miniatuur instelcondensators 


325%, PF MARIE t 0.50 
Microfoontrafo 50 op 50 kQ f 1.50 
Ve,rhuistrato 127/220 V 

s0.Hz,.əkv Azn ə 1 32.50 
Verhuistrafo 127/220 V, 250 VV £ 12.50 
Mallory-Mercury cellen (kwikbatterij- 
cellen niet oplaadbaar). Type RM1, 


1,35 V, 1,2 amp./uur, afm. 16X15 mm 6 
Per stuk f 0.50 


Vidor batterijen kalium type. Deze 
batterijen zijn dump-nieuvv. 


TRO IL en o”. f 1.95 
4515vol1 7 Ar ror 0. 1 2.50 
1457volt7 3 a NDE f 3.95 


Telefunken voedingstrafo, prim. 220V 
sec. 1X 275V, 70mA, 1X ö,öV 

2 amp. 127,25 
Tonfunk trafo, prim. 220-110, sec. 1X 
250 V, 90 mA, 1x 6,3V, 2A f 775 
Evershed 8, Vignoles, Resistance Brid- 
ce Meg Tester: 500V Megger m. in- 
gebouwde decadebrug, 4 decaden, 
van 0,1 Q tot 100 MQ, o.a. m. Varley 
test, geschikt voor aardvveerstand- 
meting f 225 


Gestabiliseerde voedingsunit (ex NRU) 
220V netsp. HSP 350V 225mA, 6,3 V 
en 40 V, buizen 1 x AZ50 - 4 x UL41 
14x:EDL41/- 2 X.65:A1 ...... f 39.50 
Versterkerchassis m, schuine voorkant 
en kap, teuk model 25x17x16 cm f 12.95 
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Bij het laboratorium voor CHEMISCHE TECHNOLOGIE 
kan worden geplaatst een 


_ ELECTRONICUS 


met belangstelling voor fysische problemen 





= pen “cü se PRE ke entend Pad pmen o m o m” ”— q s”: m 
, ı . : .. . be Es " 
De Pis He ar rare He - ı ı 

he 





per 1 januari, 1 maart en of 1 mei 1961 


Er Elektronische rekenmachines ər De voorkeur gaat uit naar een H.T.S--er (elektro- 

ik Ponskaartenmachines Rekencentrum b techniek of natuurkunde) doch zij, die in het be- “ 
b Servicebureaus b zit zijn van het diploma hoger radiotechnicus (Rens 

bond 9 SEE en Rens of PBNA.) of het diploma radiotechnicus 

EEN vraa se t R ən | ) iz 

bs Mə N.R.G. kunnen eveneens solliciteren. 

Fara a ET . | m 

sü Ek Uç ee ə Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hootd 


van de afdeling Personeelszaxen, Julianalaan 134 
te Delft, met vermelding van nr F.46/28094. 









TECHNICI 


die na een opleidingsperiode geplaatst 


bh 


ze et 


A ə səla 
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5 worden in de buitendienst, belast met de 55 Kan 
bss technische verzorging van BULL-ponskaarten- 5... ’ E ROTTERDAN 
— IM 3 dü" GEMEENTE ROTTERDA 
.. , MUZ 


. 
Eb. 
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Vereisten : 

a. leeftijd 22—50 jaar; | 

b. een overwegend: präktische belang- 
stelling; 
praktische ervaring op het gebied van 
fijn-mechanica, zwakstroom en/of elek- 
tronica; | 
ets, ut.s. (elektro of fijnmech. tech- 


| CHRISTIAAN HUYGENSSCHOOL 


U.T.S. voor FIJN-MECHANISCHE VAKKEN 
Hoofdsteeg 10 tel. 13 84 81 Rotterdam-1. 
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Gevraagd wordt een 


Rr 

4 . _ 
ARDEN dı 
ni 












niek) of gelijkwaardige opleiding. bəl 
De datum van indiensttreding wordt na over- £ “1 : ço r” cı” 
leg bepaald 5 
“2 Eigenhandig geschreven sollicitaties (niet Ei 
“ə met ballpoint en niet in blokschrift) te rich- Vəsl voor de afdeling 
əə ten aan de Personeelsafdeling van Bis, | = 
ze Ee elektronica 
ie BULL NEDERLAND . 
Administratie- en Statistiekmachine My.N.V. (75 in het bezit van de akte NV of het diploma 
Vliegtuigstraat 26, Amsterdam-VV. əə H.T.S., afd. Elektrotechniek. Ervaring in 
xə. industriële toepassingen der elektronica 
gewenst. 


Volledige weektaak. Salaris volgens rijks- 
regeling. 


PE R SO N E E LS ADV - RTE NTI E S Nadere inlichtingen bi) de directeur. . 


Sollicitaties binnen 14 dagen na het ver- 


4 in Radio Ejectronica bereiken schijnen van dit blad aan Burgemeester 
de g e h e Í e N ed er la n d se en Wethouders der gemeente Rotterdam. 


ELEKTRONISCHE SECTOR “ 








. 
nü nd dadda. 0. .- 


768 





dal gə... 


E 
b 











IBM 


Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. 


De steeds toenemende vraag naar IBM elektronische 
en elektrische reken- en administratiemachines eist 
uitbreiding van onze Technische Buitendienst met: 


elektro-technici 


Na opleiding in Amsterdam zullen zi) in de buiten- 
dienst worden geplaatst voor het verlenen van tech- 
nische service aan gebruikers van IBM-systemen. 


Vereisten: opleiding H.T.S-e of E.T.S. Vooropleiding 
MULO of H.B.S. 
Leeftijd tot 30 jaar. 


Kennis der engelse taal en Polengeteiling voor fijn- 
mechanica gewenst. 


Enige kennis der pulstechniek strekt tot aanbeveling. 


Na een jaar dienstverband opname in premievrij pen- 


_ sioenfonds. 


Geboden wordt een interessante, afwisselende werk- 
kring met zeer goede toekomstmogelijkheden in een 
snel groeiend en dynamisch bedrijf. 


Gevraagd een 


AANKOMEND 


ELEGTRONIGUS 


VOOR FABRICAGE EN SERVICE 
van electronische 


muzlekinstrumenten. 


Kennis van de LF-techniek ver- 
eist, alsmede enige musicale 
aanleg. 


VREEKEN 


FABRIEK VAN 
ELECTRONISCHE 








TEGHNISGHE HOGESCHOOL 
te EINDHOVEN 


Op het laboratorium voor landbouwwerktuigen en. 


kleine werktuigen (olv. prof. ir. A--Horowitz) van 


de AFDELING DER WERKTUIGBOUWKUNDE kan wor-. 


den geplaatst een 


electronicus 


(V 564) 





die zal worden belast met de metingen met elek- 
tronische apparatuur en het zelfstandig ontwerpen 
en uitwerken van schakelingen. 


VEREIST ; middelbare opleiding voor radiotechniek 
of gelijkwaardige opleiding. Een ruime ervaring op 
elektronisch gebied strekt tot aanbeveling. 


Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van het 
bij de functie vermelde vacature-nummer, te rich- 
ten aan het hoofd van de centrale personeels: 
dienst van de Technische Hogg stole Insulinde- 
laan 2, Eindhoven. 





ORGELS 
BODEGRAVEN 


Sollicitaties met pasfoto, copie cijferlijsten en diploma's te zenden 
aan: IBM, Technische Dienst, Keizersgracht 802, Amsterdam-C. 


Technische Hogeschool Delft 


Bij het laboratorium voor WERKPLAATSTECHNIEK 
kan worden geplaatst een NSA Ne ans 


HET. S.eF (En 


met een ultgesproken voorkeur voor de 
elektronische richting 


Zijn taak zal zijn het ontwikkelen van apparatuur 
o.a. ten behoeve van proeven op het gebied van 
de metaalbewerking en de automatisering van ge- 
reedschapswerktuigen. 


Naast de vereiste theoretische kennis zal hij moe- 
ten beschikken over enige handvaardigheid. 


Aanstelling zal geschieden in het technisch ambte- 
naren rangenstelsel, afhankelijk van ervaring. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd 
van de Afdeling Personeelszaken, onder vermel- 





ding van nr D 64/26623 (in linkerbovenhoek env. en . 


brief). 
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vəs SİEMENS 
NEDERLANDSCHE SIEMENS 
MAATSCHAPPIJ N.V. 


vraagt voor spoedige indiensttreding bij de onder- 
houdsdienst 


HELL-KLISCHOGRAPH 


(electronisch-mechanische cliché-machine) 


technici 


met zodanige opleiding, dat zij na een invverk- 
periode in staat zullen zijn in het land verspreid 
opgestelde apparaten te onderhouden en zonodig 
te repareren. Kennis van electronica vereist, 
Ervaring op gebied van fijnmechanische en hydrau- 
lische apparatuur gewenst. Vertrouwdheid met de 
grafische techniek strekt tot aanbeveling. 


Leeftijd tot ca. 35 jaar. 


Schriftelijke sollicitatie - onder ref. HELL - te 
richten aan de Directie van de Nederlandsche 
Siemens Maatschappij N.V, Postbus 1068, "s-Gra- 
venhage. 


vir | 


N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSE VLIEGTUIGENFABRIEK FOKKER 


vraagt een 


ELEKTRONICUS 


Deze functionaris zal als trouble-shooter betast worden met werk- 
zaamheden, die verband houden met de electronische systemen in 
vliegtuigen. 

Kandidaten dienen bij voorkeur in het „Dez te zijn van het diploma 
NRG of gelijkwaardige opleiding. 

Een redelijke kennis van de Engelse taal is gewenst. 


Eigenhandig geschreven brieven, voorzien van recente pasfoto, te 
richten aan de sfdeling Personeelssken, Schiphol - Zuid. 


en |: 





Vree 


Gevraagd voor spoedige 


indiensttreding een Alt Round 


RADIO- en TELEVİSİE- 
TECHNIKER 


lietst in het bezit van een 
diploma H.T.R. of N.R.G., als- 
mede van een rijbewijs. 


Salaris nader overeen te 


komen. 


N.V. ELECTROTECHNISCH 
BUREAU 


VAN MACKELENBERG 
van 1885 
NIEUWSTRAAT 28 
s-HERTOGENBOSCH 


\ 


EET 


RONETTE 


PIEZO ELECTRISCHE 


‚_ INDUSTRIE te AMSTERDAM 


zoekt voor haar Research 
Laboratorium te Marum (Gr.) 
een 


ALL - ROUND 


ELEGTRONIGUS 


Schriftelijke sollicitaties met 
vermelding van opleiding en 
ervaring, alsmede van sala- 
riswensen, te richten aan 


N.V. RONETTE RESEARCH . 
LABORATORIUM 


Eventueel spoedig nieuwe | 


eensgezinswonig beschikbaar 


\ 


PEDT EEE 
Vermeld bij adreswijziging OOK - 


het oude adres; Wij we- 


ten dan waar U te zoeken. 


: 
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: | PHILIPS 


NE 


N.V. PHILIPS’ 
TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE 
HILVERSUM 


Door de grote toeneming van bij onze onderne- 

ming geplaatste opdrachten tot levering van pro- 

fessionele telecommunicatie-apparatuur, waaron- 

der systemen voor data-transmissie, grote net- 

| werken op telefonie- en radiogebied, telegraaf- 

Pe centrales en radarapparatuur, bestaat - zowel op 

korte als op langere termijn - de mogelijkheid tot 
plaatsing van 


H.T.S.-ers (€) 
Hogere Electronici 
Radiotechnici (N.R.G.) 


voor plaatsing op de fabricage-, beproevings-, 
commerciële- of technisch-commerciële afdelingen. 


Aan hen die zich voor moderne electronische 
apparatuur interesseren en bereid zijn zich voor 
hun werk geheel in te zetten, bieden wij goede 
toekomstmogelijkheden. | 3 


Gegadigden wordt verzocht schriftelijke sollicitaties 
met vermelding van leeftijd, burgerlijke staat, oplei- 
ding, ervaring e.d. te richten aan de afdeling Perso- 
neelzaken te Hilversum. 





De STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE vraagt voor 
de werkgroep Microgolven te Amsterdam een 


ELEKTRONICUS (diploma H.T.S.) ot een RADIOTECHNICUS (diploma N.R.G.) 
Genoemde werkgroep verricht zuiver wetenschappelijk onderzoek met, be- 
hulp van microgolven. De werkzaamheden van de aan te stellen functio- 
naris omvatten ontwikkeling en bouw van electronische instrumenten ten 
behoeve van dit onderzoek. | | \ 

Salariëring volgens F.O.M.-regeling. Aanstelling boven het minimum aanvang- 
salaris is mogelijk. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Hoogleraar- 
Directeur van het Natuurkundig Laboratorium der Universiteit van Amster- 
dam; Plantage Muidergracht 6, Amsterdam. 












ERRÈÊTJES 


70 cent per regel 


Abonnees gratis tot 3 regels 


PERSONEEL 


P1534 RADIO-MONTEUR, 27 j. 
gehuwd, veel ervaring met 
comm.-app., V.H.F. en elec- 
tronisch beveiligde verkeer- 
install, etc. thans chef werk- 
plaats van groot bedrijf, is 
bereid ailes aan te pakken, 
mits er voor huisvesting kan 
worden gezorgd. 


GEVRAAGD 


G.1342 Buizentester en trim- 
zender. Briev. m. omschr. en 
prijs-opgave. 

G. 1339 Tuner ot rad.set, AM 
FM; rec.dek 3 mot. zond. ver- 
sterker, moet. mech..pr. zijn. 
E1543 _Ombouwschema, of 
gegev. v. de Z-meter v. d. 
ontvang. R1132A (95-126 Mc) 
G.1338 Volume | (jrg 1 en 2) 
van „Revue M. B.L. E” 





AANGEBODEN 


Te koop of ruil. 

2 TV-ont. 22 cm super v. ka- 
naal 4; Philips voll. trafovoe- 
ding, f 95 — per stuk. Of ruil 
v. meetinstr. comm.-ontv, of 
bromfiets. B. Uitenbroek, Mr 
A. $painkstr. 7, IJsselstein. 
Aangeb. 12 delers en 12 os- 
cill. m. bzn, v. Neonvox, kpi 
gemont. Nieuvvstr. 17, Amers- 
foort. 

A. 1345 Hallicr. S40A f 110.- 
19-set, compl. f 40.-. Autora- 
dio 12V, kl, “mod. f 50—. 
Philips 6 bnd rad. f 40.- Te- 
kentafel (Ahrend) 80 X 120, 
m, kruk. f 80.-- 

A.1337 Kristaimmicrot. f 5.— 
Voed. 2X 260V, 70 mA, 6,3 
“əra a ə 
A.1340 4X 6SH7, 4X 615, 
2x 6877, 6K6 f 2— p. Stuk. 
2X AZ41, öHö f 1— p. stuk. 
A.1341 Geloso comm.ontv. 
R209G, dubb. super, & büd, 
m. kristall. S-meter, SSB, noi- 
se limiter, var. bandbr. kris- 
tal filter m. phasing en krist. 
kalibratie; v. bouwdoos, teg. 
elk aannemelijk bod. 

A.1344 Neonvox-klavier, 4 
octaven, compl nw f 75— 
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v. VLISSINGEN, KATOENDRUKINDUSTRIE 


HELMOND 


pə) 
, 





vraagt wegens uitbreiding van haar electrotechnische afdeling 


EEN ELECTRONICUS 


sə De taak van de betreffende functionaris, welke een belangrijke mate 
əə van zelfstandigheid toelaat, zal o.a. ömvatten: — 


ed 
”. .” 


"r xər ar 


.. e het behandelen van projecten met betrekking tot toepassing van 
electronische apparatuur aan textielmachines en voor algemene 
doeleinden; 


“ə. " Ə .. 
a ." 
RE i .. ə 
memmen entente nen sü anun ölü qalım dı sə sb aa ıı Bö yyı 90 


5 ə opzet van een systeem voor het onderhoud van electronische 
5 apparatuur in ruime Zin; | 

. ə het aanpassen en ontwikkelen van electronische apparatuur aan 
ə de behoeften gesteld door het bedrijf in nauwe samenwerking met 
. de afdeling bedrijfsmechanisatie; 

— e het verrichten-van diverse metingen met behülp van electronische 
En meetinstrumenten. 

. Vereisten: 


diploma H.T. s. 7 Rehs. & Rens; alıq. electronicus N. R.G.; 
applicatie cursus electronica „aast H.T.S.-E of gelijkwaardig; 5 


belangstelling voor industriële aspecten van de electronica; . 
enige jaren practiğkervaringş | 
leeftijd tot 30 j jaar. - 


ed 
ee 
kar 
üə 


lı a a RX o 


Woning wordt 1 in het ELİ gesteld, 


ə 
nn 
“DB 
"a, 


Brieven, vermeldende levensloop en ervaring, 
inclusief recente pasfoto binnen: 10 dagen te 
richten aan het Hoofd van de Personeelsdienst 
der N.V. P. F. VAN VLISSINGEN € CO”s 
KATOENFABRIEKEN, Helmond. 











NEDERLANDS - NIEUW - GUINEA 


‘Bij het Bedrijf der P.T.T. in Nederlands-Nieuv/-Gulnea 


bestaat gelegenheid tot plaatsing van 


İ MIDDELBAAR TEGHNISCH AMBTENAAR 
(le klasse) 


‚met diploma H.T.S.- Electrotechniek en ervaring op 
het gebied der moderne radio-telecommunicatie- 
techniek. 


Salarisgrenzen : f 508—/f 1025 — (f 1135—) p.m. 


4 TECHNISCHE SPECIALISTEN (le klasse) 


met diploma Radlotechnicus N.R.G. en tenminste 
15 (16) jaar geëigende ervaring. 


Salarisgrenzen: f 794—/f 920 — (f 928.-/( 975.-) p.m. 


3 WERKMEESTERS (le klasse) 


met diploma Radiotechnicus N.R.G. en tenminste 
4 (10) jaar geëigende ervaring. Eén der aan te 
trekken krachten moet kunnen wijzen op ervaring 
met onderhoud moderne studio-apparatuur,. radio- 
omroep. 


Salarisgrenzen: f 466.—/f 710.— (f 666.-/f 810.-) p.m. 


v OPZICHTERS 


met diploma Radiomonteur N.R.G. 


‘Salarisgrenzen : f 308.—/1. 568.— p.m. 


„Vaststelling betrekking: ” en ” bezoldiging bi) uit- 

zending , naar gelang van diploma's en. ervaring. 
.. 

Standplaats nader aan te wijzen. 


Duurtetoestag op middelgrote standplaats: 12%2% 
voor. gehuwden (ongehuwden 2429). | 


Kindertoelage ongeacht standplaats: 10 % der ba- 
sisbezoldiging per kind, tot max. f 100.— per kind 
„per. maand, . 


Tegemoetkoming in de ultrustingskosten 


Dienstverband (vaste dienst of 3-jarig contract) 
nader overeen te komen. 


Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te richten aan 
de Directie Financiële en Economische Zaken voor 
Nederlands-Nieuw-Guinea, Plein 1 Den Haag, ver- 
gezeld van opgave referenties. 











TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST T.N.O EN T.H. 


Deze instelling, die o.m. tot taak heeft het uit- 
voeren van researchopdrachten voor industrie en 
overheid op het gebied van de technische natuur- 
kunde, zoekt voor haar Afdeling Instrumentatie een 


FYSISCH - TECHNICUS 
of 


ELECTRO -TECHNICUS 


tot ca 30 jaar. Geëst wordt een theoretische ken- 
nis op H.T.S.-niveau, aanleg voor ontwikkelings- 
werk in het laboratorium en belangstelling voor 
het doen van nauwkeurige metingen. 

De Afdeling Instrumentatie omvat een groep on- 
derzoekers, die zich bezighoudt met de elektro- 
nica en de praktische toepassing hiervan bij het 
ontwikkelen van specifieke elektronisch-mechani- 
sche apparaten. Tot deze apparaten behoren o.a: 
meetinstrumenten voor de waterbouwkunde, zoals 
zoutconcentratiemeters, vvatersnelheidmeters en 
getijmeters; 

apparaten voor het overdragen en verwerken van 
meetgegevens zoals het draadloos overbrengen 
en op ponsband vastleggen van golfhoogten; 
machines, die langs etektrische- en. mechanische 
weg fysische processen versneld nabootsen (ana- 
logons). 

Sollicitaties schriftelijk aan de Directie van de 
Technisch Physische Dienst T.N.O. en T.H., Mijn- 
bouvvplein 11, Delft. 


—— x”, —— 


Bij de Dienst der Universiteit (Van der Waals-labo- 


\ 


” 





ratorlum) te Amsterdam, kan, worden geplaatst een ” 


ervaren 


ELEKTRONICUS 


Vereist : middelbare schooloplelding en diploma 
middelbaar radiotechnicus, evt. radiotechnicus of 
H. T. S. 

Salarisgrenzen f 5011,78 — tf 7736,26 per jaar, excl. 
huurcompensetie en vacantietoelage. 

Sollicitaties onder no. 82377 binnen 10 dagen na 
het verschijnen van deze advertentie, in te zen- 
den bij de Directeur der Gem. Personeelsvoorzie- 
ning, Sarphatistraat 92, Amsterdam-C. 
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TOWA multimeters 
MT-90 … meetgebieden / 28.50 
120 x 35 x 38mm 

1002- 2 mə nədən ff 36.50 


155 x 95 x 45mm, m. draaischakelaar 


YAMATO multimeters 


f 19.90 


Ye 3 2000 ohm per volt 
gö 10 meetgebleden 


92 x 65 x 57 mm 


YP-60 5500 ohm per volt 


17 meetgebleden 


120 x 85 x 38 mm 
4000 ohm per volt 


YT-5 / 17 meetgebleden 


103 x 78 x 26 mm 


f 28.50 


f 34.— 


JEMCO multimeters 
Milestone Sen Pf 52. 


18 meetgedieden 
150 x 96 x 40mm met! draaischakelaar 


MT-618 maen f 09.— 


150x110x63mm met dradischakelaar 


Levering via uvv handelaar 


Vraagt onze uitvoerige 
documentatie 
„elektronische meetinstrumenten” 


İİ EEN) 


AMSTERDAM-Z | 
Bronckhorststraat 14 - Tel. (020) 75 48 48 











HELMSTRAAT 3 DEN HAAG (SCHEVENINGEN) TEL. 070-559400 





Metingen, 
waarnemingen, 
produciieconfrole... 





Nu op eenvoudige 
wijze mogelijk ge- 
maakt door de Dub- 
belstraals oscilloscoop 
type D 31. Telequip- 
ment Lid. 


Dit bijzonder veelzij- 
dige instrument vindt 
Zijn toepassingen 
overal waar twee 
electrische- of tot 
electrische herleide 
verschijnselen geliik- 
tijdig gemeten of ge- 
observeerd moeten 
worden. 


VOOR ELK INGANGSKANAAL GELDT: 


ə groot frequentiebereik: 0-6 MHz. (ca. + 3 dB). 
Bruikbaar tot 10 MHz. 

e hoge gevoeligheid: max. 100 mV/cm voor het ge- 
hele frequentiebereik. 

ə uitstekende pulsresponsie: rijstijd 0,06 microsec. 
(minder dan 2 % overshoot). 

e hoge ingangsimpedantie: 1 Megohm + 30 pF. 

ə spanningsijking nauwkeurig tot + 5 %. 

e scherpte en helderheid van elk beeld afzonderlijk 
instelbaar. | 

e rotsvaste triggerschakeling (automatisch tot 1 MHz.). 

e X-as expansie tot 10x schermdiameter (ca. 60 cm). 

ə tijdbasis gecalibreerd in 18 trappen (1 microsec. tot 
500 millisec.). Continu variabel tussen gecalibreer- 
de trappen. Calibratienauwkeurigheid + 10 4%. 

ə Triggerniveau en triggerselectie instelbaar (ook 
voor T.V. signaalscheiding lijn-frame). Uitwendige 
triggering mogelijk. 

ə Vlak scherm; 6 cm diameter met verlicht raster. 

e Prijs: f 1300,— franco huis. | 


Enkelsiraalsoscilloscoop fype S31. 


De eigenschappen 
von ingangskanaal en 
tijdbasisschakeling 
zijn identiek aan dre 
van type D31. Prijs: . 


wordt U op 
aanvraag gaarne 
toegezonden door: 











f 985,— franco huis. 


Volledige documentatie 





kent u 
de voordelen en 
mogelijkheden 
van: 


€ x) KOUDKATHODE-BUIZEN 


van ELESTA A.G. voor 


wisselstroom en gelijkstroom 





€ =P DECADETELBUIZEN tot 1 MHz 





een greep uit de vele eenvoudige schakelingen 


arı 
2.1 
sl 





lichtrelais, licht-intensiteitsschakelaar niveaubesturing zeer gevoelige relaisversterker 


Op verzoek zenden wij U gratis 
uitgebreide documentatie over 


ELESTA buizen en hun toepassingen 


AÇ” 
? “ 


handelscompagnie nv. 





WAALHAVEN 0Z-1 - ROTTERDAM-22 - TEL. (0 10) 176760 






BASE levert 5 bandsoorten 


„Magnetophonband 


ASF 


daa”. | 
a A je < ş , 
"DARDƏ 


ə Standaardband (typ LGS 52) 

leverbaar in tengten van 90 m tot 790 m. 
ə Langspeelband (typ LGS 35) 

50 76 langer dan standaardband op dezelfde spoeldiameter. 
e Dubbelspeelband (typ LGS 26) 

100 % langer dan standaardband op dezelfde spoeldiameter. 


ə Dubbelspeelband (typ PES 26) 
op basis van Polyester. 


ə Signeerband (typ LGS 55) 
met gele, beschrijfbare rugzijde. 


MAGNETOPHONBAND BASF garandeert een natuurge- 
trouwe weergave van alle klank-, spraak- en muziek- 
opnamen en is geschikt voor alle recorders, ook voor 
viersporentechniek. 


Vraag Uw handelaar om brochure met prijslijst. 


Bliek Shih. Brda 24” AG 


Cate Ae Dar Kü) EN, A. R” H.AE Zİ 


IMPORTEUR: N.V. COLOR-CHEMIE, ARNHEM, POSTBUS 19 





